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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Принтер 
	Принтер А-4 Kyocera Ecosys P2135d или эквивалент
Характеристики:
Технология: KYOCERA экосистем лазера
Интерфейс подключения: USB не менее 2.0 (High Speed)
Скорость печати: не менее 35 стр./мин формата А4
Формат: А4
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1200 x 1200 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, A4-B5, 60–105 г/м²
Выход первой страницы: не более 6 сек.
Время прогрева: не более 15 секунд с момента включения питания
Память: не менее 32 Mb, Максимально 512 Мб 1 слот SDRAM DIMM
Емкость лотков стандартно: не менее 250 + 50 листов, 50-листовой многоцелевой лоток; 60 - 220 г/м2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 215,9 x 356 мм) 250 листов, универсальная кассета для бумаги, 60 - 120 г/м2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 мм - 215,9 x 297 мм)
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 250 листов А4
Максимальная емкость лотков: не менее 800 листов А4
Эмуляция: PCL6, KPDL3 в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 2.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 50.000 стр.
Рабочий цикл: не менее 100.000 стр.
Стартовый тонер: не менее 2 300 страниц формата A4 при 5% заполнении в наличии
Гарантия: не менее 1 года с даты продажи
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) при печати в режиме полной скорости: не более 53.5 дБ(А) LpA, печать в half-режим скорости: 50 дБ(А) LpA, Stand-by: 30.4 дБ(A) LpA
Потребляемая мощность: Печать: не более  535 Вт, Stand-by: не более 7.1 Вт, в спящем режиме: не более 2.6 Вт
Размеры (W x D x H) не более 375 x 393 x 250 мм 
Вес: не более 12 кг
Кабель USB 2.0 в наличие
	шт.
	90
	30 с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	.2
	Принтер со спец. проверкой
	Принтер А-4 Kyocera Ecosys P2135d со специальной проверкой или эквивалент
Характеристики:
Технология: KYOCERA экосистем лазера
Интерфейс подключения: USB не менее 2.0 (High Speed)
Скорость печати: не менее 35 стр./мин формата А4
Формат: А4
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1200 x 1200 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, A4-B5, 60–105 г/м²
Выход первой страницы: не более 6 сек.
Время прогрева: не более 15 секунд с момента включения питания
Память: не менее 32 Mb, Максимально 512 Мб 1 слот SDRAM DIMM
Емкость лотков стандартно: не менее 250 + 50 листов, 50-листовой многоцелевой лоток; 60 - 220 г/м2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 215,9 x 356 мм) 250 листов, универсальная кассета для бумаги, 60 - 120 г/м2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 мм - 215,9 x 297 мм)
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 250 листов А4
Максимальная емкость лотков: не менее 800 листов А4
Эмуляция: PCL6, KPDL3 в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 2.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 50.000 стр.
Рабочий цикл: не менее 100.000 стр.
Стартовый тонер: не менее 2 300 страниц формата A4 при 5% заполнении в наличии
Гарантия: не менее 1 года с даты продажи
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) при печати в режиме полной скорости: не более 53.5 дБ(А) LpA, печать в half-режим скорости: 50 дБ(А) LpA, Stand-by: 30.4 дБ(A) LpA
Потребляемая мощность: Печать: не более  535 Вт, Stand-by: не более 7.1 Вт, в спящем режиме: не более 2.6 Вт
Размеры (W x D x H) не более 375 x 393 x 250 мм 
Вес: не более 12 кг
Кабель USB 2.0 со спец. проверкой в наличие 
Проведение специальной проверки с выдачей "Заключения"
	шт.
	5
	30 с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	3
	Многофункциональное устройство
	МФУ А-4 Kyocera Ecosys М2030dn или эквивалент
Характеристики: 
Технология: KYOCERA экосистем лазера
Интерфейс подключения: USB не менее 2.0 (High Speed), не хуже  Ethernet 10/100/1000
Скорость печати: не менее 30 стр./мин формата А4
Формат: А4
Сканирование: не менее  35 стр/мин. (300 dpi, A4, монохромное), 14 стр/мин. (300 dpi, A4,цветное)
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1800 x 600 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, A4-B5, 60–105 г/м²
Автоподатчик оригиналов: стандартно, реверсивный 50 листов, 50-120 г/м², форматы A4-B5
Выход первой страницы: не более 7 сек.
Время прогрева: не более 20 секунд с момента включения питания
Память: не менее 512 Мб
Емкость лотков стандартно: не менее 250 + 50 листов, Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 150 листов А4
Максимальная емкость лотков: не менее 800 листов А4
Эмуляция: PCL6, KPDL3 в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 2.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 20.000 стр.
Рабочий цикл: не менее 100.000 стр.
Стартовый тонер: не менее 1 000 страниц формата A4 при 5% заполнении в наличии
Гарантия: не менее 1 года с даты продажи
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим полноскоростной печати 50,9/50,4 дБ Режим ожидания (режим готовности): 28,3 дБ(A)
Потребляемая мощность: Копирование/печать: не более 431 Вт В режиме ожидания: не более 62 Вт Спящий режим: не более 3,7 Вт В режиме готовности: не более 0,3 Вт
Размеры (W x D x H) не более 494 x 430 x 448 MM 
Вес: не более 12 кг
Особенности: Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL в наличие
Кабель USB 2.0 в наличие
	шт.
	200
	30 с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	4
	Многофункциональное устройство со спец. проверкой
	 МФУ А-4 Kyocera Ecosys М2030dn со специальной проверкой или эквивалент
Характеристики: 
Технология: KYOCERA экосистем лазера
Интерфейс подключения: USB не менее 2.0 (High Speed), не хуже  Ethernet 10/100/1000
Скорость печати: не менее 30 стр./мин формата А4
Формат: А4
Сканирование: не менее  35 стр/мин. (300 dpi, A4, монохромное), 14 стр/мин. (300 dpi, A4,цветное)
Тип печати: монохромный
Разрешение: не хуже 1800 x 600 dpi
Двухсторонняя печать: стандартно, A4-B5, 60–105 г/м²
Автоподатчик оригиналов: стандартно, реверсивный 50 листов, 50-120 г/м², форматы A4-B5
Выход первой страницы: не более 7 сек.
Время прогрева: не более 20 секунд с момента включения питания
Память: не менее 512 Мб
Емкость лотков стандартно: не менее 250 + 50 листов, Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)
Выходная емкость лотков стандартно: не менее 150 листов А4
Максимальная емкость лотков: не менее 800 листов А4
Эмуляция: PCL6, KPDL3 в наличии
Ежемесячный объём печати: не менее 2.000 страниц
Максимальный объем печати в месяц: не менее 20.000 стр.
Рабочий цикл: не менее 100.000 стр.
Стартовый тонер: не менее 1 000 страниц формата A4 при 5% заполнении в наличии
Гарантия: не менее 1 года с даты продажи
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Копирование/печать: режим половинной скорости печати 49 дБ Копирование/печать: режим полноскоростной печати 50,9/50,4 дБ Режим ожидания (режим готовности): 28,3 дБ(A)
Потребляемая мощность: Копирование/печать: не более 431 Вт В режиме ожидания: не более 62 Вт Спящий режим: не более 3,7 Вт В режиме готовности: не более 0,3 Вт
Размеры (W x D x H) не более 494 x 430 x 448 MM 
Вес: не более 12 кг
Особенности: Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print (требует расширения возможностей памяти), IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL в наличие
Кабель USB 2.0 со спец. проверкой в наличие 
Проведение специальной проверки с выдачей "Заключения"
	шт.
	[bookmark: _GoBack]5
	30 с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев




Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования).
3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование продукции;
- количество в упаковке;
- товарный знак завода изготовителя.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: 
- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах;
- необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на все поставляемое оборудование;
- гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1.   Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.
8.2.  Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.3. При гарантийном случае Товар (оборудование), имеющий специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах, должен подлежать замене на  Товар (оборудование) с проведением специальной проверки.
8.4. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ и  не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Екатеринбурга.
8.5. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.6. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.
8.7.  Время реагирования на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Заказчика).
8.8.  Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование  должно соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.2299, ГОСТ Р 51318.2499, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51317.3.299, ГОСТ Р 51317.3.399, МсанПиН 00196, СанПин 2.2.212.4.1340-03, СН2.2.4./2.1.8.56296, СН2.2.4./2.1.8.56696, ГН2.1.6.133803, ГН2.1.6.133903, ГОСТ 2813989, ГОСТ 2586183, ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ Р 5037792, ГОСТ 2632984, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 27818-88, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 21552-84, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 50839-2000




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	-
	-




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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	Начальник ОСК								Ю.В. Нечаев
Согласовано:
     	Руководителя БКБ:							А.А. Кочнев

   	Начальник ОСМО							В.А. Кречетов
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