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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Колодки тормозные задние 
(для Toyota Camry)  
	Средней жесткости.
Фрикцион: безасбестовый, 
предел износа: 2.00 мм
	
	
	комплект
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	2
	Колодки тормозные передние 
(для Toyota Camry)  
	Средней жесткости.
Фрикцион: безасбестовый, 
предел износа: 2.00 мм
	
	
	комплект
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	3
	Фильтр АКПП (для Toyota Camry)  
	Ширина 0,16 м
Высота 0,09 м
Длина 0,24 м 
Вес 0,344 кг
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	4
	Фильтр воздушный (для Toyota Camry)  
	Длина: 318 мм;
Ширина: 192 мм;
Высота: 43 мм.

	
	
	шт.
	
	6
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	5
	Фильтр масляный 
(для Toyota Camry)  
	Диаметр: 65,2 мм;
Высота: 75мм;
Резьба: ¾-16.
	
	
	шт.
	
	6
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	6
	Фильтр салона (для Toyota Camry)
	Угольный.
Ширина 0,23 м;
Высота 0,03 м;
Длина 0,24 м; 
Вес 0,141 кг.
	
	
	шт.
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	7
	Тормозной диск (для Toyota Camry)  передний
	Диаметр  296 мм;
Толщина: 22 мм;
Материал: чугун;
предел износа: 19 мм.
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	8
	Тормозной диск (для Toyota Camry)  задний
	Диаметр  296 мм;
Толщина: 28 мм;
Материал: чугун,
предел износа: 25 мм.
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	9
	Щетки стеклоочистителя (для Toyota Camry)  
	Длина 600 мм;
Тип крепления: крючок;
Тип щетки: гибридная.
	
	
	комплект
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	10
	Диск тормозной вентилируемый передний 
(для VW Carawelle) 
	Толщина: 25 мм;
Материал: чугун,
предел износа: 22 мм.
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	11
	Диск тормозной задний 
(для VW Carawelle) 
	Толщина: 25 мм;
Материал: чугун,
предел износа: 22 мм
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	12
	Тормозные колодки задние (для VW Carawelle) 
	Средней жесткости;
Фрикцион: безасбестовый, 
предел износа: 2.00 мм.
	
	
	комплект
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	13
	Тормозные колодки передние (для VW Carawelle) 
	Средней жесткости;
Фрикцион: безасбестовый, 
предел износа: 2.00 мм
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	14
	Фильтр масляный (для VW Carawelle) 
	Диаметр: 93 мм;
Размер резьбы ¾-16UNF;
Высота: 170 мм.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	15
	Фильтр топливный 
(для VW Carawelle) 
	Высота: 173 мм;
Внешний диаметр: 88 мм;
Впускной: 8 мм;
Выпускной: 8 мм.
	
	
	шт.
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	16
	Фильтр воздушный 
(для VW Carawelle) 
	Форма: угловой;
Длина: 279 мм;
Ширина: 219 мм;
Высота: 62 мм.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	17
	Фильтр салонный (для VW Carawelle)
	Фильтр из активированного угля.
Длина: 168 мм;
Ширина: 112 мм;
Высота: 102 мм.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	18
	Щетка стеклоочистителя (для VW Carawelle) 
	Размер левый: 61 см;
Размер правый: 57 см;
Тип: бескаркасный.
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	19
	Диск тормозной вентилируемый передний 
(для VW Tiguan)
	Диаметр: 312 мм;
Толщина: 25 мм;
Материал: чугун;
предел износа: 22 мм.
	
	
	комплект
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	20
	Диск тормозной задний 
(для VW Tiguan)
	Диаметр: 282 мм;
Толщина: 12 мм;
Материал: чугун,
предел износа: 10 мм.
	
	
	комплект
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	21
	Тормозные колодки задние (для VW Tiguan)
	Ширина: 105,5 мм;
Высота: 56,3 мм;
Толщина: 17,2 мм.
	
	
	комплект
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	22
	Тормозные колодки передние (для VW Tiguan)
	Толщина: 15 мм;
Ширина: 61,7 мм;
Высота: 56,3 мм.
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	23
	Фильтр масляный (для VW Tiguan)
	Внешний диаметр: 76 мм;
Размер резьбы: M27X1,5
	
	
	шт.
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	24
	Фильтр топливный 
(для VW Tiguan)
	Внутренний диаметр: 12;
Внешний диаметр: 79 мм.
	
	
	шт.
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	25
	Фильтр воздушный 
(для VW Tiguan)
	Внутренний диаметр: 68;
Внешний диаметр: 136 мм.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	26
	Фильтр салонный (для VW Tiguan)
	Материал: активированный уголь;
Габариты: 290x215x60 мм; Вес: 219г.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	27
	Щетка стеклоочистителя (для VW Tiguan)
	Длина щетки 1: 530мм/21"
Длина щетки 2: 600мм/24"
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	28
	Радиатор 
(для ГАЗ-66)
	Теплоотдача кВт (ккал/ч): 61,63(53000);
Ширина: 0.071м;
Высота: 0.733;
Длина: 0.686;
Вес: 14.5.

	
	
	шт.
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	29
	Патрубки охлаждающей жидкости
(для  ГАЗ-66)

	Тосолостойкий;
Рабочая среда: жидкость охлаждающая низкозамерзающая от -60 до +120
	
	
	комплект
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	30
	Высоковольтные провода трамблера (для ГАЗ-66)
	Провода: ПВ ППВ;
Диаметр: 8 мм;
Ферритовый сердечник.
	
	
	комплект
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	31
	Фильтр воздушный 
(для MAN TGS 19.400)
	Внешний диаметр: 267мм;
Внутренний диаметр: 170.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	32
	Фильтр топливный  
(для MAN TGS 19.400)
	Внешний диаметр: 95мм;
Внутренний диаметр: 14;
Внутренний диаметр 1(мм): 46.
	
	
	шт.
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	33
	Фильтр салонный (для MAN TGS 19.400)
	Внешний диаметр: 95мм;
Внутренний диаметр: 14;
Внутренний диаметр 1(мм): 46.
	
	
	шт.
	
	3
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	34
	Щетка стеклоочистителя (для MAN TGS 19.400)
	Длина 1 [дюйм]: 28;
Длина 2 [дюйм]: 24.
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	35
	Фильтр воздушный 
(для Iveco Stralis)
	Ширина, 0.48м;
Высота, 0.33м;
Длина, 0.33м;
Вес, 3.924 кг.

	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	36
	Фильтр топливный  
(для Iveco Stralis)
	Ширина, 0.11 м;
Высота, 0.11 м;
Длина, 0.24 м;
Вес, 1.159 кг.

	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	37
	Фильтр салонный (для Iveco Stralis)
	Высота, 25 мм;
Длина, 449 мм;
Материал: активированный уголь;
Ширина, 206 мм.
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	38
	Щетка стеклоочистителя (для Iveco Stralis)
	Длина щетки: 650мм/26";  Габариты, мм794x51x28; Вес, г252
	
	
	комплект
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	39
	АКБ 225 а/ч 
(для а/м MAN TGS 19.400)
	Напряжение: 24В;
Емкость батареи: 225 Ач;
Ток холодного пуска:  1150 EN [A];
Расположение полюсных выводов: 3
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	40
	АКБ 225 а/ч 
(для а/м Iveco Stralis)
	Напряжение: 12В;
Емкость батареи: 225 Ач;
Ток холодного пуска: 1150 EN A;
Расположение полюсных выводов: 3
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	41
	АКБ 75 а/ч 
(для а/м VW Tiguan)
	Полярность: обратная;
Длина: 278 мм;
Ширина: 175 мм;
Высота: 190 мм;
Вес: 20.9 кг.
	
	
	шт.
	
	1
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	42
	АКБ 75 а/ч 
(для а/м ГАЗ 27527)
	Полярность: обратная;
Длина: 278 мм;
Ширина: 175 мм;
Высота: 190 мм;
Вес: 20.9 кг.
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	43
	АКБ 100 а/ч 
	Полярность: обратная;
Напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 830 А;
Размер: 353x175x190 мм
	
	
	шт.
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	44
	АКБ 75 а/ч 
(для Toyota Camry)  
	Ток холодной прокрутки: 630;  
Полярность: прямая;  Длина: 272;
Ширина: 170;
Высота: 225.
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	45
	Шина летняя
(для Toyota Camry) 
	Ширина: 215 мм;
Высота: 65%;
Радиус: 16 дюймов.
	
	
	шт.
	
	4
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	46
	Амортизаторы передние 
(для Toyota Camry)
	Вид амортизатора:   давление газа; 
Система амортизатора:   двухтрубный.
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.

	47
	Амортизаторы задние 
(для Toyota Camry)
	Вид амортизатора:   давление газа; 
Система амортизатора:   двухтрубный.
	
	
	шт.
	
	2
	не позднее 29 декабря 2014 года.

	Гарантийный срок определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.



Сроки и график выполнения поставки товара: 
Дата начала поставки товара – дата подписания договора;
[bookmark: _GoBack]Дата окончания поставки товара - не позднее 29 декабря 2014 года.

Место поставки товара:
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Товар должен быть поставлен новым, 2013-2014гг. (не бывшим в употреблении), не восстановленным, не являться выставочных образцом, свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	5.1  Порядок сдачи и приемки

	Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки.
Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки.
По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	5.2  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 
б)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;
  г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика). 
Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию. Сертификат пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия таковой. Сертификаты, гарантийные талоны, инструкция по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Доставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу, указанному в р. 1 технического задания.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара.
Гарантийный срок на поставленный товар определяется в соответствии с гарантийными талонами или аналогичными документами и устанавливается с момента приемки товара.



РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в процедуре закупки иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.



РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФИО
	Фамилия, имя, отчество 

	2
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	3
	ГОСТ Р
	Государственный стандарт Российской Федерации



