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Техническое задание 
На поставку аппарата высокого давления Karcher HDS 8/18-4 M для                    ООО «ЭнергоАвтотранс»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка профессионального моечного аппарата высокого давления с подогревом Karcher HDS 8/18-4 М.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый моечный аппарат высокого давления должен быть новым (то есть, который не был в употреблении, в ремонте,  в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены  потребительские свойства,  не допускается поставка выставочных образцов.) и работоспособным.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	[bookmark: _GoBack]Моечный аппарат высокого давления предназначен, для осуществления мойки автотранспортного парка.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Условия эксплуатации оборудования  нормальные, не интенсивные. 
Оборудование будет эксплуатироваться  в  теплом помещение, диапазоне  температур: +15 .....+35°С. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики аппарата

	
Технические характеристики 
Karcher HDS 8/18-4 М или эквивалент
      
		Источник питания ~/В/Гц



		3
	/
	400
	/
	50




		Максимальная производительность (л/ч)



		800




		Давление (бар/MPa )

	Дизельный Двигатель



		30
	-
	180
	/
	3
	-
	18

	
	
	
	
	
	
	




		Возможность регулировки температура (°C)


Воды в диапазоне
		От 80
	-
	155




		Потребляемая мощность (кВ)



		Не более 5,5




		Расход топлива (кг/ч)



		Не более 5,3




		Топливный бак (л)



		Не менее 25




		Вес (кг)



		Не более 155




		Габариты (длина х ширина х высота) (мм)



		Не более1330
	 x
	 Не более 750
	x
	 Не более 1060




	
		
	
	




	
	




	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	На моечный аппарат высокого давления должен быть надежен в работе, и все его элементы  рассчитанными на срок эксплуатации не менее 24 месяцев.  

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	В комплектацию должно входить:
1. Пистолет Easy-Press или эквивалент
2. Пистолет с мягкой накладкой
3. Пароструйное сопло 40º
4. Шланг высокого давления, не  менее 10 м
5. Струйная трубка, 1000-1050 мм
6. Регулятор Servo Control или эквивалент
7. Система защиты от перекручивания шланга (AVS) или эквивалент
8. Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, смягчителя воды и топлива
9. Пульт управления со световыми сигнализаторами
10. Система отключения давления
11. Вилка с переключением полярности (3~)
12. Сервисная электроника
13. Сервисная электроника со светодиодным индикатором
14. Не менее двух контейнеров для моющих средств
15. в диапазоне от 20л до 22л и в диапазоне от 10л до 12л. 
16. Система защиты от недостатка воды
17. Система контроля жесткости воды,


	Подраздел 4.4. Требования к маркировке

	На моечном аппарате высокого давления должна быть установлена заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе, заводской номер, год выпуска, и другие маркировки предусмотренные законодательством РФ для моечных аппаратов.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Заказчику предоставляется  моечный аппарат высокого давления. Заказчик осматривает, проверяет комплектность, целостность пломб и работоспособность аппарата.    Подписывается  акта-приема передачи  данного оборудования. 

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов 

	Заказчику предоставляется документация завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств.
В комплект поставки должна входить следующая документация:
-  руководство по эксплуатации на русском языке; 
- акт приема-передачи;

	Подраздел 5.3. Требования к доставке товара

	Доставка для склада заказчика в г. Саров Нижегородской области.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
С момента подписания договора на поставку до доставки оборудования  заказчику, оборудование должно хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению и перевозке  этого оборудования  заводом изготовителем. 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на оборудование и комплектующие, должна составлять не менее срока предоставляемого заводом-изготовителем (24месяцев). В случае выявления внешних и внутренних дефектов в оборудование и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта. 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Моечный аппарат высокого давления должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование персоналом, допустимые уровни вибрационных, электромагнитных  и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами РФ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
На предоставляемое  оборудование должны быть сертификаты качества.
РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Моечный аппарат высокого давления поставляется после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение аппарата  заключается Продавцом с ООО «ЭнергоАвтотранс».
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ
Моечный аппарат высокого давления поставляется в количестве  1шт. Срок поставки II квартал (месяц май) 2015 года.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Перед заключение договора на поставку Заказчику, предоставляется вся имеющаяся информация об моечном аппарате высокого давления: оснащение, комплектации, технические характеристики. 


