                                                                                                                                                        Приложение № 1 к спецификации № __ от ____________ 

                                                                                                                                                                                                                                             к Договору  № 100-10-05/________   от "___"______________2012 г

Техническое задание

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Автоматическая зарядная станция Заряд-4 на 54 шахтных головных светильников, оборудованных лотками  для хранения 54 самоспасателей
1. Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка автоматической зарядной станции Заряд-4 на 54 шахтных головных светильников и оборудованной лотками для хранения 54 самоспасателей по ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898-95) взамен изношенного оборудования находящейся в технологической цепочке по зарядке шахтных головных светильников в ламповых УГРУ Согласно п. 12.2.2 (б) эквивалент не допускается.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

	 Технические характеристики:

	Номинальное напряжение однофазной сети переменного тока, В

220 (+10 -15) %

Частота сети, Гц

50

Потребляемая мощность, Вт, не более

450

Количество одновременно заряжаемых батарей, шт.

54

Стабилизированный ток заряда, регулируемый, А (индивидуально для каждой ячейки)

0,3 - 1,4

Время заряда, час

8 - 10

Ток разряда, А

0,3 - 1,8

Напряжение переключения в режим заряда, В

2,9 ± 0,1

Напряжение отключения батареи и переключения в режим аварии, В

4,8

Габаритные размеры, мм

525 ×1300 × 1885

Масса, кг, не более

172




Обязательным условием является поставка зарялной станции и оборудованных лотками для хранения 54 самоспасателей

3.Требования к потенциальному участнику                                                   Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя). Опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг           Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям  ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898-95) и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.                                                                                                  

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                                                    Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)                                       

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                     Поставка оборудования производится по ГОСТ 26653-90 « Подготовка генеральных грузов к транспортированию »  Условия транспортирования вибровозбудителя должно соответствовать группе Ж I ГОСТ 15150 с обеспечением сохранности изделия от механических повреждений.                                                                               

7. Требования к обслуживанию товара                                                                      Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.                                    

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».         

9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из

 восстановленных узлов и агрегатов). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение, технические характеристики согласно техническому заданию. Оборудование должно отвечать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79                                        

 10. Требования к результатам работ. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2. Аппарат осветительный шахтный типа АОШ 4-0.38/01 

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка аппарата осветительного шахтного типа АОШ 4-0.38/01 ТУ12-0165494.023-91Е исполнение по ГОСТ24719-81 РН-1,степень защиты IP 54.Согласно п. 12.2.2(б) ЕОСЗ  эквивалент допускается. 

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Аппараты осветительные шахтные типа АОШ- 4-0.38/01 предназначены для питания сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников напряжением 36В, в условиях шахт, рудников и других предприятий не опасных по взрыву газа и пыли.

Исполнение IP54.

Аппараты предназначены для применения в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора напряжением 660 В  или 380 В частотой 50 Гц. Аппараты на напряжение 220/127В имеют встроенные реле утечки. 

Техническая характеристика.
	Номинальная мощность длительная, кВа, АОШ-4,0-0,38.01
	4.0
	

	 Напряжение питания,номинальное,трехфазное переменного тока частотой 50 Гц.


	660/380
	

	  Выходное напряжение при номинальной нагрузке,В
	36
	

	  Ток первичной обмотки трансформатора, А

  При U-660В

          U-380 В
	4,6

8,0
	

	  Номинальный ток автоматических выключателей, А
	40
	

	  Сопротивление срабатывания при трехфазной утечке ,кОм/ фазу,не менее
	3,3
	

	  Сопротивление срабатывания при однофазной утечке,кОм/фазу,не более, А
	2-5
	

	  Ток утечки на землю не более, А
	0,03
	

	  Время отключения при однофазной утечке не более, сек.
	0,1
	

	  Степень защиты/Исполнение
	IP 54 /РН-1
	


3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет. (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг
 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям  ТУ12-0165494.023-91Е  аппараты осветительные шахтные типа АОШ-4,0-0,38.01, исполнение по ГОСТ24719-81 РН-1, степенью защиты IP54,  предназначенные для питания сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников напряжением 36В  условиях шахт, рудников и других предприятий не опасных по взрыву газа и пыли-оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:
 Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

 Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

 Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение     

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и 

инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7
9. Требования к результатам работ.

 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3. Аппарат осветительный шахтный типа АОШ-5,0
1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка аппаратов осветительных шахтных АОШ-5,0-1-01-УХЛ5 изготовленного по ТУ  3148-009-43545773-2004 для электроснабжения объектов производства горных работ, подземным способом УГРУ. Допускается поставка эквивалентного оборудования отвечающего всем техническим характеристикам и функциональным возможностям, указанным в п.2 настоящего технического задания. Поставка эквивалентного оборудования возможна только после согласования предлагаемой замены с Инициатором закупки. 

2.Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства).                                                                           

Аппараты осветительные шахтные  типа  АОШ, предназначен для питания, защиты и управления сетей освещения, цепей сигнализации напряжением 127 В, шахт, рудников и разрезов. Аппараты предназначены для применения в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, напряжением 660В, 380В и частотой 50Гц.

Исполнение – РН-1 согласно ГОСТ 24719-81;    

Степень защиты –  IР54 согласно ГОСТ 14254-96.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

- температура окружающей среды:.................................от -25°до +40 °С

- высота над уровнем моря, м:........................................................до 1000

- запыленность (пыль  невзрывоопасная,  среда,  не  содержащая едких паров и газов в концентрациях разрушающих  металл) мг/м3:.......до100

- режим работы ......... ......... ......... ........ ......... ......... ..... ........длительный

- окружающая среда......... ......... ................. ......... .........невзрывоопасная

2.1.Техническая характеристика:

	наименование показателей
	АОШ-5,0-1-01
	эквивалент
	

	Мощность номинальная  Р ном. кВ·А
	5,0
	Не менее 5,0
	

	Номинальное напряжение питания,  В  
	660/380
	660/380
	

	Номинальное напряжение выходное,  В  
	230/133
	230/133
	

	Ток первичной обмотки трансформатора, А
	4,6/8,0
	4,6/8,0
	

	Время отключения при однофазной утечке, с
	Не более 0,1
	Не более 0,1
	

	Сопротивление срабатывания при трёхфазной утечке, кОм/фазу
	не менее 3,3
	не менее 3,3
	

	Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм/фазу
	2÷5
	не более 2÷5
	

	Ток утечки на землю, А
	Не более 0,03
	не более 0,03
	

	Габарит, мм, L х В х Н
	500*600*390
	Не более 500*600*390
	

	Масса, кг 
	69
	Не более 69
	

	Режим работы
	длительный
	длительный
	


2.2. Конструкция:

Силовой трансформатор аппарата, по виду изолирующей и охлаждающей среды, должен быть сухим, с экраном между обмотками ВН и НН. Начала и концы катушек первичной обмотки должны быть выведены на клеммные зажимы и должны переключаться с треугольника в звезду и наоборот.

Корпус аппарата должен представлять собой сварную конструкцию, состоящую  из камеры вводов и камеры пускозащитной аппаратуры с силовым трансформатором. К корпусу должны быть закреплены салазки для установки на полок.

 Камера вводов должна иметь крышку, соединенную шарнирно с корпусом  и   прижиматься болтовым зажимом.

Кабельные вводы, по специфики расположения оборудования и монтажа кабельных линий, должны располагаться на боковых стенках камеры вводов.  Они должны обеспечивать уплотнение кабеля и предотвращают его  от проворачивания.

Камера пускозащитной аппаратуры должна закрываться дверцей и прижиматься с помощью  болтов.

На дверце должен быть закреплен механизм блокировки и рычаг включения-отключения вводного автоматического выключателя.

Механизм блокировки должен препятствовать открыванию дверцы  при включенном автоматическом выключателе и наоборот.

Соединения крышки и дверцы с корпусом должно быть обрамлено резиновым уплотнителем.

На дверце также должна располагаться панель сигнализации и управления, на которой должны быть смонтированы светодиоды и кнопка проверки реле утечки.

Любые отклонения от заявленных конструктивных особенностей аппарата, описанных в пункте 3.1, должны быть согласованы с Инициатором закупки. 
2.3. Силовой трансформатор:

Силовой трансформатор аппарата, по виду  изолирующей и охлаждающей среды, должен быть сухим, с экраном между обмотками высокого напряжения (далее по тексту ВН) и низкого напряжения (далее по тексту НН). Силовой трансформатор служит для понижения напряжения с 660/380 до 220/127/36 В.

 Начала и концы катушек  первичной  обмотки должны быть выведены на клеммные зажимы и должны переключаться с треугольника (660 В) в звезду (380 В) и наоборот. Начала и концы катушек низкого напряжения трансформатора также  должны быть выведены на клеммные зажимы и соединяться в треугольник (127 В), так и в  звезду (220 В). 

Доступ к трансформатору должен осуществляется через заднюю дверцу.

Защита от токов короткого замыкания и перегрузки силового трансформатора должна быть осуществлена автоматическим выключателем, типа - BC160NT305-16-D (660/380В) на схеме QF1.  Токоприемников 220/127/36 В -автоматическими выключателями – типа S203-В16, на схеме QF2, QF3, QF4 на номинальный ток 16А.

Контроль сопротивления отходящей кабельной линии – защиту от однофазной и трёхфазной утечки на землю – должен обеспечивать блок реле утечки.
2.4. Блок управления БУКС-ЗАО:

Аппарат осветительный шахтный должен иметь блок управления БУКС-ЗАО который предназначен для:

· питания цепей сигнализации напряжением  24 В АС и получения оперативного напряжения 220 В АС питания катушки независимого расцепителя автомата QF1;

· коммутации цепей  силового напряжения  220/127/В,  питания реле утечки РУ-220/127 В;

· коммутации цепей   сигнализации, контроля и защиты от   автоматических выключателей QF1, QF2, QF3, панели сигнализации  и клеммника  цепей заземления, добавочного заземлителя в камере вводов;

· контроля сопротивления изоляции отходящих присоединений 220/127/В.

На предприятии-изготовителе блок БУКС-3АО подключается на напряжение 380В.

2.5. Пульт сигнализации и управления ПСУ-1АО:

Панель управления должна обладать световой сигнализацией и кнопкой проверки реле утечки.

Световая сигнализация состоит из индикаторов, указывающих на:

· срабатывание защиты от перегрузки или короткого замыкания (далее по тексту к.з.) в осветительной сети №1 или отключение вручную  любого из автоматов QF1÷ QF3 - сигнальная лампа красного цвета;

· срабатывание защиты от перегрузки или к.з. в осветительной   сети №2 или отключение вручную  любого из автоматов QF1÷ QF3 сигнальная лампа красного цвета;

· наличие напряжения на аппарате - сигнальная лампа желтого цвета 

Кнопка «Проверка РУ» должна обеспечивать проверку работоспособности механизма расцепителя автоматического выключателя QF1 и контроля работы реле утечки РУ-127/220 В.

Аппарат может комплектоваться эквивалентным пультом сигнализации и управления. При предложении аппарата с эквивалентным пультом сигнализации и управления, предлагаемую замену необходимо согласовать с инициатором закупки.

3.Требования к потенциальному участнику                                                     

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах)

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг 

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретаемое им оборудование соответствует ТУ3148-009-43545773-2004 и соответствует техническим характеристикам оборудования указанным в пункте 2, данного ТЗ.

Исполнитель вправе предложить эквивалент заявленного товара, в соответствии технических и функциональных характеристик оборудования указанные в п.2. Любые отклонения необходимо согласовать с инициатором закупки.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, указываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация 
6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара. 

Продукция должна иметь сертификат качества, сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, принципиальную схему аппарата.

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой упаковке.

8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней, с момента обнаружения недостатка.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение». Станция назначения: Краснокаменск Забайкальской ж.д. код станции 946208, код получателя 9705.

10. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                             

Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и аппаратов), изготовлено в соответствии ТУ  3148-009-43545773-2004, ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 14254-96, соответствовать техническим характеристикам согласно техническому заданию. Иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, к установке и эксплуатации на территории РФ в условиях рудников и шахт. Оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 03-553-03 и стандартам безопасности ГОСТ  12.2.007.0-75

11. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4, 5. Аппарат осветительный шахтный типа АОШ-5,0
1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Поставка аппаратов осветительных шахтных АОШ-5,0-1-01-УХЛ5 и АОШ-5,0-1-38-01 - УХЛ5  изготовленных по ТУ  3148-009-43545773-2004 или эквивалента (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации), приобретаемые для электроснабжения объектов производства горных работ, подземным способом Уранового Горнорудного Управления. 
2.Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства).                                                                           

Аппараты осветительные шахтные  типа  АОШ, предназначен для питания, защиты и управления сетей освещения, цепей сигнализации напряжением 127 В, шахт, рудников и разрезов. Аппараты предназначены для применения в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, напряжением 660В, 380В и частотой 50Гц.
2.1.Структура условного обозначения.
АОШ - 5,0 - 1 - 01 - УХЛ -  5 

	
	
	
	
	
	 Категория размещения

	
	
	
	
	
	 Климатическое исполнение

	
	
	
	
	
	01 - 230/133  Номинальное     

	
	
	
	
	
	  1- 660/380 В         Напряжение  сети

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5,0    мощность длительная, кВ·А          

	
	
	
	
	
	Аппарат осветительный шахтный


АОШ - 5,0 – 1 - 38 - 01 - УХЛ -  5 

	
	
	
	
	
	 Категория размещения

	
	
	
	
	
	 Климатическое исполнение

	
	
	
	
	
	38-01  - 36  Напряжение                                            

	
	
	
	
	
	  1- 660/380 В         Напряжение  сети

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5,0    мощность длительная, кВ·А          

	
	
	
	
	
	Аппарат осветительный шахтный


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

- температура окружающей среды:.................................от -25°до +40 °С

- высота над уровнем моря, м:........................................................до 1000

- запыленность (пыль  невзрывоопасная,  среда,  не  содержащая едких паров и газов в концентрациях разрушающих  металл) мг/м3:.......до100

- режим работы ......... ......... ......... ........ ......... ......... ..... ........длительный
- окружающая среда......... ......... ................. ......... .........невзрывоопасная

2.2 Основной комплект поставки:

	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	Аппарат осветительный шахтный АОШ-5,0-1-01-УХЛ5 согласно п.3.÷3.4 данного ТЗ
	шт.
	3

	Аппарат осветительный шахтный АОШ-5,0-1-38-01 - УХЛ5 согласно п.3.÷3.4 данного ТЗ
	шт.
	8

	Документация (паспорт трансформатора, инструкция по эксплуатации трансформатора, паспорта основных сборочных единиц)
	компл.
	2


2.3.Техническая характеристика АОШ-5,0-1-01-УХЛ5:

	наименование показателей
	АОШ-5,0-1-01
	эквивалент
	

	Мощность номинальная  Р ном. кВ·А
	5,0
	Не менее 5,0
	

	Номинальное напряжение питания,  В  
	660/380
	660/380
	

	Номинальное напряжение выходное,  В  
	230/133
	230/133
	

	Ток первичной обмотки трансформатора, А
	4,6/8,0
	4,6/8,0
	

	Время отключения при однофазной утечке, с
	Не более 0,1
	Не более 0,1
	

	Сопротивление срабатывания при трёхфазной утечке, кОм/фазу
	не менее 3,3
	не менее 3,3
	

	Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм/фазу
	2÷5
	не более 2÷5
	

	Ток утечки на землю, А
	Не более 0,03
	не более 0,03
	

	Габарит, мм, L х В х Н
	500*600*390
	Не более 500*600*390
	

	Масса, кг 
	69
	Не более 69
	

	Режим работы
	длительный
	длительный
	


2.4.Техническая характеристика АОШ-5,0-1-38-01 - УХЛ5:

	наименование показателей
	АОШ-5,0-1- 38 - 01
	эквивалент
	

	Мощность номинальная  Р ном. кВ·А
	5,0
	Не менее 5,0
	

	Номинальное напряжение питания,  В  
	660/380
	660/380
	

	Номинальное напряжение выходное,  В  
	36
	36
	

	Ток первичной обмотки трансформатора, А
	4,6/8,0
	4,6/8,0
	

	Время отключения при однофазной утечке, с
	Не более 0,1
	Не более 0,1
	

	Сопротивление срабатывания при трёхфазной утечке, кОм/фазу
	не менее 3,3
	не менее 3,3
	

	Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм/фазу
	2÷5
	не более 2÷5
	

	Ток утечки на землю, А
	Не более 0,03
	не более 0,03
	

	Габарит, мм, L х В х Н
	500*600*390
	        Не более            500*600*390
	

	Масса, кг 
	69
	Не более 69
	

	Режим работы
	длительный
	длительный
	


3. Требование к гарантийным обязательствам Поставщика по изготовлению и комплектации:

    Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемое им оборудование соответствует следующим требованиям: 

· Исполнение рудничное нормальное  – РН-1 согласно ГОСТ Р 51330.20-99 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний»;

· Степень защиты – IР54 согласно ГОСТ 14254-96 «Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний»:

3.1. Конструкция:

Корпус аппарата должен представлять собой сварную конструкцию, состоящую  из камеры вводов и камеры пускозащитной аппаратуры с силовым трансформатором. К корпусу должны быть закреплены салазки для установки на полок.

 Камера вводов должна иметь крышку, соединенную шарнирно с корпусом  и   прижиматься болтовым зажимом.

Кабельные вводы, по специфики расположения оборудования и монтажа кабельных линий, должны располагаться на боковых стенках камеры вводов.  Они должны обеспечивать уплотнение кабеля и предотвращают его  от проворачивания.

Камера пускозащитной аппаратуры должна закрываться дверцей и прижиматься с помощью  болтов.

На дверце должен быть закреплен механизм блокировки и рычаг включения-отключения вводного автоматического выключателя.

Механизм блокировки должен препятствовать открыванию дверцы  при включенном автоматическом выключателе и наоборот.

Соединения крышки и дверцы с корпусом должно быть обрамлено резиновым уплотнителем.

На дверце также должна располагаться панель сигнализации и управления, на которой должны быть смонтированы светодиоды и кнопка проверки реле утечки.

Любые отклонения от заявленных конструктивных особенностей аппарата, описанных в пункте 3.1, должны быть согласованы с Инициатором закупки. 
3.2. Силовой трансформатор:

Силовой трансформатор аппарата, по виду  изолирующей и охлаждающей среды, должен быть сухим, с экраном между обмотками высокого напряжения (далее по тексту ВН) и низкого напряжения (далее по тексту НН). Силовой трансформатор служит для понижения напряжения с 660/380 до 220/127/36 В.
 Начала и концы катушек  первичной  обмотки должны быть выведены на клеммные зажимы и должны переключаться с треугольника (660 В) в звезду (380 В) и наоборот. Начала и концы катушек низкого напряжения трансформатора также  должны быть выведены на клеммные зажимы и соединяться в треугольник (127 В), так и в  звезду (220 В). 

Доступ к трансформатору должен осуществляется через заднюю дверцу.

Защита от токов короткого замыкания и перегрузки силового трансформатора должна быть осуществлена автоматическим выключателем, типа - BC160NT305-16-D (660/380В) на схеме QF1.  Токоприемников 220/127/36 В -автоматическими выключателями – типа S203-В16, на схеме QF2, QF3, QF4 на номинальный ток 16А.

Контроль сопротивления отходящей кабельной линии – защиту от однофазной и трёхфазной утечки на землю – должен обеспечивать блок реле утечки.
3.3. Блок управления БУКС-ЗАО:
Аппарат осветительный шахтный должен иметь блок управления БУКС-ЗАО который предназначен для:

· питания цепей сигнализации напряжением  24 В АС и получения оперативного напряжения 220 В АС питания катушки независимого расцепителя автомата QF1;
· коммутации цепей  силового напряжения  220/127/В,  питания реле утечки РУ-220/127 В;
· коммутации цепей   сигнализации, контроля и защиты от   автоматических выключателей QF1, QF2, QF3, панели сигнализации  и клеммника  цепей заземления, добавочного заземлителя в камере вводов;

· контроля сопротивления изоляции отходящих присоединений 220/127/В.
На предприятии-изготовителе блок БУКС-3АО подключается на напряжение 380В.

3.4. Пульт сигнализации и управления ПСУ-1АО:
Панель управления должна обладать световой сигнализацией и кнопкой проверки реле утечки.

Световая сигнализация состоит из индикаторов, указывающих на:
· срабатывание защиты от перегрузки или короткого замыкания (далее по тексту к.з.) в осветительной сети №1 или отключение вручную  любого из автоматов QF1÷ QF3 - сигнальная лампа красного цвета;
· срабатывание защиты от перегрузки или к.з. в осветительной   сети №2 или отключение вручную  любого из автоматов QF1÷ QF3 сигнальная лампа красного цвета;
· наличие напряжения на аппарате - сигнальная лампа желтого цвета 

Кнопка «Проверка РУ» должна обеспечивать проверку работоспособности механизма расцепителя автоматического выключателя QF1 и контроля работы реле утечки РУ-127/220 В.
4.Требования к потенциальному участнику                                                     

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах \

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация), в точном соответствии с пунктом 2.2.,технического задания. 
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.
Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации,  принципиальную электрическую схему) запаянные в водонепроницаемую упаковку
7. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней, с момента обнаружения недостатка.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение». Станция назначения: Краснокаменск Забайкальской ж.д. код станции 946208.
9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                             
Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и аппаратов), соответствовать техническим характеристикам п.2.3, п. 2.4. данного технического задания.

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям предъявляемым к техническим характеристикам оборудования. Поставщик гарантирует что оборудование изготовлено по ТУ  3148-009-43545773-2004 и соответствует ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 24754-81 «Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний».

Оборудование должно быть сертифицировано по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России. Оборудование должно иметь разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  к установке и эксплуатации на территории РФ в условиях рудников и шахт. Оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 03-553-03 «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом». Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

 Комплект документации должен иметь паспорта и инструкции по эксплуатации на все электротехническое оборудование, применяемые в процессе изготовления трансформатора. Трансформатор должен быть подвергнут приёмо-сдаточным испытаниям на заводе изготовителе, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации потребителей электроустановок 2003год, правила устройства электроустановок седьмое издание. Комплект документации должен иметь документы о проведении данных испытаний, с обязательной, оригинальной печатью синего цвета, электротехнической лаборатории завода изготовителя. В случае проведения испытаний подрядной лабораторией, к перечисленному пакету документов предоставить договор о предоставлении услуг, заверенный обеими сторонами.

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6. Аппарат осветительный шахтный типа АОШ 2,5-36 РН1 

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка аппарата осветительного шахтного типа АОШ 2,5-36 РН1 ТУ12-0165494.023-91Е исполнение по ГОСТ24719-81 РН-1,степень защиты IP 54.Согласно п. 12.2.2(б) ЕОСЗ  эквивалент допускается. 

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Аппараты осветительные шахтные типа АОШ- 2,5-36 РН1 предназначены для питания сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников напряжением 36В, в условиях шахт, рудников и других предприятий не опасных по взрыву газа и пыли.

Исполнение IP54.

Аппараты предназначены для применения в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора напряжением 660 В  или 380 В частотой 50 Гц. Аппараты на напряжение 220/127В имеют встроенные реле утечки. 

Техническая характеристика.
	Номинальная мощность длительная, кВа, АОШ
	2,5
	

	 Напряжение питания,номинальное,трехфазное переменного тока частотой 50 Гц.


	660/380
	

	  Выходное напряжение при номинальной нагрузке,В
	36
	

	  Ток первичной обмотки трансформатора, А

  При U-660В

          U-380 В
	4,6

8,0
	

	  Номинальный ток автоматических выключателей, А
	40
	

	  Сопротивление срабатывания при трехфазной утечке ,кОм/ фазу,не менее
	3,3
	

	  Сопротивление срабатывания при однофазной утечке,кОм/фазу,не более, А
	2-5
	

	  Ток утечки на землю не более, А
	0,03
	

	  Время отключения при однофазной утечке не более, сек.
	0,1
	

	  Степень защиты/Исполнение
	IP 54 /РН-1
	


3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет. (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг
 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям  ТУ12-0165494.023-91Е  аппараты осветительные шахтные типа АОШ-4,0-0,38.01, исполнение по ГОСТ24749-81 исполнение РН-1,степенью защиты IP54, предназначенные для питания сетей освещения, цепей сигнализации и других электроприемников напряжением 36В  условиях шахт, рудников и других предприятий не опасных по взрыву газа и пыли-оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:
 Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

 Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

 Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение     

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и 

инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7
9. Требования к результатам работ.

 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

__________________________ подписи сторон __________________________
