УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»
«18» ноября 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (продажа)
1. Форма торгов: открытый запрос предложений (продажа).
2. Заказчик: ООО «АрмДорСтрой»
Контактное лицо заказчика: Кирилин Дмитрий, тел.: (495) 545-58-39, факс:

(495) 545-58-39, (926) 900-82-11, E-mail: Dmitry@miakom.ru
Контактное лицо оператора торговой площадки: Богданова Татьяна телефон
 8 (495)788-54-28, эл.почта: info@a-k-d.ru.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.
3. Предмет договора: продажа двухосной геоершётки ГЕО ДС® (подробное описание смотреть в приложении "Техническое задание").

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 110 руб/м2 
(сто десять) рублей 00 копеек за метр квадратный, с учетом НДС.

5. Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

6. Дата и время начала срока подачи предложений: 17 час., 00 мин. «20» ноября 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи предложений: 15 час., 00 мин. «03» декабря 2010г.
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»

«18» ноября 2010 г.
Техническое задание по продаже двухосной геоершётки ГЕО ДС®
   Двухосная геоершётка ГЕО ДС® – плоский полимерный материал сетчатой структуры

с жёсткими узловыми соединениями, образующими ячейки. Двухосная георешётка

имеет близкие (отличающиеся не более чем на 20%) механические свойства в

продольном и поперечном направлениях.

   Основная функция георешёток ГЕО ДС® состоит в укреплении несвязных слоёв

дорожных одежд, при перераспределении напряжений в конструкции и снижение их

уровня в грунте рабочего слоя земляного полотна. При заполнении ячеек георешётки

инертным материалом с последующим его уплотнением частицы материала

фиксируются в ячейках, и создаётся эффект «механической стабилизации».

   Двухосная георешётка ГЕО ДС® обладает достаточно большой жёсткостью, что

позволяет основанию выдерживать высокие нагрузки при малых деформациях.

Георешётка ГЕО ДС® производится по СТО 84105891-001-2008.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХОСНОЙ ГЕОРЕШЕТКИ ГЕО ДС®
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Технические характеристики
	Наименование
	ГЕО ДС          20/20
	ГЕО ДС          30/30
	ГЕО ДС           40/40

	Прочность на разрыв кН/м
	продольная (основа)
	20
	30
	40

	
	поперечная (уток)
	20
	30
	40

	Размер ячейки (мм)
	42х42
	40х40
	38х38

	Ширина рулона (м)
	4
	4
	4

	Длина рулона (м)
	50
	50
	50

	Продольная прочность при 2% удлинении
	7
	11
	13

	Поперечная прочность при 2% удлинении
	7
	11
	15

	Продольная прочность при 5% удлинении
	10
	15
	16

	Поперечная прочность при 5% удлинении
	13
	15
	20

	Материал
	РР
	РР
	РР

	Вес м/кв грамм
	320
	400
	525


