ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Спецификация

Поставка оборудования управления ВКС для нужд ОАО «НИАЭП» по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 3

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Аналог,

описание, характеристики товара

	
	(2200-76300-450) Сервер Polycom DMA 7000 Server
или аналог
	Шт.
	1
	Функции управления вызовами 
• SIP-регистратор – 75000 устройств
• Прокси-сервер SIP 
• Протокол Telepresence Interoperability Protocol (TIP)
• Масштабируемое кодирование видеоданных (SVC)
• Устройство защиты шлюза H.323 – 75000 устройств
• Шлюз SIP - H.323 (500 вызовов)
• Управление пропускной способностью сети
• Маршрутизация на основе приоритетов
• Класс обслуживания (на основе Juniper Networks)
• Топология сайтов
• Расширенное управление планом нумерации (различные параметры набора номера/плоский план нумерации / коды доступа к MCU / коды доступа к шлюзам ISDN / коды доступа / единое набирающее устройство Polycom)
• Гибкие модели вызова — многоточечные входящие вызовы, исходящие вызовы, запланированные вызовы через Resource Manager API
Функции приложения
• Резервные / отказоустойчивые узлы приложения
• Конфигурация кластера / суперкластера
• Географическое распределение серверов приложений
• Географическое распределение медиа-серверов
• Автоматическое интеллектуальное каскадирование
• Автоматическая маршрутизация вызовов с использованием протоколов H.323/SIP
• Пакет API для регистрации, управления конференциями и выставления счетов
• Совместное использование ресурсов серверов конференцсвязи CMA / DMA
• Автоматическое переключение на резервные ресурсы конференцсвязи
• Поддержка объединенных коммуникаций 
• Возможность настройки шаблонов конференций
• Возможность настройки групповых политик
Емкость системы
• Один узел: 64 платформы Polycom RMX® 1500 /2000 /4000 и Codian 4x00 /MSE8000
• 5000 одновременных аудио/видеовызовов
• 15000 регистраций устройств
• Суперкластер: 64 платформы Polycom RMX 1500 /2000/4000 и Codian 4x00 /MSE8000
• 25000 одновременных аудио/видео вызовов
• 75000 регистраций устройств

Надежность
• Поддержка полного резервирования с автоматическим переключением на резерв
• Кластерные и суперкластерные конфигурации с поддержкой полного резервирования и автоматическим переключением на резервные ресурсы в масштабе всей сети
• Высокая доступность систем 
- Дублирование серверов приложений
- Географическое распределение серверов приложений
- Дублирование баз данных
- Синхронизация обновлений данных и обработки вызовов
• Медиа-сервер и динамическое управление ресурсами (портами)
- Политики маршрутизации различных типов: на основе разбиения на зоны, поиск наименее используемого узла, круговой обход, приоритеты, классы обслуживания, разработанные Juniper Networks
- Медиа-серверы, занятые обновлением программного обеспечения или емкости системы
- Маршрутизация к остальным медиа- серверам с использованием политик кругового обхода или поиска наименее используемого узла
Управление системой
• Приборные панели реального времени на базе веб-интерфейса администрирования сети
• Обновление данных относительно пропускной способности сети и системной информации в реальном времени 
• Гистограмма доступной емкости при максимальном ежедневном использовании портов
• Средства управления устройства / ресурсами на основе политик
• Пакет API для регистрации, управления конференциями и выставления счетов
• Автоматическое создание учетных записей и настройка параметров комнаты для совещаний с помощью корпоративной службы каталогов Active Directory
• Регистрация журнальных данных, аварийные сообщения, оповещения и записи аудита с целью устранения неисправностей, диагностики и создания отчетов
• Управление сетью SNMP v3
• Быстрая настройка начальной конфигурации
Поддержка протоколов
• План нумерации на основе стандарта E.164
• Видеоконференции на основе стандарта H.323 (IP)
• Аудиоконференции на основе стандарта H.323 (IP)
• Поддержка аудио/видео на основе протокола SIP
• Аудиосвязь PSTN через RMX 1500/2000/4000

Обеспечение безопасности
• Безопасная архитектура для управления устройствами
• ОС Linux
• Интеграция с существующими средствами управления ИТ-доступом, например, службой каталогов Active Directory®
• Блокировка всех второстепенных служб

Габариты
• Габариты: шасси 1U, устанавливаемое в стойку
• Глубина 74,4 см, ширина 44,43 см, высота 8,64 см, с лицевой панелью
• Вес стойки с направляющими 23 кг 
• Питание: 2 источника (в конфигурации с резервированием) 
• Питание по переменному току — со стандартным дублированным источником питания на 110 или 220 В мощностью 750 Вт с возможностью "горячего" подключения и автоматическим переключением входных напряжений

	
	(2200-72100-000) Сервер коммуникационный Polycom Resource Manager
или аналог
	Шт.
	1
	Мониторинг устройств

Управление устройствами, основанными на стандартах терминалами Polycom и сторонних производителей

Обновление программного обеспечения устройства

Управление конференциями

Планирование конференций с помощью веб-планировщика

Планирование конференций с использованием API

Встроенные справочные услуги, глобальные адресные книги

Механизм контроля доступности для настольных клиентских приложений

Резервирование в режиме горячего резерва

Пакет API, включающий планирование и управление конференциями

Многопользовательская среда для безопасного и раздельного хостинга множества клиентов

Протоколы сетевой инфраструктуры
Настройка и управление H.323 и SIP-устройствами

Поддержка справочника по протоколу LDAP/H.350

Протокол информации о присутствии XMPP для настольных клиентских приложений

Поддержка HTTPS/XML

TLS–безопасность

Характеристики системы и лицензирование
100 – 10 000 мест

Количество мест, обслуживаемых Polycom RealPresence Resource Manager, варьируется от 500 до 10 000 в зависимости от выбранной лицензии. Платформа начального уровня поставляется с уже установленной базовой

конфигурацией на 100 CAL (Client Access Licences; лицензий на доступ клиента). Возможна поставка дополнительных лицензионных пакетов расширения: на 100, 500 или 1000 лицензий.

Применение дополнительных лицензий к системному пакету или лицензионному пакету расширения увеличивает количество лицензий на устройства. Например, применение к базовой системе лицензионного расширения на 100 устройств позволяет одновременно использовать 600 устройств.

Дополнительно: API, резервирование, многопользовательская среда


Характеристики оборудования
Габариты: шасси 1U, устанавливаемое в стойку

27,58` (70,05 см) Д x 17,09` (43,4 см) Ш x 1,68` (4,28 см) В с подсоединенной лицевой панелью

Вес в максимальной конфигурации: 15,87 кг

Питание по переменному току — со стандартным дублированным источником питания на 110 или 220 В мощностью 750 Вт с возможностью "горячего" подключения и автоматическим переключением входных напряжений

Процессор: 2 процессора E5-2620 Intel Xeon, 2,0 ГГц с технологией Turbo Hyperthreading или выше

ОЗУ: 16 ГБ, 1333 МГц или лучше

Жесткие диски: 2x 146 ГБ, 15,000 об/мин в конфигурации raid 1

Питание: 2 источника (в конфигурации с резервированием)

Оптические приводы: CD/DVD для чтения

Другое: порты, совместимые с USB 2.0, 4

платы Ethernet 10/100/1000

Стойка: установка в стойке с направляющими

Внешний вид: накладка на лицевую панель с логотипом Polycom

	
	(2200-78700-025) Контроллер коммуникационный Polycom Access Director Appliance
или аналог
	Шт.
	1
	Контроллер коммуникационный Polycom Access Director Appliance, 25 Call Licenses

	
	(7200-23140-114) Терминал ВКС Polycom HDX 7000-1080
или аналог
	Шт.
	1
	В комплект поставки входят

Камера Polycom EagleEye или EagleEye II и лиценция, кодек, массив микрофонов HDX, 
4Мбит точка-точка, People+Content™, People+Content IP, кабели и пульт 
дистанционного управления.

Видеостандарты и протоколы

· H.264, H.264 High Profile IP, H.263++, H.261

· H.239 / Polycom People+Content

· H.263 & H.264 с функцией подавления ошибок видеопотока

Видеовходы

· 1 x EagleEye HD камера

· 1 x S-Video

· 1 x DVI-I

Видеовыходы

· 2 x DVI-I HD video out

· 1 x S-Video

Видеоразрешения

· 720p, 30 fps от 512 Кбит/с

· 720p, 60 fps от 832 Кбит/с

· 1080p, 30 fps от 1024 Кбит/с

· 4SIF/4CIF, 30 fps от 128 Кбит/с

· 4SIF/4CIF, 60 fps от 512 Кбит/с

· SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)

· QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Поддерживаемые разрешения

· Входные HD (1920 x 1080), (WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280 x 1024), 

· HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480))

· Выходные (720p (1280 x 720), 1080 (1920 x 1080), XGA (1024 x 768), 

· SVGA (800 x 600)

· Частота обновления кадров: 5-30 кадров в секунду

· Функции обмена информацией: People+Content™ and People+Content IP

Камера

· Polycom EagleEye (1280 x 720p, оптический зум 12X, минимальный угол обзора 72°)

· Polycom EagleEye II (1920 x 1080, оптический зум 12X, минимальный угол обзора 72°)

Аудиовходы

· 2 входа HDX для подключения микрофонов

· 1 x линейный стерео вход (RCA)

· 1 x 3.5мм стерео вход (PC Audio)

· 1 x VCR / DVD стерео аудиовход (RCA)

Аудио стандарты и протоколы

· Polycom StereoSurround™

· 22 КГц с Polycom Siren™ 22

· Режим живой музыки

· Мгновенное подавление эха

· Подавление ошибок звукового потока

· Siren™ LPR

Гарантия

1 год

Другие поддерживаемые форматы

· H.221, H224/H.281, H.323 Приложение Q,

· H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, H.231,

· H.243, H.460, Режим 1

· BFCP (RFC 4562)

· Подсказки

Сеть

· Polycom iPriority™ for QoS

· 10/100 NIC (RJ45)

· Auto-MDIX

· H.323 и/или SIP до 4 Mbps

· Polycom Lost Packet Recovery™ (LPR™)

· Реконфигурируемый размер MTU (только IP)

· RS232 (управление камерой, аудио-микшер, полная поддержка API)

· H.320 Дополнительно (ISDN Quad BRI, PRI T1 или E1, 

· последовательный (RS449, V.35 RS530 с RS366, автоопределение и конфигурация SPID)

· Интеграция с Microsoft® Office Communications Server

· Поддержка Microsoft® ICE

· Поддержка Micosoft® Lync™

Пользовательский интерфейс

· Каталог услуг

· Система управления (веб-интерфейс, SNMP, управление 

· приложениями Polycom Coverged)

· CDR

· Поддержка языков (17)

· Инструмент Wildcard

· Обновление ПО по интерфейсу USB

Безопасность

· Безопасность сети

· Режим безопасности

· AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234

· FIPS 140-2 проверка сертификата (#918)

· IPv6 (DISA)

· Вход по паролю

Опции

· Polycom Touch Control

· Polycom EagleEye Director

· Камера Polycom EagleEye View

· Приложение MPPlus для 4 сайтов (SDCP)

· Модуль сетевых интерфейсов

· Интеграция с IP 7000

· Взаимодействие с Polycom HDX Media Center

Электрические

· Автоопределение питания

· Рабочее напряжение/мощность

· 189VA @ 115V @ 60 Гц @ .67 PF

· 192VA @ 230V @ 60 Гц @ .66 PF

· 196VA @ 230V @ 50 Гц @ .65 PF

Условия эксплуатации

· Рабочая температура: 0-40°C

· Рабочая влажность: 10-80%

· Нерабочая температура: -40°C -70°C

· Влажность при хранении (без конденсата): 10-90%

· Максимальная высота над уровнем моря: 10,000 футов

Физические характеристики

Корпус HDX 7000 - 13.9" x 5.1" x 11" (В/Ш/Г стоя)



	
	(5230-70200-100) Сервер Polycom CloudAXIS Suite
или аналог
	Шт.
	1
	Polycom® RealPresence® CloudAXIS™ позволяет организовывать совместную работу компании с другими компаниями (или отдельными пользователями) в удобной, безопасной среде, независимо от используемых приложений, систем или устройств. Это естественное расширение платформы Polycom® RealPresence®, предназначенное для развертывания частного и публичного облака, которое открывает повсеместный доступ к возможностям видеосотрудничества корпоративного класса любым организациям (коммуникация B2B) и клиентам (коммуникация B2C), обеспечивая высочайшее качество, совместимость, надежность и безопасность.
RealPresence CloudAXIS открывает универсальные возможности видеосотрудничества с помощью веб-браузера и веб-камеры на ПК, смартфоне или планшете. Одна из таких возможностей — первый в отрасли глобальный справочник с функцией распознавания присутствия, который объединяет в себе контакты из всех популярных приложений для связи и обмена сообщениями, таких как Google Talk™ и Facebook®, и позволяет приглашать пользователей посредством мгновенных сообщений на безопасные импровизированные видеоконференции с использованием технологий Polycom.


Срок поставки товара: Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора
Поставка означает доставку и разгрузку товара на складе Заказчика силами и за счет Поставщика.

Технические характеристики, требования к качеству

Товар должен быть:

· оригинальным;

· новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2014 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

· сертифицирован, его качество должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или техническим условиям производителей «Товара»;

