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Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку установки вакуумной (извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «22» апреля 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка №31401097607, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка №140422/0476/095) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №R023737), в соответствии с решением Заказчика, сообщает о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений указанного выше запроса предложений, а именно:
1. Томе 2 «Техническая часть» читать в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм
	Количество

	1
	Вакуумная установка для уборки пыли, песка, стружки 

типа  Nederman RBU 2600 

или эквивалент
	Стационарная высоковакуумная установка для уборки песка, пыли, дроби чугунной, дроби стальной, стружки металлической и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизолирующий корпус.

Шумоглушители на входе и выходе.

Пресепаратор.

Фильтр с устройством авторазгрузки.

Уборочный комплект.

Щит управления.

Трубопроводы, шланги (комплект).
Диаметр впускного отверстия: 200 мм.

Диаметр выпускного отверстия: 200 мм.

Мощность, не более: 55 кВт.

Производительность (без нагрузки), не менее: 3200 м3/ч.

Производительность при 20 кПа, не менее: 2600 м3/ч.

Максимальный вакуум, не менее: 45 кПа.

Рабочий вакуум при 800 м3/ч, не менее: 42 кПа, при 1200 м3/ч, не менее: 41 кПа.

Напряжение питания: 3х380 В.

Уровень шума, не более: 70 дБ(А)

Количество пользователей: от 5 до 10 одновременно.

Количество собираемого материала: не менее 500 кг в самой удаленной точке.

Размер частиц: 0,1 – 10 мм3.

Содержание влаги: до 0,5 м3.

Автоматизация:

– очистка фильтров через заданные интервалы времени;

– сигнализация при засорении фильтра;

– датчик пожарной сигнализации внутри фильтра;

– удаленный пуск/останов установки с рабочих мест;

– энергосбережение (переключение установки в режим холостого хода и последующее отключение при отсутствии дежурного сигнала);

– тестирование и индикация ошибок всех подключенных сигналов;

– счетчик часов наработки и индикация режима работы;

– переключение в сервисные режимы для обслуживания системы;

– аварийное отключение системы при пожаре.

Тип удаляемой пыли – не взрывоопасная. Кроме пыли – влага (вода), песок (свинцово-песчаная смесь), стружка, дробь свинцовая, дробь чугунная.
Пыль образуется при производстве демонтажных, ремонтных работ (резка трубопроводов, обработка кромок трубопроводов, сварочные работы, замена свинцовой, чугунной дроби). Вода – при гидравлических испытаниях, промывке трубопроводов и прочих наладочных работах.
Количество точек подключения 5-10. 
Характер – уборка «мусора», дымоудаление при огневых работах. Одновременно в пиковой нагрузке – 6-8 точек.

Фильтр и предсепаратор находятся снаружи установки (планируемая компановка – см. эскиз).

Фильтр-пылеулавливатель с 2-ступенчатой фильтрацией, с автоматической очисткой. 

Максимальный поток воздуха: 1600 м3/ч. 

Сепарация: 99,95% (мелкая пыль), бункер-накопитель – 70 л. 

Фильтр –типа  FlexFilter.
Необходимая производительность установки/объем собираемого материала – 500 кг за смену. 

Максимальная удаленная точка находится в 74 м от вакуумной установки (эскиз «Пример требуемой компановки» - см. приложение).
	Шт.
	1


2. В Извещении о проведении запроса предложений:

2.1. Пункты 11-14  изложить в следующей редакции: 

11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен:
не позднее 11-00 (время московское) «12» мая 2014 года.

12.  Дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен:

«12» мая 2014 года, 11-00 (время московское).

13.  Дата проведения отборочной стадии: «13» мая 2014 года.

14. Дата подведения итогов запроса цен: не позднее «20» мая 2014 года.

3. В документации по запросу предложений:

3.1. Пункты 21-17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» изложить в следующей редакции: 
	21.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):

ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом», адрес в сети «Интернет» - www.a-k-d.ru.
11-00 (время московское) «12» мая 2014 года


	22.
	Срок проведения отборочной  стадии 
Срок проведения оценочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов
	Адрес: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

1500(время московское) «13» мая 2014 года 
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «20» мая 2014 года


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
