











ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку компьютеров, оргтехники и программного обеспечения для нужд ФГУП «РосРАО»


Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1:
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ

Предмет: Компьютеры и оргтехника.
Адреса доставки: 
- 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6..
- 183017, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100
- Российская Федерация, Камчатский край 684090, ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10.
График (сроки, этапы) оказания услуг: дата начала поставки – с момента заключения договора, дата окончания поставки – Срок поставки оборудования – 14 дней с момента подписания договора; программного обеспечения – 7 дней

Общие технические требования к компьютерам и оргтехники.

1. Коммутатор Ethernet
Место поставки и количество оборудования:
- 183017, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100 в количестве 1 шт.
	Общие характеристики

	Тип устройства
	коммутатор

	Возможность установки в стойку
	Наличие

	Объем оперативной памяти
	64 МБ

	Объем флеш-памяти
	32 МБ

	LAN

	Количество портов коммутатора
	24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек

	Количество uplink-портов 
	2, 10/100/1000 Мбит/сек

	Пропускная способность
	Не менее 16 Гбит/сек, не менее 10 Mpps

	Размер таблицы MAC адресов
	Не менее 8000

	Управление

	Web-интерфейс
	Наличие

	Поддержка Telnet
	Наличие

	Поддержка SNMP
	Наличие

	Маршрутизатор

	Протоколы управления группами интернета
	IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3

	Дополнительно

	Поддержка стандартов
	Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, PVST+

	Встроенное ПО
	LAN Base

	Размеры (ШxВxГ)
	Не более 445 x 44 x 240 мм

	Вес
	Не более 3.6 кг



2. Комплект Персональный компьютер, LCD-монитор
Место поставки и количество оборудования:
- 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6., в количестве 65 комп.
- Российская Федерация, Камчатский край 684090, ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10. , в количестве 3 комп.
	Персональный компьютер

	Тип
	Настольный, компактный корпус

	Установленная операционная система
	Не хуже Windows 7 Pro (эквиваленты не допускаются в связи с необходимостью обеспечения совместимости с используемым заказчиком ПО)

	Процессор

	Процессор, частота
	Не менее 3500 МГц в стандартном режиме

	Количество ядер процессора
	Не менее 4

	Объем кэша L2
	Не менее 1024 КБ

	Объем кэша L3
	Не менее 6 МБ

	Материнская плата

	Набор микросхем
	Не хуже Intel® Н81 Express

	Изображение
	Встроенная графическая карта не хуже Intel HD Graphics 4600 

	Функции управления
	Стандартное управление Intel или эквивалент

	Память

	Память
	Не менее 4096 МБ DDR3 1600 МГц

	Максимальный размер памяти
	Не менее 16384 МБ

	Количество слотов памяти
	Не менее двух

	Устройства хранения данных

	Оптический привод
	В связи со спецификой работы заказчика не должно быть встроенного оптического привода

	Жесткий диск
	Не менее 500 Гб Serial ATA 6.0 Гб/с

	Скорость вращения жесткого диска
	Не менее 7200 об/мин

	Связь

	LAN
	сетевая карта 1000 Мбит/c

	Интерфейсы
	USB 2.0 не менее 6, USB 3.0 не менее 2, DisplayPort или DVI, VGA, LAN (RJ-45), не менее одного разъёма аудиовыхода, не менее одного разъёма аудиовхода, не менее одного последовательного порта, не менее двух разъёмов PS/2, разъёмы для подключения наушников/микрофона на передней панели корпуса, не менее четырёх разъёмов USB на передней панели корпуса, из которых не менее двух USB 3.0
Должна быть возможность установки дополнительного последовательного и параллельного портов без использования слотов расширения.

	Слоты расширения

	PCI Express  x16 3.0
	Не менее одного

	PCI Express  x1 2.0
	Не менее трёх

	Питание

	Блок питания
	Не менее 300Вт, эффективность не менее 82%, PFC

	Устройства ввода

	Клавиатура
	Проводная USB или PS/2, в комплекте

	Мышь
	Проводная USB или PS/2, оптическая, в комплекте

	Звук

	Встроенные динамики
	Стандартно

	Встроенный аудиокодек
	Звук высокой чёткости с аудиокодеком Realtek ALC221 или эквивалент

	Технология управления аудио
	DTS Studio Sound или эквивалент

	Дополнительно

	Внутренние дисковые отсеки
	Не менее одного 8,9 см (3,5")

	Внешние дисковые отсеки
	Не менее одного 13,3 см (5,25")

	Управление безопасностью
	Отключение портов SATA (в BIOS), , включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS), запись на съёмные носители/управление загрузкой, пароль на включение питания (в BIOS), пароль настройки (в BIOS), поддержка висячих замков для корпуса и замков с тросиком.

	БИОС
	UEFI спецификации не ниже 2.3.1, поддержка управления питанием и температурой, электронная подпись обновлений БИОС для обеспечения доверенного обновления и восстановления

	Предустановленное ПО
	Программный пакет для работы с PDF-документами, программный пакет обеспечения функций безопасности (гарантированное удаление данных, проверка подлинности, восстановление и т.д.)
Программный пакет управления аппаратной конфигурацией, конфигурации оборудования и обновления драйверов
Программный пакет обеспечения гарантированного удаления информации

	Комплект DVD-дисков
	Драйверы, диски для восстановления ОС

	Габариты (Ш x Г x В)
	Не более 185 x 360 x 410 мм

	Вес
	Не более 7,5 кг

	Гарантия производителя
	Не менее одного года с обслуживанием на месте

	Монитор

	Тип
	ЖК-монитор, широкоформатный 

	Диагональ
	Не менее 23"

	Разрешение
	Не менее 1920x1080 (16:9) 

	Светодиодная (LED) подсветка
	Наличие

	Тип матрицы
	IPS

	Экран

	Яркость
	Не менее 250 кд/м2

	Контрастность
	Не менее 1000:1, динамическая не менее 5000000:1

	Время отклика
	Не более 8 мс

	Область обзора
	Не менее 178°(гор.)/178° (верт.)

	Максимальное количество цветов 
	Не менее 16.7 млн.

	Покрытие экрана
	антибликовое

	Частота развёртки

	Вертикальная
	Не более 50 – не менее 76 Гц

	Горизонтальная
	Не более 25 – не менее 90 кГц

	Подключение

	Входы
	VGA (D-Sub), DVI, DisplayPort 1.2

	USB-концентратор
	Не менее двух входов USB

	Функции

	Наклон экрана
	Не менее чем от -5 до +30°

	Поворот экрана
	±360°

	Питание

	Потребляемая мощность (станд.)
	Не более 28 Вт

	Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
	Не более 0.5 Вт

	Дополнительно

	Стандарты энергосбережения
	Energy Star 

	Защита
	Замок безопасности

	Комплектация
	Кабель VGA, кабель DVI-D, кабель питания

	Гарантия производителя
	Не менее трёх лет с обслуживанием на месте


· Клавиатура, манипулятор, монитор должны быть совместим с системным блоком, соответствовать по цветовой гамме и быть одного производителя.

3. Источник бесперебойного питания
Место поставки и количество оборудования:
183017, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100, в количестве 5 шт.
	Технические характеристики

	Выходная мощность
	Не менее 500 ВА / 300 Вт

	Время работы при полной нагрузке
	Не менее 5 мин

	Время работы при половинной нагрузке 
	Не менее 15 мин

	Форма выходного сигнала
	ступенчатая аппроксимация синусоиды

	Макс. поглощаемая энергия импульса
	Не менее 300 Дж

	Количество выходных разъёмов питания
	Не менее 4 (из них с питанием от батарей – не менее 3)

	Тип выходных разъёмов питания
	IEC 320 C13

	Вход / Выход

	На входе
	1-фазное напряжение

	На выходе
	1-фазное напряжение

	Входное напряжение
	Диапазон, не менее 180 - 260 В

	Входная частота
	47 - 63 Гц

	Функциональность

	Отображение информации
	светодиодные индикаторы

	Звуковая сигнализация
	Наличие

	Холодный старт
	Наличие

	Батарея

	Время зарядки
	Не более 6 часов

	Возможность замены батарей
	Наличие

	Защита

	Защита от перегрузки
	Наличие

	Защита от высоковольтных импульсов
	Наличие

	Защита от короткого замыкания
	Наличие



4. МФУ цветное тип 1
Место поставки и количество оборудования:
- 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6., в количестве 9 шт.
- Российская Федерация, Камчатский край 684090, ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10. , в количестве 1 шт.
	Общие характеристики

	Устройство
	принтер/сканер/копир

	Тип печати
	цветная

	Технология печати
	лазерная

	Принтер

	Максимальный формат
	A4

	Автоматическая двусторонняя печать
	стандартно

	Количество цветов
	Не менее 4

	Максимальное разрешение для ч/б печати
	Не менее 1200x1200 dpi

	Максимальное разрешение для цветной печати
	Не менее 1200x1200 dpi

	Скорость печати цветн./ч-б
	Не менее 30 стр/мин 

	Время выхода первого отпечатка
	Не более 7 c (ч/б), не более 11 c (цветн.)

	Сканер

	Максимальный формат оригинала
	A4

	Разрешение сканера
	600x600 dpi

	Скорость сканирования цветн./ч-б
	Не менее 30 оригиналов в минуту

	Поддержка стандартов
	TWAIN

	Отправка изображения по e-mail
	Наличие

	Копир

	Максимальное разрешение копира (ч/б)
	600x600 dpi

	Максимальное разрешение копира (цветн.)
	600x600 dpi

	Скорость копирования цветн./ч-б
	Не менее 30 стр/мин

	Время выхода первой копии
	Не более 7 с

	Изменение масштаба
	25-400 %

	Шаг масштабирования
	Не более 1 %

	Максимальное количество копий за цикл
	Не менее 99

	Лотки

	Подача бумаги, стд.
	Не менее 350 лист. 

	Подача бумаги, макс.
	Не менее 1350 лист. 

	Вывод бумаги
	Не менее 100 лист. 

	Лоток ручной подачи
	Наличие, не менее 100 лист.

	Расходные материалы

	Плотность бумаги
	Диапазон не менее  60-163 г/м2 стандартные лотки и дуплекс, 60–220 г/м² обходной лоток

	Печать на:
	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

	Ресурс цветного картриджа/тонера
	Не менее 4000 страниц

	Ресурс ч/б картриджа/тонера
	Не менее 12000 страниц

	Память

	Объем памяти
	Не менее 1024 Мб 

	Интерфейсы

	Интерфейсы
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0

	Веб-интерфейс
	Наличие

	Шрифты и языки управления

	Поддержка
	PostScript 3, PCL 5c, PCL 6

	Дополнительная информация

	Поддержка 
	Windows, Mac OS, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, SAP R/3

	Отображение информации
	цветной ЖК-дисплей

	Потребляемая мощность (макс.)
	Не более 1200 Вт

	Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
	45 Вт

	Габариты (ШхВхГ)
	Не более 500x510x540 мм

	Вес
	Не более 45 кг

	Комплектация
	МФУ, устройство автоподачи оригиналов, набор тонеров, инструкция пользователя, кабели



5. Сканер документный
Место поставки и количество оборудования:
119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6., в количестве 15 шт.
	Технические характеристики

	Тип
	протяжный

	Тип датчика
	CCD

	Интерфейс
	USB 2.0

	Характеристики

	Максимальный формат бумаги
	A4

	Поддержка длинных документов
	Необходима. Поддерживаемая длина не менее 5500 мм

	Разрешение
	Не менее 600x600 dpi

	Скорость сканирования (цветн.) / (ч/б)
	Не менее 60

	Глубина цвета
	Не менее 24 бит

	Количество оттенков серого
	256

	Тип источника света
	светодиод (LED)

	Дополнительно

	Устройство автоподачи
	двустороннее

	Емкость устройства автоподачи
	Не менее 75 листов

	Поддержка стандартов
	ISIS, TWAIN

	Потребляемая мощность
	Не более 40 Вт

	Размеры (ШxВxГ)
	Не более 300x170x170 мм

	Вес
	Не более 4.5 кг



6. МФУ монохромное тип 1
Место поставки и количество оборудования:
- 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6., в количестве 9 шт.
- Российская Федерация, Камчатский край 684090, ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 10. , в количестве 1 шт.
	Общие характеристики

	Устройство
	принтер/сканер/копир

	Тип печати
	черно-белая

	Технология печати
	лазерная

	Принтер

	Максимальный формат
	A4

	Автоматическая двусторонняя печать
	Стандартно

	Максимальное разрешение для ч/б печати
	Не менее 600x600 dpi

	Скорость печати
	Не менее 30 стр/мин

	Время разогрева
	Не более 23 с

	Время выхода первого отпечатка
	Не более 6 c

	Сканер

	Максимальный формат оригинала
	A4

	Разрешение сканера
	Не менее 600x600 dpi

	Скорость сканирования 
	Не менее 30 стр/мин (цветн./ч-б)

	Поддержка стандартов
	TWAIN

	Отправка изображения по e-mail
	Наличие

	Копир

	Максимальное разрешение копира (ч/б)
	Не менее 600x600 dpi

	Скорость копирования
	30 стр/мин (ч/б А4)

	Время выхода первой копии
	Не более 7.5 с

	Изменение масштаба
	25-400 %

	Шаг масштабирования
	Не более 1 %

	Максимальное количество копий за цикл
	Не менее 99

	Лотки

	Подача бумаги
	Не менее 250 лист

	Обходной лоток
	Не менее 100 лист.

	Вывод бумаги
	Не менее 250 лист. 

	Расходные материалы

	Плотность бумаги
	Диапазон, не менее 60-157 г/м2

	Печать на:
	карточках, плёнках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

	Память

	Объем памяти
	Не менее 1024 Мб 

	Частота процессора
	Не менее 400 МГц

	Интерфейсы

	Интерфейсы
	Ethernet (RJ-45), USB, Двунаправленный IEEE 1284 - дополнительно

	Веб-интерфейс
	Наличие

	Языки управления

	Поддержка
	PostScript 3, PCL 5e, PCL 6

	Дополнительная информация

	Поддержка
	Windows, Mac OS, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, SAP R/3

	Отображение информации
	цветной ЖК-дисплей

	Потребляемая мощность 
	Не более 1,1 кВт

	Габариты (ШхВхГ)
	Не более 480x455x450 мм

	Вес
	Не более 26 кг

	Комплектация
	МФУ, устройство автоподачи оригиналов, набор тонеров, инструкция пользователя, кабели



7. МФУ цветное тип 2
Место поставки и количество оборудования:
119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6., в количестве 1 шт.
	Общие характеристики

	Устройство
	принтер/сканер/копир/факс

	Тип печати
	цветная

	Технология печати
	лазерная

	Принтер

	Максимальный формат
	A3

	Автоматическая двусторонняя печать
	Наличие

	Количество цветов
	4

	Максимальное разрешение для ч/б печати
	Не менее 1200x1200 dpi

	Максимальное разрешение для цветной печати
	Не менее 1200x4800 dpi

	Скорость печати
	Не менее 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4)

	Время разогрева
	Не более 19 с

	Время выхода первого отпечатка
	Не более 5.5 c (ч/б), не более 7.7 c (цветн.)

	Сканер

	Максимальный формат оригинала
	A3

	Разрешение сканера
	Не менее 600x600 dpi

	Скорость сканирования (цветн./ч-б)
	Не менее 54 оригиналов в минуту

	Поддержка стандартов
	Сетевой TWAIN

	Отправка изображения по протоколам
	SMTP, POP, IMAP4, SMB, FTP, NCP

	Копир

	Максимальное разрешение копира (ч/б)
	Не менее 600x600 dpi

	Скорость копирования
	Не менее 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4)

	Изменение масштаба
	25-400 %

	Шаг масштабирования
	Не менее 1 %

	Максимальное количество копий за цикл
	Не менее 999

	Лотки

	Подача бумаги (стандартная)
	Не менее 1200 лист.

	Финишер

	Степлер
	Наличие

	Расходные материалы

	Плотность бумаги
	Диапазон, не менее 52-300 г/м2

	Печать на:
	карточках, плёнках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

	Память

	Объем памяти
	Не менее 1,5 ГБ 

	Ёмкость жесткого диска
	250 Гб

	Факс

	Память факса
	Не менее 4 МБ

	Максимальная скорость передачи
	Не менее 33.6 кбит/c

	PC Fax
	Наличие

	Интерфейсы

	Интерфейсы
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0

	Устройство для чтения карт памяти
	Наличие, SD

	Прямая печать
	Наличие

	Веб-интерфейс
	Наличие

	Языки управления

	Поддержка
	PCL5c, PCL6, Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) – стандартно; PostScript 3, PictBridge - дополнительно

	Дополнительная информация

	Поддержка
	Windows, Mac OS, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, SAP R/3

	Отображение информации
	цветной ЖК-дисплей

	Потребляемая мощность 
	Не более 1,5 кВт

	Габариты (ШхВхГ)
	Не более 590x920x685 мм

	Вес основного модуля
	Не более 81 кг

	Комплектация
	МФУ, устройство автоподачи оригиналов, набор тонеров, инструкция пользователя, тумба на колесиках, кабели



8. Защита периметра сети организации.
Место поставки и количество оборудования
183017, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100, в количестве - в количестве:
	Наименование
	Кол-во

	Аппаратная платформа StoneGate FW-105-C1 (StoneGate Firewall/VPN Hardware Platform FW-105-C1-R 3 x 10/100 interfaces)
	1

	Право на использование программного обеспечения StoneGate FW-105-C1 (StoneGate Firewall/VPN License FW-105-C1-R Max 100 Mbps throughput)
	1

	Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для StoneGate  FW-105-C1, сроком на 12 мес. (1 year Basic Support (5/8) and Maintenance for Firewall/VPN Appliance FW-105-C1)
	1

	Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate FW - 0 (Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate FW, в состав, которого включены:
– формуляр на сертифицируемое ПО;
– копия Сертификата ФСТЭК России на поставляемое ПО, заверенная печатью Заявителя;
– медиа-кит с верифицированным установочным комплектом ПО (CD-диск или комплект CD-дисков), промаркированный голографическим специальным знаком соответствия ФСТЭК России;
– голографический специальный знак соответствия ФСТЭК России для маркировки оборудования (опционально).)
	1

	Право на использование программного обеспечения StoneGate SMC-2L (StoneGate Management Center Light - лицензия для 2 узлов младших устройств (FW 105, 315, а также IPS 1030). Узел = любое устройство младшей модели\кластер таких устройств. В лицензию SMC входит: 1 х Management Center и 1 х Log Server (которые могут быть инсталлированы на одном сервере или на отдельных серверах) а также неограниченное число Management Сlients )
	1

	Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для StoneGate  SMC-2L, сроком на 12 мес. (Basic (8/5) Support and Maintenance for SMC-2L 15 Months)
	1



В связи с стандартизацией в отрасли ГК Росатома поставка и выбор вендоров по оборудованию осуществляется на основании  Приложения №84/П от 24.02.14г. к Приказу об отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи, а так же поставка эквивалентов (аналогов) не предусмотрено на основании ЕОСЗ  ГК «РОСАТОМ» гл.6 п.12.2.2б, т.к. закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком.

Сведения о новизне
Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинальной, поставляться в оригинальной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя. Не допускается поставка с просроченным сроком годности, имеющей механические повреждения продукции и её упаковки, выставочных образцов, а также продукции, условия хранения которой были нарушены

Требования к маркировке
Маркировка поставляемой продукции должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями:
- защитные наклейки, марки должны содержать все элементы защиты от подделок

Требования к упаковке
Упаковка поставляемой продукции должна быть новой, не поврежденной.
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