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РАЗДЕЛ 1. Общие положения
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.

Организатор размещения заказа – Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.

Уполномоченный орган - юридическое лицо, которому по договору или соглашению Заказчиком передаются функции и полномочия организатора размещения заказа, а также могут быть переданы права подписания договора.

Комиссия по размещению заказа - коллегиальный орган, создаваемый организатором размещения заказа для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Стандартом с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных  процедур закупки или отдельных видов  процедур закупки. 

Официальный сайт о размещении заказов – официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» и атомной отрасли.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.

Закупки или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.

Участник процедуры закупки – поставщик, письменно выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.
Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Процедуры закупки могут быть открытыми и закрытыми. 

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации процедуры закупки.

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой комиссия по размещению заказа по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.

Продукция - товары, работы или услуги.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров. 

Работы -  любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки, в том числе в форме электронного документа.

Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Экспертная комиссия (эксперт) – коллегиальный орган, создаваемый организатором закупки (или физическое лицо, определенное организатором закупки) для участия в разработке документации процедуры закупки или ее отдельных элементов, подготовки заключения по вопросам соответствия участников процедуры закупки и предложенной ими продукции требованиям документации процедуры закупки, а также рекомендаций по оценке поставщиков в соответствии с порядком, установленным в документации процедуры закупки. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Преференции -   предоставление Заказчиком, при проведении процедур закупки, благоприятных условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг российского происхождения.

Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли – публичный реестр, формируемый из участников проводимых Корпорацией, заказчиками, уполномоченными органами  процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Статья. 1 Запрос предложений

1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.

2. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо редукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

3. Заказчик, уполномоченный орган, вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.

4. В запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным на официальном сайте о размещении заказов  извещению и документации о проведении открытого запроса предложений.

5. Заказчик, организатор размещения заказа вправе внести изменения  в Документацию о проведении запроса предложений. Изменения должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов, на котором размещено Извещение и Документация о проведении запроса предложений. Заказчик, организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений. 
Статья 2. Аккредитация участников запроса предложений 
1. Для обеспечения доступа к участию в электронных запросах предложений оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

1) заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых запросах предложений в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых запросах предложений), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 3.1 настоящей статьи, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации. 

При принятии оператором электронной торговой площадки решения об аккредитации участника процедуры закупки последнему направляется уведомление, которое также может содержать сведения о расчетном счете для проведения операций по обеспечению участия в открытых запросах предложений в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Электронная торговая площадка обязана обеспечить такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых открытых запросах предложений в электронной форме, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями и организациями атомной отрасли.

3. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

1) непредставления им документов и сведений, указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

2) несоответствия документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей статьи, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

При принятии оператором электронной торговой площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки последнему направляется уведомление, которое должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей статьи, для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

Отказ в аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в пункте 3.3 настоящей статьи случаев, не допускается. 

Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной торговой площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.

4. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в открытых запросах предложений в электронной форме такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной торговой площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

5. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых в соответствии с пунктами 3.1 и 3.4 настоящей статьи, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной торговой площадки о внесении изменений в документы и сведения, представляемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

В течение двух суток с момента поступления предусмотренных пунктом 3.4 настоящей статьи документов и сведений оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной торговой площадке или внесение изменений в представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи. Оператор электронной торговой площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной торговой площадке или внесения изменений в представленные в соответствии с частью 3.1 настоящей статьи документы и сведения.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых запросах предложений в электронной форме, и прочих  процедур закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.
Статья 2. Подача Предложений

1. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,  подает на электронную торговую площадку заявку на участие в запросе предложений в срок и по форме, которые установлены документацией открытого запроса предложений
2. Заявка на участие в запросе предлоежний направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного электронного документа.
3. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения. 
4. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Статья 3. Оценка предложений и выбор победителя

1. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией, формируемой Заказчиком или организатором  размещения заказа.

2. После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников  запроса предложений Организатор  размещения заказа может либо выбрать Победителя сразу по итогам оценки и сопоставления, либо внести изменения в Документацию. При этом организатор размещения заказа уведомляет всех Участников, подавших Предложения, о внесении изменений в Документацию и сроке предоставления нового Предложения. 
При повторном предоставлении Предложения, в случае внесения организатором размещения заказа изменений в Документацию, не требуется повторно предоставлять часть документов. По результатам оценки и сопоставления поступивших новых Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя. 

3. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников  оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений, который размещается на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

4. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место.

5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

РАЗДЕЛ 2. 

Статья 1. Прочие положения 

1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Организатор размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений. 

2. Организатор размещения заказа обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры закупки сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 3. Информационная карта открытого запроса предложений в электронной форме
Бюджет договора равен 6 000 000,00 рублей с НДС (18%). Запрос предложений проводится на стоимость мебели, которая размещена в техническом задании. Участник конкурентной процедуры должен предоставить стоимость мебели в сумме и попозиционно, а также  данные для оценки по остальным критериям.   
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Предмет договора
	Выбор поставщика  мебели и мебельных конструкций.

	2
	Место и срок  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Москва, Большой Дровяной переулок, 22.

	3
	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС (18%)
	Бюджетные рамки договора 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей.

	4
	Порядок формирования цены договора
	В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг (в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи).

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма оплаты – безналичный расчет. Условие оплаты- по факту поставки.

	6
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль. 

	7
	Размер обеспечения заявки на участие в Запросе предложений
	Не предусмотрено

	8
	Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в Запросе предложений
	Обеспечение заявок на участие в запросе предложений перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: ОАО «Атомредметзолото»

Юридический адрес: РФ 109004,  г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 22

Фактический адрес: РФ 109004,  г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 22

Банковские реквизиты:

ИНН 7706016076, КПП 774850001

ОАО Банк ВТБ
р/с 40702810100020000513 

к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в запросе предложений (наименование и номер запроса предложений)», а также «НДС не облагается».

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

В случае уклонения победителя запросе предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Организатора размещения заказа, либо Заказчика.

	9
	Обязательные требования к Участникам открытого запроса предложений, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и ЕОСЗ
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям Документации и ст. 11 ЕОСЗ, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

8) отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике запроса предложений;

9) Наличие у участника опыта поставок, аналогичных поставке, являющейся предметом настоящего запроса предложений. Сумма исполненных поставок должна быть не менее начальной (максимальной) цены договора, являющегося предметом настоящего запроса предложений.

	10
	Обязательные требования к Участникам открытого запроса предложений, установленные Заказчиком 
	1. У участника или его соисполнителей должно быть  производство корпусной мебели (в том числе по эскизам заказчика), мягкой мебели и офисных кресел, мобильных и стационарных перегородок, жалюзей, штор (необходимо подтвердить в предложении). 
2. У участника или его соисполнителей должен быть сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) (необходимо представить в предложении копию).
3. Сборочные работы необходимо проводить в выходные и праздничные дни (необходимо подтвердить в предложении).

4. Предоставляемая гарантия на всю поставляемую продукцию должна быть не менее 36-ти месяцев (необходимо подтвердить в предложении).
5. Срок доставки и сборки мебельных конструкций - не более пяти дней с момента получения заявки заказчика (необходимо подтвердить в предложении).

	11
	Формы  подачи Предложений Участников
	Предложение направляется Участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме одного электронного документа, содержащего сведения согласно документации настоящего запроса предложений и правилам электронной площадки.

Заявка на участие в запросе предложений подготавливается по формам Части 3  настоящей документации.

(Нечитаемые предложения к рассмотрению не принимаются).

	12
	Перечень копий документов предоставляемых участником процедуры закупки
	Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
1) опись документов (по форме Раздела 5 настоящей Документации)
2) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации (по форме Раздела 5 настоящей Документации);

3) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации;

4)  проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями установленными Документацией;
5) анкету включающую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения (по форме Раздела 5 настоящей Документации)
6) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

8) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
9) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений;

10) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);  

11) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

13) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров;

14) копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
15) копию платежного поручения, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

16) документы, предоставляемые для подтверждения соответствия участника обязательным требованиям, установленным Заказчиком к участникам запроса предложений в соответствии с п. 18 настоящей Информационной карты
17) документы, предоставляемые для оценки и сопоставления предложений в соответствии с п. 19 настоящей Информационной карты;
18) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.


В случае невозможности предоставления полного пакета документов, участники должны будут дать письменные обоснования не предоставления документов.

Также Участник должен отразить в заявке следующие аспекты:  

1. Перечень представляемых результатов;

2. Опыт ключевого персонала Участника;

3. График платежей.


	13
	Правила проведения запроса предложений в электронной форме
	Приём заявок будет проводиться оператором на сайте электронной торговой площадки (ЭТП). Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом», его сайт - www.a-k-d.ru. Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. 

Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки, для обеспечения доступа к участию в электронных процедурах.

Участник проходит аккредитацию для обеспечения доступа к участию в электронных процедурах. 

	14
	Порядок регистрации Участников на сайте оператора электронной торговой площадки
	Анкета участника запроса предложений заполняется непосредственно на сайте www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация».
Любой Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе предложений в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация Участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Правилами проведения открытых запросов предложений  в электронной форме на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

	15
	Общие положения о порядке регистрации Участников размещения заказа
	Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации Участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким Участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес Участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе предложений. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте Участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме в электронной форме.

Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

1) заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений в соответствии с  главой 8 настоящего Стандарта;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей статьи, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых запросах предложений в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых запросах предложений), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

	16
	Место подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
	Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются оператору согласно правилам электронной площадки.

Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: 

Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28.

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	17
	Информация о соисполнителях
	Привлечение соисполнителей не предусмотрено.

	18
	Возможность проведения переторжки
	Предусмотрена


Критерии оценки и сопоставления Предложений Участников

	№

п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максимальный балл

	1
	Цена 
	75

	2
	Срок поставки товара
	15

	3
	Опыт поставки аналогичных товаров за 2010-2011 гг.
	10

	Итого:
	          100


По п. 1 Максимальный балл получает компания, предложившая лучшую цену и график финансирования. Лучшим признается предложение с минимальной приведенной стоимостью. Балл, полученный компаниями сделавшими другие предложения определяется по формуле: Х=75×СМ/С1, где Х – получаемый балл, С1 – предложение Участника, СМ – лучшее предложение.
По п. 2 Максимальный балл получает компания, предложившая срок поставки товара в течение 2 –х дней с момента подачи заявки – 15 баллов;
В течение 5 дней с момента подачи заявки – 10 баллов;
В течение 7 дней с момента подачи заявки – 5 баллов;
В течение 10 дней с момента подачи заявки и больше – 0 баллов.

По п. 3 Максимальный балл получает компания, у которой сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает начальную максимальную цену. Балл, полученный компаниями, сделавшими другие предложения, определяется по формуле:

	Опыт
	Баллы

	БО i
	=
	О i  - Ц max
	* 10
	

	
	
	О предел. - Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	10

	
	
	
	
	
	


где:  Оi    –   сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за 2010-2011 гг, руб.с НДС 

Ц max      –     начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС

Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.с НДС

       РАЗДЕЛ 4. Техническое задание
на выбор поставщика мебели и мебельных конструкций: кабинеты руководителей, рабочие места персонала, ресепшн, офисные кресла и стулья, мягкая мебель для офиса, металлическая мебель (сейфы, шкафы, стеллажи), офисные перегородки, офисные аксессуары (офисные доски, флипчарты, корзины для мусора, зеркала и пр.), жалюзи, шторы.
Общие положения

Требования к поставщику.

Требуется поставщик офисной мебели производства России, Италии, Испании, Белоруссии, Украины, Литвы, ценовой категории от эконом до премиум класса.

Широкий ассортимент мебельных конструкций: кабинеты руководителей, рабочие места персонала, ресепшн, офисные кресла и стулья, мягкая мебель для офиса, металлическая мебель (сейфы, шкафы, стеллажи), офисные перегородки, офисные аксессуары (офисные доски, флипчарты, корзины для мусора, зеркала и пр.), жалюзи.

Поставка офисной мебели осуществляется с даты подписания договора до 31.12.2012 года, ассортимент, количество и комплектность определяет ОАО «Атомредметзолото» по мере необходимости.

Поставщик должен обладать собственными техническими средствами и ресурсами, опытом в разработке дизайн проектов, планировке помещений, визуализации помещений с подбором материалов отделки и полным сопровождением проекта.
Поставщик должен производить доставку и сборку мебельных конструкций в срок, не более 5 (пяти) дней со дня получения заявки от Заказчика.
Требования к мебели и мебельным конструкциям

Общие требования

1. Мебель должна быть изготовлена в полном соответствии с международными стандартами – корпусная мебель ГОСТ16371-93, мебель для сидения и лежания ГОСТ 19917-93 и другими нормативными документами. С использованием современных технологий, экологически чистых  и сертифицированных материалов и комплектующих, имеющих разрешение органов санитарно-эпидемиологического надзора на использование. Концентрация летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации, не должна превышать допустимых значений.

2. Надежность в использовании, универсальность, удобство, внешняя солидность и привлекательность, широкий ряд конструктивов (предметов). Возможность цветового сочетания с другими сериями, и изготовление элементов мебели по эскизам заказчика.

3. Материал поверхностей  рабочих столов - высококачественные древесностружечные плиты, МДФ, массив (толщина столешниц не менее 25 мм), возможность комплектации столов металлическими опорами с порошковым покрытием цвета «алюминий» и опорами из ДСП (толщина каркасов не менее 22 мм) с порошковым покрытием цвета «алюминий».
4. Мягкая мебель, офисные кресла: материал – ткань, экокожа (Ренна), полипропилен, искусственная кожа, натуральная кожа на пластиковом, металлическом, деревянном или хромированном каркасе.
5. Широкий ряд цветовых вариантов исполнения.
6. Детали и сборочные единицы мебели должны собираться и разбираться без дополнительной подгонки.

7. Поставке мебели в полном объеме должно предшествовать изготовление, доставка и установка образцов-эталонов мебели для их утверждения заказчиком.

8. Перед началом работ должна быть сделана заявка на пропуска для получения допуска работников на объект на весь период сборки мебельных конструкций;

9. Сборочные работы должны производиться в выходные и праздничные дни;

Технические требования к элементам мебели (спецификация)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕБЕЛИ

Мебель для персонала эконом – класса

Цвета ЛДСтП: 

- ольха, бук, орех натуральный с тиснением поверхности - «древесные поры»,

- серый с тиснением поверхности – «шагрень».

СТОЛЫ

Столы письменные. (100*67*75), ФР 101 (120*67*75), (140*67*75), (160*67*75). 

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. 

Свесы столешницы: с боковых сторон - 6 мм, с фронтальной стороны - 62 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Столы письменные компактные. (120*60*75), (140*60*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. Дополнительное крепление к столешнице расположено посередине экрана. Свесы столешницы: со всех сторон 5 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.
Стол письменный малый (85*67*75) с выдвижной полкой (77*40).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. 

Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Горизонтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. Свесы столешницы: сбоку 6 мм, спереди 62 мм. Свес 62 мм спереди позволяет ставить стол вплотную к стене.

Выдвижная полка для клавиатуры выполнена из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм. Полка устанавливается на металлических роликовых направляющих при помощи шурупов. Высота ниши между столешницей и полкой – 77 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол приставной. (98*52*69). 

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. Свесы столешницы: с боковых сторон - 6 мм, с фронтальной стороны - 47 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный. (140*118*75), (140*118*75), (160*118*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 3-х боковин и лицевой панели (экрана) высотой 43 см, которые соединяются между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. 

Экран выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.       Столешница эргономичной формы с криволинейным вырезом выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Ширина столешницы на окончаниях - 67 см.

Свесы столешницы: с фронтальной и боковой сторон - 62 мм, с торцов – 6 мм.

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 200 мм от угла. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный компактный. (140*90*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин и лицевой панели (экрана) высотой 43 см, которые соединяются между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. 

Экран выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.           Столешница эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Окончания столешницы шириной 60 см.

Свесы столешницы: 5 мм со всех сторон. 

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 130 мм от края, расположенного напротив посадочного места. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол угловой. (118*118*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Два экрана одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной стыкуются под углом 90 ° с опорой- ногой, при помощи пластиковых хомутов и шурупов по дереву. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         

Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.

Столешница в форме квадрата 118х118 см, с криволинейным вырезом с одного угла, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Окончания столешницы шириной 67 см.
Свесы столешницы: 62 мм с фронтальной и боковой стороны, 6 мм – с торцов.

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 200 мм от угла, расположенного напротив посадочного места. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный 120°. (118*118*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Экраны одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной крепятся под углом 120 ° с опорой- ногой через пластиковые хомуты. Опора-нога устанавливается в углу стола и соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         
Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие  - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.
Столешница в форме четырехугольника с диагоналями 204см и 117см, стороны которого образуют углы 120° и 90°. Со стороны одного угла 120° криволинейный вырез. Столешница выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Окончания столешницы шириной 67 см.
Свесы столешницы: с фронтальной стороны - 62 мм, с торцов – 6 мм.

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 200 мм от края, расположенного напротив посадочного места. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для переговоров. (200*90*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин и 2-х экранов высотой 43 см, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.            Столешница овальной формы с закругленными углами выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки по всему контуру столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами и экранами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Свесы столешницы: 15 см - по продольным сторонам, 38 см – по торцам.
Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол журнальный. (86*57*50).

Стол состоит из столешницы, каркаса и колесных опор. Каркас состоит из основания овальной формы (74х45см), 2-х боковин, полки овальной формы (53х38см) и экрана высотой 14 см, которые соединены между собой эксцентриковой стяжкой, стяжкой - конфирмат и направляющими шкантами. Детали каркаса выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Ниша между основанием и полкой с размерами ШхГхВ 53х45х23 см.

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 50 мм и высотой 65 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов 4х16 мм по дереву.

Столешница овальной формы с размерами 86х57 см выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с каркасом соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Свесы столешницы – 6 см по всему периметру. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Сектор угловой. (67*67*75 см).

Сектор состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных под углом 90°, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП 22 мм. Фронтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.              Столешница в форме 1\4 части круга выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется с помощью эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Свесы столешницы: сбоку 5 мм, спереди 62 мм, аналогично столам рабочим.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для проектора с регулировкой высоты (70*55*114) 

Состоит из пневматической подъемной системы пр-ва Германия и столешницы. 

Подъемная система состоит из стальной трубы, газовой пружины с рычагом и пластикового пятилучия с колесами. Порошковое покрытие трубы – эмаль черного цвета. Стальная труба в верхней части имеет фланец для присоединения столешницы и в нижней части конус для крепления к пятилучию.

Столешница полукруглой формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки по контуру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Соединение с опорой при помощи винтов М6.

Блокируемая газовая пружина предусматривает возможность блокировки в любом из промежуточных положений стола. Минимальная высота стола – 71 см, максимальная высота – 114 см.

Опора-нога. (6*6*71).

Опора выполнена из металлической трубы круглого сечения диаметром 60 мм. Фланец прямоугольной формы размером 110х80 мм из листовой стали толщиной 2 мм. Крепление к трубе при помощи винта М10. Порошковое покрытие - эмаль серого цвета. В нижней части пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.  

Опора-нога присоединяется к столешницам при помощи саморезов для дерева через отверстия во фланце.

Сектор под монитор. (52*52*12).

Сектор состоит из столешницы и 2-х боковых опор. Боковые опоры, выполнены из ЛДСтП 16 мм и расположены под углом 90°. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Столешница в форме треугольника выполнена из ЛДСтП 22 мм. Передняя торцевая кромка столешницы облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм, другие кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Для сборки применяются эксцентриковая стяжка и направляющие шканты. 

На нижнюю кромку боковины наклеены резиновые амортизаторы для исключения скольжения по поверхности рабочего стола.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Подставка под системный блок. (30*53*59).

Поставка состоит из каркаса и колесных опор. Каркас состоит из двух боковин, крышки, основания и двух поперечных царг высотой 70 мм, которые  выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. На крышке передняя торцевая кромка облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Каркас неразъемной конструкции собран при помощи деревянных шкантов и клея. Колесные опоры высотой 65 мм и роликами диаметром 42 мм черного пластика, прикручиваются  к основанию подставки при помощи шурупов. Полезные внутренние размеры подставки для системного ШхГхВ 266х482х492 мм.

Изделие поставляется в сборе.

Стол-брифинг. Артикул и размеры: (140*70*75).

Стол состоит из столешницы и 2-х опор. Каждая из опор выполнена из панелей ЛДСтП 22 мм соединенных в форме буквы «Т», при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Фронтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         Столешница в форме полукруга радиусом 70см выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.   Столешница с боковинами соединяется с помощью эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Свесы столешницы: с фронтальной стороны – 302 мм, со стороны присоединения к столам рабочим – 6 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Брифинг. (110*110*2,2).

Брифинг состоит из столешницы и крепежных пластин. Столешница в форме 3\4 части круга радиусом 550 мм с вырезом сектора 90° со сторонами 550 мм, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Крепежная пластина размером 144х70 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы для соединения со столешницами рабочих столов. 2 шт. пластины в комплекте. 

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 1 шт., которая крепится к столешнице при помощи шурупов.

Переходная плоскость 
(67*67). 

Брифинг. 
(67*34*2,2), 
(85*50*2,2), 
(79*53*2,2), 
(79*54*2,2), 
(91*55*2,2), 
(110*99*2,2), 
(86*104*2,2).

Брифинг состоит из столешницы и крепежной пластины. Столешница криволинейной формы с прямолинейным участком длиной 67 см для стыковки с рабочими столами, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Крепежная пластина размером 560х95 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы в комплекте.  

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 1 шт., которая крепится к столешнице при помощи шурупов.
Сектор к столам эргономичным. 
(134*59*2,2), 
(140*59*2,2).

Сектор состоит из столешницы и 2-х крепежных пластин. Столешница полукруглой формы с прямолинейным участком длиной 134 см (ФР 432) и 140 см (ФР 433) для стыковки с рабочими столами, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Крепежная пластина в кол-ве 2-х шт. с размером 560х95 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы для соединения сектора со столешницами рабочих столов, в комплекте. 

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 2 шт., которые крепятся к столешнице при помощи шурупов.
Зазор 60 мм для установки настольного экрана между рабочими столами с шириной окончания 67 см получается только при использовании сектора арт. ФР 433 (140*59*2,2).
Брифинг-приставка 
(84*67*2,2).

Брифинг-приставка состоит из столешницы и 2-х крепежных пластин. Столешница полукруглой формы с прямолинейным участком длиной 67 см для стыковки с рабочими столами, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Крепежная пластина размером 144х70 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы для соединения со столешницами рабочих столов. 2 шт. пластины в комплекте. 

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 1 шт., которая крепится к столешнице при помощи шурупов.
Полка овальная под кронштейны. 
(118*30*1,6), 
(140*30*1,6), 
(160*30*1,6).

Полка в форме прямоугольника с 2-мя закругленными сторонами радиус 150 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Дополнительно заказывается арт. КМ 483 черного или серого цвета для монтажа полки над столом рабочим. Кронштейны крепятся к рабочему столу на струбцинах, полка к кронштейнам крепится винтами. 

Просвет 250 мм между лицевой поверхностью стола рабочего и нижней поверхностью полки, установленной на кронштейнах.

Экран. 
(118*38*1,6), 
(140*38*1,6), 
(160*38*1,6).

Экран прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Нижняя торцевая кромка облицована материалом кромочным ПВХ 0,4 мм. Монтаж экрана к столу рабочему при помощи комплекта кронштейнов арт. КМ 481 или арт. КМ 483 черного или серого цвета, которые заказываются дополнительно.

Расстояние 320 мм от лицевой поверхности столешницы рабочего стола и верхней кромки экрана, установленного на кронштейнах.

Полка настольная.  
(160*35*2,2), 
(85*35*2,2), 
(120*35*2,2), 
(140*35*2,2).

Настольная перегородка. 
(160*18*35), 
(118*18*35), 
(85*16*35), 
(120*16*35), 
(140*18*35).

Настольная перегородка-угол. 
(118*118*35), 
(160*118*35), 
(160*160*35).

Полка выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. В качестве каркаса для полки используются настольные перегородки. Полка прикрепляется к каркасу при помощи 4-х металлических уголков и шурупов.

Настольные перегородки состоят из двух боковин и экрана, соединенных между собой при помощи эксцентриковой стяжки, выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Конструкция перегородок предусматривает два варианта установки экрана: по центру боковины или со смещением к краю.

На нижней кромке боковины приклеены полоски ленты клеящей 2-х сторонней, которая обеспечивает плотное соединение собранной перегородки с поверхностью стола рабочего.   

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Настольная перегородка (118*50*1,6).

Настольная перегородка – панель в форме трапеции с закругленными верхними углами радиусами 80 мм и 100 мм и выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. В панели просверлены 4 отверстия диаметром 7 мм под винты М6. 

Монтаж перегородки к столу рабочему при помощи комплекта кронштейнов арт. КМ 481 черного или серого цвета, которые заказываются дополнительно.

Зазор 32 мм между столами рабочими при установке настольной перегородки.

Полка книжная (73*30*59).

Полка состоит из 2-х боковин эргономичной формы, 2-х полок и поперечной планки высотой 86 мм, установленной в верхней части полки. Все детали выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм и соединены между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Экран установлен в верхней части и соединяется дополнительно с верхней полкой при помощи стяжки - конфирмат.  

Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Ниша между полками с размерами ШхГхВ 70х29х33 см. Глубина верхней полки 19 см.

С обратной стороны экрана просверлены два отверстия диаметром 30 мм для установки навески для шкафов. 

Металлические крючки - саморезы диаметром 6 мм для вкручивания в стены и навески полки, входят в комплект.

Пластиковые дюбели для бетонных и кирпичных стен в комплект не входят. 

Данный крепеж не рекомендуется для стен из гипсокартона.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол письменный на металлокаркасе МФ. 
(84*67*75),  
(120*67*75), 
(140*67*75), 
(160*67*75).

Стол состоит из столешницы и металлокаркаса. Металлокаркас состоит из двух металлических опор и перфорированного металлического экрана высотой 40 см, установленного между ними при помощи винтов М6.

Металлические опоры сварной конструкции в форме буквы «L» состоят из труб овального сечения и верхнего фланца в форме металлического уголка с отверстиями для крепления столешницы. Нижняя «лапа» опоры выполнена из овальной металлической трубы и изогнута в средней части к верху. Регулируемые винты вкручиваются в нижнюю «лапу». Порошковое покрытие - эмаль серого цвета. 

Опора соединяется со столешницей при помощи винтов М6.

Кабельканал расположен между вертикальными стойками опоры и позволяет разместить внутри опоры вертикальную электропроводку. Состоит из двух вставок, которые выполнены из листового металла и имеют порошковое покрытие – эмаль нескольких цветов: серый гранит, кремовый.

Экран прямоугольной формы выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Перфорация на экране - овальные отверстия размером 120х10 мм. Экран соединяется со столешницей при помощи винта М6.   

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Свесы столешницы: 5 мм с боковой стороны (от бокового края металлической опоры до торца столешницы) , 10 мм - с фронтальной стороны (от переднего края нижней металлической  «лапы» до передней кромки столешницы). 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол рабочий эргономичный на металлокаркасе МФ. 
Правый (160*118*75)
Левый (160*118*75) 

Левый (140*118*75), 
Правый (140*118*75), 
Стол рабочий эргономичный угловой ФР  (118*118*75).

Стол состоит из столешницы и металлокаркаса. Металлокаркас состоит из двух металлических опор, угловой опоры и двух перфорированных металлических экранов высотой 40 см, соединенных при помощи винтов М6. Боковые опоры установлены на окончаниях столешниц, экраны располагаются под углом 90° и присоединяются к угловой опоре.

Металлические опоры сварной конструкции в форме буквы «L» состоят из труб овального сечения и верхнего фланца в форме металлического уголка с отверстиями для крепления столешницы. Нижняя «лапа» опоры выполнена из овальной металлической трубы и изогнута в средней части к верху. Регулируемые винты вкручиваются в нижнюю «лапу». Порошковое покрытие - эмаль серого цвета.
Опора соединяется со столешницей при помощи винтов М6.

Кабельканал расположен между вертикальными стойками опоры и позволяет разместить внутри опоры вертикальную электропроводку. Состоит из двух вставок, которые выполнены из листового металла, порошковое покрытие – эмаль нескольких цветов: серый гранит, кремовый.

Экран прямоугольной формы выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Перфорация на экране - овальные отверстия размером 120х10 мм. Экран соединяется со столешницей при помощи винта М6.   

Угловая опора в форме трубы полукруглого сечения 120х58 мм выполнена из листовой стали толщиной 1,5 мм.

Столешница эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Эргономичные столы имеют окончания столешниц шириной 67 см.

Свесы столешницы: 5 мм с боковой стороны (от бокового края металлической опоры до торца столешницы) , 10 мм - с фронтальной стороны (от переднего края нижней металлической  «лапы» до передней кромки столешницы).   Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Надстройка к столу. (140*40*101).

Надстройка состоит из каркаса и крышки. Каркас состоит: из 2-х боковин и перегородки, выполненных из ЛДСтП толщиной 22 мм; основания, задней стенки и царги высотой 80 мм, выполненных из ЛДСтП толщиной 16 мм. Царга установлена под основанием для обеспечения жесткости. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Крышка прямоугольной формы из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Соединение с каркасом при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Надстройка устанавливается на стол письменный и прикрепляется при помощи полосок из двухстороннего скотча, которые наклеены на нижней кромке боковины.

Высота от поверхности письменного стола до царги 44 см. Две ниши верхней части надстройки с размерами ШхГхВ 65х36х44 см.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол круглый металл-4. (110*110*75).

Стол состоит из столешницы и металлокаркаса. Разборный металлокаркас состоит из 4-х вертикальных опор диаметром 60 мм и 4-х направляющих, которые соединяются при помощи винтов и металлических кронштейнов. Порошковое покрытие - эмаль черного цвета.

В нижней части опоры пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.

Столешница в форме круга диаметром 110 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки по всему периметру столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Столешница универсальная стола письменного. 
(84*67*2,2), 
(120*67*2,2), 
(140*67*2,2), 
(160*67*2,2).

Столешница универсальная стола эргономичного 
(140*118*2,2), 
(160*118*2,2), 
(118*118*2,2).

Столешница стола эргономичного 120 градусов (118*118*2,2).

Столешница брифинга (140*70*2,2).

Столешница выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Каркас стола письменного. 
(84*67*73), 
(120*67*73),
(140*67*73), 
(160*67*73).

Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.            

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас стола эргономичного левого. 
(140*118*73), 
(160*118*73).

Каркас стола эргономичного правого. 
(140*118*73), 
(160*118*73).

Каркас состоит из 3-х боковин и лицевой панели (экрана) высотой 43 см, которые соединяются между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. 

Экран выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.                Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас стола эргономичного углового (118*118*73).

Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Два экрана одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной стыкуются под углом 90 ° с опорой- ногой, при помощи пластиковых хомутов и шурупов по дереву. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         

Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас стола эргономичного 120 градусов (118*118*73).

 Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Экраны одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной крепятся под углом 120 ° с опорой- ногой через пластиковые хомуты. Опора-нога устанавливается в углу стола и соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         
Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие  - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.
Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Опоры стол - брифинга (140*70*72).

Каждая из опор выполнена из панелей ЛДСтП 22 мм соединенных в форме буквы «Т», при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Фронтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ТУМБЫ.

Тумба выкатная 3 ящика с замком. (42*45*58).

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов 4х16 мм по дереву.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба выкатная 3 ящика с центральным замком. (42*45*58).

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов 4х16 мм по дереву.

Центральный замок закрывает все ящики. Система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков. Металлический номерной ключ. 

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная 4 ящика. (42*67*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.   

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и 4-х шурупов 4х30мм для дерева.

Свесы крышки тумбы: по бокам 3 мм, со стороны задней стенки 62 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная для компактных столов 4 ящика с замком. (42*60*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и 4-х шурупов 4х30мм для дерева.

Свесы крышки тумбы: по бокам 3 мм, спереди и сзади 5 мм.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная 4 ящика с центральным замком. (42*67*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и прикручивается шурупами.

Свесы крышки тумбы: по бокам 3 мм, со стороны задней стенки 62 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. Система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков.

Металлический номерной ключ. Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная 2-х дверная. (90*67*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 2-х дверей, полки и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Задняя стенка крепится к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полка съемная. Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях.     Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с каркасом тумбы при помощи шурупов и направляющих шкантов.

Свесы крышки тумбы: по бокам 2,5 мм, со стороны задней стенки 72 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Тумба приставная 4-х ящичная без крышки. (42*67*73).

Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. 

Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная с файловым ящиком (46*67*75).

Тумба приставная с 2-мя файловыми ящиками (46*67*75).

Тумба состоит из крышки, каркаса, выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

Два вида ящиков: обычный и файловый.

Ящик состоит из металлического каркаса черного цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см. 

Рама для подвесных папок формата «А4». Материал рамы – стальной пруток, покрытие хром. 

Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с каркасом тумбы при помощи шурупов и направляющих шкантов.

Свесы крышки тумбы: по бокам 2,5 мм, со стороны задней стенки 62 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Каркас тумбы приставной 2-х дверной. (90*67*73). 

Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Задняя стенка крепится к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. Каркас тумбы устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Высота корпуса на опорах без учета толщины крышки аналогична высоте подстолья столов рабочих.

Съемная полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Внутренний размер каркаса тумбы ШхГхВ 86х55х67 см.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Крышка для тумбы приставной 2-х дверной. (90*67*2,2).

Крышка к тумбе приставной. (42*67*2,2).  

Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с каркасом тумбы при помощи шурупов и направляющих шкантов.

Дверь для тумбы приставной 2-х дверной. (42*70).

Дверь выполнена из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Петли металлические 4-х шарнирные импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

*Ящик – фолдинг трёхсторонний представляет собой развёрнутую заготовку для стенок ящика с выбранными в ней двумя V-образными пазами. Заготовка окутана пленкой ПВХ 0,2 мм белого цвета. На торцах фолдинга установлены шканты, которые вместе с качественным клеем, гарантируют прочность соединения с фасадной стенкой.

При сборке ящика в отверстия, выбранные под шканты, наносится клей. Ящик-фолдинг складывается, в пазы устанавливается дно, и посредством шкантов присоединяется лицевая стенка.

ШКАФЫ.

Шкаф для одежды. (80*38*186).

Шкаф состоит из каркаса с полкой, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Ниша для головных уборов с размерами ШхГхВ 77х37х21,5 см. Ниша для одежды с размерами ШхГхВ 77х37х156 см.  

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Вкладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выдвижная металлическая, которая крепится к полке при помощи шурупов.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф книжный закрытый (80*38*186).

Шкаф книжный открытый (80*38*186). 

Шкаф состоит из каркаса с полками и опорами и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Фиксированная полка второго уровня устанавливается на эксцентриковую стяжку и создает дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки имеют 4 варианта установки с шагом 32 мм. Средний размер ниши для папок ДхГхВ 77х36х32. Всего 5 ниш для размещения папок CORONA (высота 32 см).  

Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Двери (ДСП) выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые поверхности дверей (ДСП) облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Антресоль двухдверная (80*38*38).

Антресоль однодверная (40*38*38).

Антресоль состоит из каркаса и  дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Внутренние размеры антресоли ГхВ 37х35 см.

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Антресоль устанавливается на топ шкафа и фиксируется при помощи шурупов через отверстия в нижнем щите антресоли.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф низкий 2-х дверный (80*38*74).

Шкаф состоит из крышки, каркаса, полок и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Глубина корпуса 34 см.

Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ крепится к верхнему щиту корпуса при помощи винтов М4. 

Съемная полка  выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический. Внутренние размеры корпуса 77х36х66.

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф книжный открытый (80*38*137).

Дверь для шкафа: (38*131).

Дверь стеклянная для шкафа (38*131).

Шкаф состоит из каркаса и полок. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка верхней панели корпуса облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Полки съемные выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический.
Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Дверь стеклянная выполнена из незакаленного полированного прозрачного стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, диаметр «чашки» 26 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж низкий (67*34*75) 

Стеллаж состоит из каркаса и регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, верхней крышки и 2-х поперечных царг. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства, стяжки - конфирмата и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки боковин и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Верхняя крышка и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки верхней крышки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Торцевые кромки основания облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм.

Царги выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки царги облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Царги установлены в распор между боковинами и соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Малая царги высотой 70 мм, установлены вплотную к основанию каркаса. Большая царга высотой 290 мм установлена вплотную к верхней крышке. 

Съемная полка стеллажа выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и еврошурупом.

Конструкция стеллажа не предусматривает установку дверей.  

Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Для навески стеллажа на стену в верхней царге просверлены два отверстия диаметром 30 мм под навесную фурнитуру арт. ФР 411, которая заказывается отдельно.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж средний (67*34*150) 

Стеллаж состоит из каркаса и регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, верхней крышки и 3-х поперечных царг. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства, стяжки - конфирмата и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки боковин и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Верхняя крышка и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки верхней крышки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Торцевые кромки основания облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм.

Царги выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки царги облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Царги установлены в распор между боковинами и соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Две малые царги высотой 70 мм, установлены вплотную к верхней крышки и к основанию каркаса. Большая царга высотой 290 мм установлена под полкой второго уровня.

Съемные полки стеллажа выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и еврошурупом.

Конструкция стеллажа не предусматривает установку дверей.  

Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф-купе (120*67*75) 

Шкаф состоит из крышки, каркаса, полок и дверей-купе. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Вертикальная перегородка является элементом каркаса и разделяет внутреннее пространство   на два отделения с размерами ШхГхВ 57х51х67 см.  

Съемные полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический. 

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Двери-купе перемещаются внутри шкафа на роликах по пластиковым направляющим. Проем 49 см при открытой двери.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Крышка устанавливается на направляющих шкантах и соединяется с корпусом при помощи шурупов.

Свесы крышки: по бокам 3 мм, сзади 92 мм.

Шкаф устанавливается на 6 пластиковых опора черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для одежды (80*38*207) 

Шкаф состоит из каркаса с 2-мя полками, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки - конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Полка нижняя – съемная установлена на полкодержателях металлических цилиндрических.

Ниша для головных уборов с размерами ШхГхВ 77х36х25 см. Ниша для одежды с размерами ШхГхВ 77х36х145 см.  

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выдвижная прикрепляется к полке при помощи шурупов. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для документов узкий открытый (42*38*186) 

Шкаф для документов узкий закрытый (42*38*186) 

Шкаф состоит из каркаса и полок. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка верхней панели корпуса облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Полки съемные выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический.
Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж левый вертикальный с замком (38*69*121) 

Стеллаж правый вертикальный с замком (38*69*121) 

Стеллаж состоит из неподвижного кожуха и выдвижного стеллажа с полками. Неподвижный кожух состоит из двух боковин, экрана и крышки, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины и экран выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Пластиковые подпятники черного цвета устанавливаются на нижнюю кромку боковины. На внутренней стороне боковин врезаны пластиковые направляющие ролики для обеспечения плавности хода выдвижного стеллажа.

Выдвижной стеллаж состоит из каркаса, фасадной панели и колесных опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм и соединенные при помощи стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Фиксированные полки установлены враспор между задней стенкой и фасадной панелью. 

Внутренние ниши с размерами ШхГхВ 63х31х33 см, в количестве 3-х шт. для размещения папок типа CORONA (высота 32 см).

На внешней стороне корпуса врезаны пластиковые направляющие ролики для обеспечения плавности хода стеллажа.

Фасадная панель выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Панель соединяется с каркасом при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Металлическая ручка – рейлинг, цвет под алюминий межосевое расстояние 576 мм. Замок устанавливается на высоте 62 см от пола. Ключ с пластиковым наконечником.

Опоры колесные (4 шт.) диаметром 50 мм и высотой 73,5 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Дверь стеклянная с фурнитурой (38*112) 

Двери стеклянные (комплект – 2 шт.) (38*112) 

Дверь стеклянная выполнена из незакаленного полированного прозрачного стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, диаметр «чашки» 26 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Дверь стеклянная матовая с фурнитурой левая (38*112)

Дверь стеклянная матовая с фурнитурой правая (38*112)

Дверь стеклянная выполнена из незакаленного матового стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, диаметр «чашки» 26 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. 

Комплект фурнитуры для подвески стеллажа низкого.

Комплект состоит из 2-х металлических колец и 2-х металлических крючков - саморезов диаметром 6 мм. Пластиковые дюбели для бетонных и кирпичных стен в комплект не входят. 

Данный крепеж не рекомендуется использовать для стен из гипсокартона.

Полка под головные уборы (77*36) 

Полка выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полка под головные уборы фиксируется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Штанга - вешалка выдвижная с шурупами поставляется вместе с полкой. 

Фурнитура поставляется вместе с полками.
Комплект полок к шкафам открытым  

Комплект полок шкафа узкого

Комплект состоит из 3-х съемных полок и щита промежуточного. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический. 

Щит промежуточный выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм и фиксируются при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Фурнитура поставляется вместе с полками.
Дверь для шкафа (38*179) 

Дверь для шкафа (38*67)

Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Шкаф глубокий для одежды (80*59*186) 

Шкаф состоит из каркаса с полкой, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки - конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Ниша для головных уборов с размерами ШхГхВ 77х56х22 см. Ниша для одежды с размерами ШхГхВ 77х56х151 см.  

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы сечением 22х15 мм, установлена между боковинами на штангодержателях. Штангодержатели прикручены к боковинам при помощи шурупов.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Антресоль к шкафу глубокому (80*59*38).

Антресоль состоит из каркаса и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Внутренние размеры каркаса ШхГхВ 77х56х35 см.

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. 

Антресоль устанавливается на топ шкафа и фиксируется при помощи шурупов через отверстия в нижнем щите антресоли.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф угловой для одежды (67*67*186)

Шкаф состоит из каркаса с полкой, двери и опор. Каркас собран в форме пятиугольника из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки - конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Две накладные задние стенки выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Полка под головные уборы форме ромба зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Полка выполнена из ЛДСтП 16 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Ниша для головных уборов высотой 21 см. Ниша для одежды высотой 151 см и глубиной 56 см.  

Дверь выполнена из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Ширина дверного проема 39 см.

Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать дверь на правую и на левую сторону. Петли металлические 8-ми шарнирные импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 172°. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы сечением 22х15 мм и длиной 592 мм, установлена на штангодержателях. Штангодержатели прикреплены к полке при помощи винтов М6. Положение штанги – по диагонали полки.

Шкаф устанавливается на 5-ти пластиковых опорах черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Конструкция и размеры углового шкафа позволяет использовать его в компоновках вместе со шкафами глубиной 38 см.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж угловой левый (38*38*186) Стеллаж угловой правый (38*38*186) 

Стеллаж состоит из 2-х боковин соединенных под углом 90°, верхнего и нижнего щитов и радиусных полок. Боковины и щиты выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, которые соединены при помощи стяжки-конфирмат и направляющих шкантов.

Верхний и нижний щиты и полки в форме сектора 1\4 часть круга. 

Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Каждая полка имеет несколько вариантов установки при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства.    

Стеллаж устанавливается на 4-х пластиковых опорах черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Межсекционные стяжки в комплекте для соединения стеллажа со шкафами.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас шкафа (80*38*186) Каркас шкафа узкого (42*38*186) 

Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка верхней панели корпуса облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Дополнительно заказываются комплекты полок: - для каркаса шириной 80 см, - для каркаса узкого. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Комплект пластин крепежных.

Комплект состоит из двух металлических пластин размером 144х70, выполненных из листовой стали толщиной 1,2 мм. Гальваническое покрытие. 

Применяются в качестве дополнительного универсального крепления. Без ограничений.

Мебель для персонала бюджет – класса.

Основные цвета ЛДСтП: австрийский орех с текстурой «древесные поры»

и серый перламутр с текстурой «шагрень».

СТОЛЫ
Стол письменный. 
120*80*75
140*80*75
160*80*75
180*80*75
130*80*75.
86*80*75
Полка выдвижная 

76,4*40

   Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия.  

  Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм черного цвета.

   Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.

Высота каркаса с опорами – 732 мм. 

  Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
  Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний.
  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных сторонах установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. 

  Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.

Свесы столешницы: с боковой стороны – 8 мм, с фронтальной стороны - 85 мм.

  Выдвижная полка выполнена из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм. Полка устанавливается на металлических роликовых направляющих при помощи шурупов. Высота ниши между столешницей и полкой – 77 мм. 
  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол приставной 
100*50*66

   Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия.  

  Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм черного цвета. 
   Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

  Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. 

  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных сторонах установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения с радиусом 12,5 мм. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.
   Конструкция боковин стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол-приставка 
100*50*72

  Стол-приставка состоит из столешницы и каркаса и металлической пластины крепления (заказывается отдельно). Каркас состоит из одной боковины и экрана высотой 43 см, который установлен по центру боковины. Соединение муфтовыми стяжками с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия.   

   Боковина выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковины облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм черного цвета. 
  Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 
  Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. 
  Высота каркаса с опорами – 699 мм.   

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных сторонах установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.
  Стол - приставка устанавливается с фронтальной стороны стола рабочего и ниже его уровня. Крепится к внутренней поверхности столешницы стола рабочего с помощью металлической пластины арт. ПКБ-2, которая заказывается отдельно. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол письменный эргономичный правый/левый

160*98*75

   Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия.  Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм черного цвета.

  Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. Высота каркаса с опорами – 732 мм. 

  Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
  Столешница эргономичной формы с криволинейным вырезом выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных (прямолинейных и криволинейной) сторонах установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На окончаниях столешницы шириной 80 и 60 см установлены врезные накладки из пластика черного цвета.

  Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.
Свесы столешницы: со стороны экрана - 87 мм, с внутренней стороны - 30 мм.

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол письменный эргономичный правый/левый

160*140*75

  Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин 2-х экранов высотой 43 см и опоры-ноги. Каждый из двух экранов соединяются с боковинами при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов, а другой стороной прикрепляются на хомутах к опоре-ноге, создавая между собой угол 90°. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия во фланце.

   Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм, вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. 
Высота каркаса с опорами – 732 мм. 

   Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
  Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм. Покрытие порошковое, эмаль черного цвета. В нижней части - пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.
  Столешница эргономичной формы с криволинейным вырезом выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных (прямолинейных и криволинейной) сторонах установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На окончаниях столешницы шириной 80 и 60 см установлены врезные накладки из пластика черного цвета.

   Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.
   Свесы столешницы: с фронтальной стороны - 187 мм, с боковой стороны шириной 140 см – свес 63 мм.

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для переговоров 
187*111*75
   Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм черного цвета.

  Опоры регулируемые. Диапазон регулирования опоры - 10 мм компенсирует неровности пола.

  Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.

  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На продольных сторонах установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. На поперечных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. 

Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.
 Свесы столешницы стола ДР 130: по поперечным сторонам 6,2 мм, по продольным сторонам 109 мм.

Свесы столешницы стола ДР 134: по поперечным сторонам 325 мм, по продольным сторонам 109 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

 Брифинг-приставка

40*80*2,5
95*111*2,5
  Столешница полукруглой формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На криволинейной стороне установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения с радиусом 12,5 мм. На прямолинейной стороне - врезная накладка из пластика черного цвета.

    Соединение со столешницами рабочих столов встык, на внутреннюю поверхность  столешниц прикручиваются металлические пластины. 
Опора-нога арт. 
6*6*72,5
6*6*70
  Опора выполнена из металлической трубы круглого сечения диаметром 57 мм. Фланец прямоугольной формы из листовой стали. Покрытие порошковое, эмаль черного цвета. В нижней части пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.  

Опора-нога присоединяется к столешнице при помощи шурупов через отверстия во фланце.

Подставка под системный блок 
30*53*59
  Поставка состоит из каркаса и колесных опор. Каркас состоит из двух боковин, крышки, основания и двух поперечных царг высотой 70 мм, которые  выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. На передней кромке крышки установлен врезной противоударный кант из ПВХ полукруглого сечения, цвет черный. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

   Каркас неразъемной конструкции собран при помощи деревянных шкантов и клея. Колеса диаметром 42 мм и высотой 65 мм из черного пластика прикручиваются  к основанию подставки при помощи шурупов 4х16 мм для дерева. 

   Полезные внутренние размеры ШхГхВ 26х48х49 см.

Изделие поставляется в сборе.

Стол эргономичный 135 градусов 
180*116*75  
Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин и 2-х экранов высотой 43 см и опоры-ноги с кронштейнами. Каждый из двух экранов соединяются с боковинами при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов, а другой стороной прикрепляются на хомутах к опоре-ноге, создавая между собой угол 135°. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия во фланце.

   Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.
  Высота каркаса с опорами – 732 мм. 

  Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 57 мм. Покрытие порошковое, эмаль черного цвета. В нижней части пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.
  Столешница эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На внутренней криволинейной продольной стороне установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета полукруглого сечения. Внешняя продольная сторона, состоит из двух прямолинейных участков расположенных под углом 135°. На длинном участке установлен врезной противоударный кант из ПВХ черного цвета, на коротком участке - врезная накладка из пластика черного цвета (Ш. 80 см). На боковых окончаниях столешницы (Ш. 80 см) установлены врезные накладки из пластика черного цвета. 

 Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.
Соединительный элемент
   Столешница треугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Врезные накладки из пластика черного цвета для трех сторон шириной 80 см, которые стыкуются со столешницами рабочих столов.

   Столешница соединительного элемента крепится встык к столешницам рабочих столов при помощи металлических пластин и шурупов. Опора-нога не используется.
Соединительный элемент

   Столешница в форме 4-х угольника выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. На одной стороне установлен врезной противоударный кант из ПВХ полукруглого сечения с радиусом 12,5 мм, цвет черный. На трех сторонах, которые стыкуются со столешницами рабочих столов, установлены врезные накладки из пластика черного цвета.

   Столешница соединительного элемента крепится встык к столешницам рабочих столов при помощи металлических пластин и шурупов. 
Дополнительно заказывается опора – нога арт. ДР 440 высотой 72,5 см в кол-ве 1 шт.
Сектор под монитор 

57*57*12

  Сектор состоит из столешницы и 2-х боковых опор. Боковые опоры, выполнены из ЛДСтП 18 мм и расположены под углом 90°. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Столешница в форме треугольника выполнена из ЛДСтП 22 мм. Передняя торцевая кромка столешницы облицована кромочным материалом из ПВХ черного цвета толщиной 2 мм, другие кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Для сборки применяются эксцентриковая стяжка и направляющие шканты. 

На нижнюю кромку боковины наклеены резиновые амортизаторы для предотвращения  скольжения по поверхности рабочего стола.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ТУМБЫ

Тумба выкатная 3 ящика с замком и лотком (42*53*58) 
Тумба выкатная 3 ящика с центральным замком и лотком (42*53*58)
  Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. На передней торцевой кромке крышки установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

  Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


 Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

  Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 40 мм и высотой 50 мм присоединяются к основанию тумбы при помощи шурупов.

   Для тумбы с замком и лотком. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

   Для тумбы с центральным замком и лотком. Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. В тумбе используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков, металлический номерной ключ. 

Тумба поставляется в сборе.

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.

Тумба приставная 4 ящика без крышки с замком и лотком (42*52*72,5) 

Тумба приставная 4 ящика без крышки с центральным замком и лотком (42*52*72,5)  Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

  Ящики неразборной конструкции состоят из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


   Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

   Для тумбы с замком и лотком. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

   Для тумбы с центральным замком и лотком. Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. В тумбе используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков, металлический номерной ключ. 

Тумба поставляется в сборе.

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.

Крышка для тумбы приставной. 
60*43*2,5

80*43*2,5
  Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 25 мм. На фасадной и задней  сторонах установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На поперечных стыковочных сторонах - врезные накладки из пластика черного цвета. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и притягивается шурупами через отверстия в верхнем щите каркаса.

Свесы крышки, установленной на тумбу: сзади – 5 см  и 23,6 см 

Тумба под оргтехнику 

66*57*65
  Тумба состоит из каркаса, полки и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Топ является одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. На передней торцевой кромке топа установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 
Высота ниши между столешницей и полкой 13,7 см.

  Съемная полка  выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом.

   Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

Пластиковая ручка-скоба, цвет черный с межосевым расстоянием 96 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ШКАФЫ

Шкаф низкий двухдверный 

90*45*75
  Шкаф состоит из каркаса, полок и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Топ является одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. На передней торцевой кромке топа установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.
   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 

  Съемная полка  выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Внутренние размеры корпуса 86х40х68 см.

  Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

  Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для документов открытый 
45*45*135 
90*45*135
  Шкаф состоит из каркаса, полок и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Топ является одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. На передней торцевой кромке топа установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 

  Съемные полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. 

  Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для одежды. 
90*45*207
60*45*207
45*45*207
  Шкаф состоит из каркаса с полками, дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.   

  Топ является одновременно верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. На передней торцевой кромке топа установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 

  Съемные полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. 

Штанга - вешалка выдвижная металлическая, которая крепится к полке при помощи шурупов.

Ниша для головных уборов высотой 21,5 см. Ниша для одежды высотой 151 см.  

  Двери и полка выполнены из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

  Накладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

  Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.
Шкаф для одежды глубокий (узкий) 
45*60*207

Шкаф для одежды глубокий (широкий)
90*60*207

  Шкаф состоит из каркаса с полками, дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.   

  Топ является верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. На передней торцевой кромке топа установлен врезной противоударный кант полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 

  Съемные полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. 

  Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы, установлена между боковинами на штангодержателях, которые прикручены к боковинам шурупами.

  Двери выполнены из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

  Накладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

  Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Дверь деревянная 45*130
  Дверь выполнена из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

  Накладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

  Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

Дверь стеклянная с фурнитурой 45*130

  Дверь стеклянная выполнена из полированного прозрачного стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

  Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм.
Шкаф низкий широкий открытый 90*45*75

  Шкаф состоит из каркаса, полок и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Топ является верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. На передней торцевой кромке топа установлен врезной противоударный кант из ПВХ полукруглого сечения из ПВХ черного цвета. На торцах канта вставлены пластиковые заглушки из черного пластика.

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 

  Съемные полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. 

    Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

Пластиковая ручка-скоба черного цвета с межосевым расстоянием 96 мм. 

   Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Мебель для персонала бизнес – класса.

Основные цвета ЛДСтП: испанский орех, солнечный клен.

Тиснение поверхности: «древесные поры».

СТОЛЫ

Стол рабочий (металлокаркас) с металлическим экраном. 
120*80*75
140*80*75
160*80*75
180*80*75
Стол рабочий (металлокаркас МА) с экраном ДСП.
120*80*75
140*80*75
160*80*75
180*80*75

  Стол состоит из столешницы, металлокаркаса МА и экрана (металлического или из ДСП) с кронштейнами. Металлокаркас МА состоит из двух металлических опор и продольной металлической траверсой сечением 50х25 мм, установленной в распор между ними. Соединение деталей при помощи винтов М8. На траверсе устанавливается проставка для предотвращения прогиба столешницы.

  Металлическая опора сварной конструкции в форме двух расходящихся ножек диаметром 40 мм приваренных в верхней части к фланцу. На окончании каждой ножки имеется пластиковый регулировочный винт, шарнирно связанный с опорным дискообразным подпятником диаметром 80 мм из серого пластика. Длина хода винта 20 мм, что компенсирует неровности пола. 

   Порошковое покрытие металлических частей – эмаль, цвет под алюминий.

 Для столов рабочих. Столешница на основе прямоугольной формы со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон, выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Фигурная продольная сторона с прямой утопленной средней частью и расходящимися дугообразными выпуклыми боковыми частями.

Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

  В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.

  Для столов эргономичных. Столешница эргономичная на основе прямоугольной формы со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон, выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Фигурная продольная сторона с плавным переходом от окончания шириной 60 см к окончанию шириной 80 см.

   В эргономичной столешнице (со стороны шириной 80 см) предусмотрено одно отверстие диаметром 60 мм для электропроводки. В отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.

   Свесы столешницы позволяют устанавливать навесные экраны с кронштейнами по продольной и боковым сторонам. 

 Экран ДСП высотой 32 см прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП толщиной 18 мм. Экран подвешивается  под столешницей к траверсе металлокаркаса на кронштейнах. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

 Экран металлический высотой 32 см прямоугольной формы выполнен из листовой стали с определенным рисунком перфорации. Экран подвешивается под столешницей к траверсе металлокаркаса на кронштейнах. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ТУМБЫ

Тумба выкатная 3 ящика с центральным замком и лотком (43*53*62).

Тумба выкатная 3 ящика с замком и лотком (43*53*62).

  Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Крышка тумбы прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

  Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х38х8 см. 

  Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

  Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов.

  Для Тумбы выкатной 3 ящика с замком и лотком - замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

  Для Тумбы выкатной 3 ящика с центральным замком и лотком - центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. В тумбе используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков. Металлический номерной ключ. 

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.
 Тумба поставляется в сборе.

Тумба выкатная 2 ящика (45*53*62).

  Тумба состоит из каркаса, 2-х выдвижных ящиков (один из которых файловый) и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см. 

  Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в нижний ящик.  

  Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов.

 Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.
Брифинг-приставка с тумбой 3 ящика и лотком правая/левая (84*46*75) 

   Состоит из крышки с 2-мя крепежными пластинами и каркаса тумбы с 3-мя выдвижными ящиками, один из которых файловый. Каркас тумбы состоит из 2-х боковин, верхнего и нижнего щита и задней стенки, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

  Ящик состоит из металлического каркаса серого цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см. 

  Стальная хромированная рама для подвесных папок формата «А4» вставлена в нижний ящик.  

  Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Крышка эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, присоединяется встык к столешнице рабочего стола и фиксируется с помощью металлической пластины с шурупами.

Торцевые кромки крышки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

  Крышка устанавливается на каркас тумбы на направляющие шканты и притягивается изнутри шурупами.

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.
Брифинг-приставка с тумбой 4 ящика с лотком (84*46*75) парвая/левая 

   Состоит из крышки с 2-мя крепежными пластинами и каркаса тумбы с 4-мя выдвижными ящиками. Каркас тумбы состоит из 2-х боковин, верхнего и нижнего щита и задней стенки, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

  Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х38х8 см. 

  Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Крышка эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, присоединяется встык к столешнице рабочего стола и фиксируется с помощью металлической пластины с шурупами. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

  Крышка устанавливается на каркас тумбы на направляющие шканты и притягивается изнутри шурупами.

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.

Брифинг-приставка со стеллажом (84*40*75) правая/левая:
   Брифинг-приставка состоит из стеллажа и крышки. Стеллаж состоит из щитовых элементов, которые соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Все детали выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Верхний и нижний щиты фигурной формы.

  Съемная полка фигурной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический цилиндрический. 

  Задняя стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм и устанавливается в распор между боковинами и горизонтальными щитами на направляющих шкантах.   

  Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.
   Крышка эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с корпусом тумбы при помощи направляющих шкантов и шурупов. Крышка присоединяется встык к столешнице рабочего стола, под стыком прикручивается на шурупах металлические крепежные пластины.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ШКАФЫ

Стеллаж низкий (90*46*82).

Стеллаж узкий низкий (46*46*82).

Стеллаж состоит из корпуса и крышки. Корпус состоит из 2-х боковин, верхнего и нижнего щитов, которые соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Детали выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.   

  Съемная полка выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель металлический цилиндрический. 

  Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.
Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с корпусом тумбы при помощи направляющих шкантов и шурупов.

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж средний (90*46*120).

Стеллаж узкий средний (46*46*120).

  Стеллаж состоит из корпуса и крышки. Корпус состоит из 2-х боковин, верхнего и нижнего щитов, которые соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Детали выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.   

   Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые поверхности облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Фиксированная полка второго уровня установлена на эксцентриковой стяжке и направляющих шкантах. Съемная полка установлена на полкодержатель металлический цилиндрический. 

  Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.
  Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с корпусом при помощи направляющих шкантов и шурупов.

 Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для одежды (90*46*197) 

Шкаф для одежды (60*46*197)

  Шкаф состоит из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Полка под головные уборы выполнена из ЛДСтП толщиной 25 мм и зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки итальянского производства и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

  Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке при помощи шурупов.

  Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны 4-мя пластиковыми уголками и шурупами. 

  Ниша для головных уборов высотой 35 см. 

   Двери выполнены из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

  Накладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Топ выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ прикрепляется к корпусу при помощи шурупов.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж высокий (90*46*197).

Стеллаж узкий высокий (46*46*197).

  Стеллаж состоит из топа, каркаса с полками. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

  Фиксированная полка второго уровня устанавливается на эксцентриковую стяжку и придает дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки съемные.  Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Наименьший размер ниши для папок ДхГхВ 86х41х33,5 см. Всего 5 ниш для размещения офисных папок.  

  Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны 4-мя пластиковыми уголками и шурупами. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Топ выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ прикрепляется к корпусу при помощи шурупов.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для документов высокий закрытый (90*46*197).
Шкаф для документов высокий со стеклянными дверями в рамке (90*46*197).
Шкаф для документов высокий полузакрытый (90*46*197).
Шкаф состоит из топа, каркаса с полками, дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

  Фиксированная полка второго уровня устанавливается на эксцентриковую стяжку и придает дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки съемные.  Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Наименьший размер ниши для папок ДхГхВ 86х41х33,5 см. Всего 5 ниш для размещения офисных папок.  

  Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны 4-мя пластиковыми уголками и шурупами. 

  Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые поверхности облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические накладные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

    Дверь стеклянная в рамке выполнена из незакаленного матового серого стекла толщиной 4 мм. Стекло через уплотнитель вставлено в рамку из анодированного алюминия размером 20х20 мм. Специальные 4-х шарнирные металлические петли импортного производства для алюминиевого профиля, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

  Дверь стеклянная выполнена из полированного прозрачного стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях.

   Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 
Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Топ выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ прикрепляется к корпусу при помощи шурупов.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Антресоль 2-дверная (90*46*38).

Антресоль 1-дверная (46*46*38).

  Антресоль состоит из каркаса и  дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 18 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Устанавливается в пазы корпуса шкафа и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами.   

  Внутренние размеры антресоли: глубина 41 см, высота 34 см.

  Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий.

Антресоль устанавливается на топ шкафа и фиксируется при помощи шурупов через отверстия в нижнем щите антресоли.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Полка книжная (73*30*59).

  Полка состоит из 2-х боковин эргономичной формы, 2-х полок и поперечной планки. Все детали выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм и соединены между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

   Поперечная планка высотой 86 мм установлена в верхней части и дополнительно скручивается с верхней полкой при помощи стяжки - конфирмат.  С внутренней стороны планки просверлены два отверстия диаметром 30 мм и межосевым расстоянием 568 мм для установки навесной фурнитуры. Два металлических крючка - самореза диаметром 6 мм для вкручивания в стены и навески полки, входят в комплект.

  Пластиковые дюбели для бетонных и кирпичных стен в комплект не входят. 

Данный крепеж не рекомендуется для стен из гипсокартона.

  Проем между полками высотой 33 см и глубиной 29 см. Глубина верхней полки 19 см.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.
МДФ+ пленка ПВХ цвет: испанский орех и солнечный клен, тиснение «шагрень».

ЛДСтП цвет: испанский орех и солнечный клен, тиснение – «древесные поры».

СТОЛЫ

Стол рабочий (опоры ДСП). 
84,4*80*75
120*80*75
140*80*75
160*80*75
180*80*75
120*60*75
140*60*75
160*60*75
  Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 42 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

  Нижние углы боковин оснащены опорами из серого пластика с регулировочным винтом. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.
  Столешница прямоугольной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам, профиль - «крыло». На торцах окончаний столешницы прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Столешница соединена с каркасом при помощи муфтовой стяжки.

 Свесы столешницы шириной 80 см: со стороны сидящего – 57 мм, с фронтальной стороны – 73 мм, с боковых сторон – 8 мм. 

 Свесы столешницы шириной 60 см: со стороны сидящего – 21 мм, с фронтальной стороны – 37 мм, с боковых сторон – 8 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол приставной (опоры ДСП) 
100*60*71,5
 Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 42 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 18 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

  Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.
  Столешница прямоугольной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам, профиль - «крыло». На торцах окончаний столешницы прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Столешница соединена с каркасом при помощи муфтовой стяжки.

   Свесы столешницы: со стороны сидящего – 21 мм, с фронтальной стороны – 37 мм, с боковых сторон – 8 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный (опоры ДСП) правый/левый: 

160*115*75
140*115*75

  Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги. Каждый из двух экранов соединяются с боковинами при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов, а другой стороной прикрепляются на хомутах к опоре-ноге, образуя между собой угол 90°. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия во фланце.
   Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Экраны выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки экранов облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

  Нижние углы боковин оснащены опорами из серого пластика с регулировочным винтом. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.
    Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 57 мм. Покрытие порошковое, эмаль серого цвета. В нижней части - пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.
Столешница эргономичной формы с криволинейным вырезом выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка по криволинейным сторонам, профиль - «крыло». На торцах окончаний столешницы прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Столешница соединена с каркасом при помощи муфтовой стяжки. 

  Столешница имеет окончания шириной 80 и 60 см.
   Свесы столешницы: с фронтальной стороны - 73 мм, с боковой стороны – 37 мм, с торцов – 8 мм.

  В углу столешницы предусмотрено одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки. В отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Подставка под системный блок металлическая (23*46*48)
   Сварная конструкция из листовой перфорированной стали. Порошковое покрытие – эмаль, цвет под алюминий. Подставка открыта с двух сторон (фасад и верх), что позволяет свободно устанавливать системный блок, без ограничений по высоте. Ширина  и глубина внутри корпуса составляет 22 см и 46 см соответственно. 4 колесные опоры из черного пластика высотой 54 мм. 

 Поставляется в сборе.

Стол письменный на металлокаркасе МЮ:

84,4*80*75 
120*80*75,

140*80*75,

160*80*75,

180*80*75,

  Стол состоит из металлокаркаса и столешницы. Металлокаркас состоит из двух боковых опор, соединенных экраном высотой 40 см. Детали соединяются винтами М6.

   Боковая опора сборной конструкции в форме буквы «L» выполнена из металлических деталей соединенных между собой винтами. Регулировочные винты вкручиваются в нижнюю часть опоры. Пространство между вертикальными стойками опоры предназначено для размещения электропроводки, которое закрывается вставками из перфорированной листовой стали. 

  Опоры поставляются в разобранном состоянии в компактной упаковке.

  Экран выполнен из перфорированной листовой стали. 

  Столешница прямоугольной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам профиль - «крыло». На торцах окончаний столешницы прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Свесы столешницы: с торцов – 20 мм, спереди (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 24 мм. 

  Износостойкое и влагостойкое покрытие столешницы в совокупности с прочным металлокаркасом существенно повышает срок службы мебели. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол письменный на металлокаркасе МЮ:

120*60*75

140*60*75
160*60*75
  Стол состоит из металлокаркаса и столешницы. Металлокаркас состоит из двух боковых опор, соединенных экраном высотой 40 см. Детали соединяются винтами М6.

   Боковая опора сборной конструкции в форме буквы «L» выполнена из металлических деталей соединенных между собой винтами. Регулировочные винты вкручиваются в нижнюю часть опоры. Пространство между вертикальными стойками опоры предназначено для размещения электропроводки, которое закрывается вставками из перфорированной листовой стали. Опоры поставляются в разобранном состоянии в компактной упаковке.

  Экран выполнен из перфорированной листовой стали. 

  Столешница прямоугольной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам профиль - «крыло». На торцах окончаний столешницы прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. 
Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Свесы столешницы: с торцов – 20 мм, спереди (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 8 мм. 

  Износостойкое и влагостойкое покрытие столешницы в совокупности с прочным металлокаркасом существенно повышает срок службы мебели. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный на металлокаркасе МЮ правый/левый:

160*115*75

140*115*75
  Стол состоит из металлокаркаса и столешницы. Металлокаркас включает в себя: две боковые опоры, угловая опора и два экрана высотой 40 см. Каждый из двух экранов соединяется с боковыми опорами при помощи винтов М6, а другой стороной прикрепляются винтами М6 к угловой опоре, образуя между собой угол 90°.
   Боковая опора сборной конструкции в форме буквы «L» выполнена из металлических деталей соединенных между собой винтами. Регулировочные винты вкручиваются в нижнюю часть опоры. Пространство между вертикальными стойками опоры предназначено для размещения электропроводки, которое закрывается двумя крышками из перфорированной листовой стали. Фланец опоры может устанавливаться в двух положениях: 1) стол отдельный, 2) стол с брифинг - приставкой. Опоры поставляются в разобранном состоянии в компактной упаковке.

  Экран выполнен из перфорированной листовой стали. 

  Угловая опора в форме треугольной призмы выполнена из листовой стали. Опора монтируется под отверстием диаметром 60 мм в столешнице и имеет внутреннее пространство для размещения вертикальной электропроводки. Регулировочный винт в основании опоры.

Порошковое покрытие металлических деталей – эмаль, цвет под алюминий.

   Столешница эргономичной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка по долевым сторонам профиль - «крыло». На торцах окончаний столешницы прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице. В отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета. Окончания (торцы) столешницы 80 см (по длинной стороне) и 60 см (по короткой стороне). Свесы столешницы: с торцов – 20 мм, спереди по стороне 140\160 см (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 56 мм, с боковой стороны (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 10 мм.

  Износостойкое и влагостойкое покрытие столешницы в совокупности с прочным металлокаркасом существенно повышает срок службы мебели. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ТУМБЫ

Тумба приставная 4 ящика без крышки с замком и лотком (42*53*72) 

   Каркас состоит из 2-х боковин, верхнего и нижнего щита и задней стенки, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

  Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см. 

  Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Металлическая ручка - скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет хром матовый. 

 Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

  Тумба комплектуется лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.

Тумба поставляется в сборе.

Крышка к тумбе приставной:

42*60*2,5

42*80*2,5

   Крышка тумбы прямоугольной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с двух сторон (фронтальная и задняя), профиль - «крыло». С торцов кромка прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона крышки имеет защитное декоративное покрытие. 
  Крышка устанавливается на каркас тумбы на направляющие шканты и притягивается изнутри шурупами.
Свесы крышки (42*60*2,5): спереди –  4 мм, со стороны задней стенки 8 мм, по боковым сторонам 8 мм. 

Свесы крышки (42*80*2,5): спереди – 57 мм, со стороны задней стенки 155 мм, по боковым сторонам 8 мм.

Тумба выкатная 3 ящика с лотком:

с замком (42*52*60)

с центральным замком (43*55*60)
  Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

   Крышка тумбы прямоугольной формы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с двух сторон (фронтальная и задняя), профиль - «крыло». С торцов кромка прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона крышки имеет защитное декоративное покрытие. 
  Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


 Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет матовый алюминий. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов.

  С замком. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.
  С центральным замком. Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. В тумбе используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков.
Тумба поставляется в сборе.

  Тумбы комплектуются лотком из серого пластика размером ШхГхВ 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. Лоток устанавливается между боковыми стенками ящика.

МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ.
Шкаф для документов закрытый (45*45*85).

Шкаф с ящиками (45*45*85).

Шкаф с файловыми ящиками (45*45*85).

  Шкаф состоит из каркаса и фасадных элементов (дверца, ящики). Каркас состоит из 2-х боковых стенок (правая, левая), нижнего и верхнего щитов, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 мм и соединенных при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

 Задняя стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм и крепится в проем между 2-мя боковинами и верхним \ нижним щитами. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки.

    Каркас устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

     Топ шкафа прямоугольной формы выполнен из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с фронтальной стороны, профиль - «крыло». На боковых торцах и задней стороне кромка прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. 

  Топ устанавливается на каркас шкафа и притягивается изнутри шурупами. 
Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.
  Для Шкафа для документов закрытого. Съемная полка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатели пластиковые с зажимным эксцентриком. Полка делит внутреннее пространство шкафа на отделения высотой 36 см, что позволяет размещать офисные папки.
  Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки двери облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Дверь может быть установлена справа и слева.
Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет матовый алюминий. 

Для Шкафа с ящиками. Два 2 верхних обычных ящика, нижний ящик файловый шириной 42 см.
   Ящик состоит из металлического каркаса черного цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см.

 В файловом ящике для подвесных папок формата «А4» две металлические направляющие на кронштейнах. Подвесные папки формата «А4» заказываются отдельно.

  Фасадные стенки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным толщиной 0,4 мм. Фасадная стенка крепится к каркасу ящика при помощи винтовых соединений.

Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет матовый алюминий. 

Для Шкафа с файловыми ящиками. Два файловых ящика шириной 42 см. Ящик состоит из металлического каркаса черного цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см. 
  В ящике две металлические направляющие для подвесных папок формата «А4». Подвесные папки формата «А4» заказываются отдельно.
  Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным толщиной 0,4 мм. Фасадная стенка крепится к каркасу ящика при помощи винтовых соединений.
Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет матовый алюминий. 

Шкаф комбинированный (135*45*85)

  Шкаф состоит из каркаса с фасадными элементами (дверцы, ящики) и топа. Каркас состоит из 4-х боковых стенок (правая, левая и две промежуточные), нижних и верхних щитов, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 мм и соединенных при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

 Задние стенки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм и крепятся в проем между вертикальными и горизонтальными щитами, при помощи эксцентриковой стяжки.

    Каркас устанавливается на пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

   В центральной секции установлены два файловых ящика шириной 42 см. Ящик состоит из металлического каркаса черного цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см. Для подвесных папок формата «А4» предусмотрены две металлические направляющие на кронштейнах. Подвесные папки формата «А4» заказываются отдельно.
  Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным толщиной 0,4 мм. Фасадная стенка крепится к каркасу ящика при помощи винтовых соединений.

Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет матовый алюминий. 

В боковых секциях ниши с полками, закрытые низкими дверями.

 Съемная полка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатели пластиковые с зажимным эксцентриком.

  Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки дверей облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96 мм, цвет матовый алюминий. 
   Топ шкафа длиной 135 см прямоугольной формы выполнен из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованная кромка с фронтальной стороны, профиль - «крыло». На боковых торцах и задней стороне кромка прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок – ПВХ пленка, облицованная методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа имеет защитное декоративное покрытие. 

  Топ устанавливается на каркас шкафа и притягивается изнутри шурупами. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Кабинеты руководителей

Кабинет руководителя бизнес - класса

Кабинет руководителя. МДФ+ пленка ПВХ цвет темный орех, ЛДСтП цвет темный орех тиснение – «древесные поры».

Стол руководителя  190*95*76.

Столешница с эргономичным вырезом выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования. Поверхность стола устойчива к различным воздействиям.

Опоры стола выполнены из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. На опоры установлены декоративные накладки из массива древесины, тонированными в цвет мебели. Опоры регулируемые по высоте.

Лицевая панель высотой 43 см выполнена из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм.

Стол для переговоров  200*100*76 

Столешница округлой формы с прямыми торцевыми участками выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ, приклеенная методом вакуумного прессования. Поверхность стола устойчива к различным воздействиям.

Свесы столешницы 35 см с торцов обеспечивают удобство посадки.

Опоры стола выполнены из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. На опоры установлены декоративные накладки из массива древесины, тонированными в цвет мебели. Опоры регулируемые по высоте.

Лицевая панель высотой 43 см выполнена из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм.

Тумба выкатная 3-ящичная с центральным замком  44*54*59.

Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Крышка тумбы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Внутренний размер ящика 33х43х8 см.


Фасадная стенка из МДФ цвета темный орех толщиной 18 мм и имеет закругленные края. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. 

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм.

Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. Система антиопрокидования.

Тумба для оргтехники  122*55*60.

Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Крышка тумбы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Внутренне пространство тумбы разделено на 3 ниши. 

В левой нише расположен отсек с 3-мя выдвижными ящиками. Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Фасадная стенка из МДФ толщиной 18 мм и имеет закругленные края. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Колесные опоры (4 шт.) из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм.

Шкаф комбинированный 180*45*197 

 Шкаф состоит из каркаса для двух отделений, полок, дверей деревянных и стеклянных в алюм. раме и топа размером 180х45х2,5 см. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм цвета темный орех. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ цвета темный орех  толщиной 0,4 мм. 

Задняя стенка выполнена из ЛДСтП цвета темный орех  толщиной 18 мм, двухсторонней облицовки.

Для сборки применяются эксцентриковые стяжки импортного производства и направляющие шканты.

Полки выполнены из ЛДСтП цвета темный орех  толщиной 18 мм, установлены на пластиковые полкодержатели с затягивающими эксцентриками.

В секции для одежды две ниши с размерами ШхГхВ 86х41х20 см: для головных уборов и для обуви. 

Двери выполнены из МДФ толщиной 18 мм и имеют закругленные края. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех , приклеенная методом вакуумного прессования.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Дверь стеклянная в рамке выполнена из тонированного незакаленного стекла цвета «серый сатин», толщина 4 мм, которое вставлено в металлический профиль квадратного сечения 20х20 мм из анодированного алюминия. Специальные петли для алюм. профиля импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях.

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Топ выполнен из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех , приклеенная методом вакуумного прессования.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. 
Кабинет руководителя (Италия).

Стол руководителя 180х90х80 см

Стол состоит из двух опорных тумб, столешницы и защитного экрана.

Составная столешница толщиной 160 мм имеет верхний и нижний щиты с закругленным профилем, покрашенным в цвет дерева с эффектом имитации текстуры древесины. Пласти щитов облицованы шпоном вишни.  В верхнем щите столешницы расположен врезной бювар, обтянутый натуральной кожей зеленого цвета. С лицевой стороны столешницы находятся три ящика на шариковых направляющих с функцией доводки и гашения удара. Ящики имеют фасады с накладной профильной рамкой и бронзовыми ручками-кнопками с эффектом старения.

Тумбы стола опираются на цоколи с декоративными накладками из массива по периметру. Левая тумба стола – с распашной дверью, правая – с тремя ящиками на шариковых направляющих с функцией доводки и гашения удара. Лицевые стороны двери, боковых и задних стенок тумб облицованы четырьмя листами шпона, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины. Фасады ящиков также имеют накладную профильную рамку и снабжены бронзовой ручкой-скобой с эффектом старения.

Защитный экран высотой от пола до нижнего щита столешницы декорирован накладкой из массива в основании.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Стол снабжен регулируемыми опорами.

Стол для переговоров 240х110х80 см

Стол состоит из двух опор-колонн и цельной столешницы.

Столешница толщиной 160 мм имеет сборную конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего щитов с закругленным профилем, покрашенным в цвет дерева с эффектом имитации текстуры древесины. Пласти щитов облицованы шпоном вишни.  По периметру между щитами столешница декорирована накладной профильной рамкой из массива древесины.

Опоры-колонны стола прямоугольного сечения имеют в основании декоративные накладки из массива по периметру. Левая тумба стола – с распашной дверью, правая – с тремя ящиками на шариковых направляющих с функцией доводки и гашения удара. Грани опор облицованы четырьмя листами шпона, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Стол снабжен регулируемыми опорами.

Шкаф для одежды 98.6х48х210 см

Каркас шкафа выполнен из ламинированной ДСтП цвета «вишня», соответствующего общему декору кабинета. В основании шкафа – цоколь с декоративной накладкой из массива с лицевой стороны. В верхней части – карниз из массива древесины. Лицевые стороны дверей облицованы четырьмя листами шпона вишни, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины и снабжены бронзовой ручкой-кнопкой с эффектом старения.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Шкаф снабжен регулируемыми опорами.

Шкаф для документов со стеклом 98.6х48х210 см

Каркас шкафа выполнен из ламинированной ДСтП цвета «вишня», соответствующего общему декору кабинета. Полки имеют возможность регулировки по высоте. В основании шкафа – цоколь с декоративной накладкой из массива с лицевой стороны. В верхней части – карниз из массива древесины. Лицевые стороны низких дверей облицованы четырьмя листами шпона вишни, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины и бронзовую ручку-скобу с эффектом старения. Верхние двери шкафа выполнены из стекла с фацетом в рамке из массива, тонированной в цвет шпона и снабжены бронзовой ручкой-кнопкой с эффектом старения.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Шкаф снабжен регулируемыми опорами.

Панель боковая (комплект 2 шт.) 8.9х49.2х210 см

Панель боковая облицована шпоном вишни и имеет в фасадном торце утолщение-пилястру. Панель опирается на мощный цокольный брус из массива, имеющий профиль аналогичный цокольной накладке шкафа. В верхней части расположен карниз из массива древесины, также повторяющий профиль карниза шкафа кабинета. При переходе от боковой плоскости к пилястре в фасадном торце панели карниз и цоколь выдаются вперед и вбок.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Пилястра центральная 4.6х5.2х210 см

Элемент декоративный: пилястра центральная предназначен для соединения двух шкафных секций между собой. Пилястра выполнена из массива древесины и тонирована в цвет шпона. В своем основании имеет профиль аналогичный цокольной накладке шкафа. В верхней части – карниз, также повторяющий профиль карниза шкафа кабинета. Имеет эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Кабинет руководителя Эконом - класса. 

ЛДСтП цвета: миланский орех, сакура. 

Тиснение – «древесные поры».

СТОЛЫ

Стол руководителя (180*90*75) 

Стол руководителя (160*80*75) 

  Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас включает в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экраном) высотой 43 см при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 32 мм. Лицевая панель выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Боковины по ширине соответствуют ширине столешницы.

 Боковины оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

 Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с каркасом через пластиковые проставки высотой 22 мм серебристого цвета при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Проставки установлены на боковинах и лицевой панели, что предотвращает прогиб столешницы. 

 Свесы столешницы не предусмотрены.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол приставной (140*70*72)
  Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас включает в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экраном) высотой 34 см при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 32 мм. Лицевая панель выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Боковины по ширине соответствуют ширине столешницы.

 Боковины оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

 Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с каркасом через пластиковые проставки высотой 22 мм серебристого цвета при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Проставки установлены на боковинах и лицевой панели, что предотвращает прогиб столешницы.

  Свесы столешницы не предусмотрены.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Брифинг-приставка (120*70*72)

Брифинг-приставка (140*70*72)    
Состоит из крышки, соединительных пластин и металлической опоры. Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

  Опора выполнена из металлической трубы квадратного сечения размером 100х100 мм, фланец опоры из листовой стали. Порошковое покрытие эмаль цвет под алюминий. В нижней части опоры регулировочный винт из черного пластика, длина хода 20 мм. Опора соединяется со столешницей винтами через отверстия во фланце.

    Брифинг-приставка, установленная на опору, по высоте ниже уровня стола рабочего. Крышка брифинг-приставки крепится к обратной стороне столешницы стола рабочего при помощи 2-х металлических пластин, винтов и шурупов. Пластина изогнута в форме буквы «Z», для соединения столешниц на разных уровнях.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Брифинг боковой на опорной тумбе (120*60*75)

  Состоит из крышки, крепежных пластин и тумбы. Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулировочных ходовых винтов. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Регулировочные винты вкручиваются в нижний щит каркаса тумбы и обеспечивают диапазон регулировки 10 мм по высоте.

  Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие белого цвета с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер корпуса ящика ШхГхВ 33х43х8 см. 

 Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Фасадная стенка соединяется с корпусом ящика при помощи деревянных шкантов и клея.

 Металлическая ручка-скоба, цвет серый сатин с межосевым расстоянием 128 мм. 

Тумба поставляется в сборе.

  Крышка прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка монтируется на тумбу и притягивается винтами к верхнему щиту. 

 Металлические пластины (2 шт.) из листовой стали предназначены для крепления крышки брифинга к долевой стороне столешницы рабочего стола. Крепление при помощи винтов и шурупов через отверстия в пластинах.

Стол для переговоров круглый (110*110*75) 

Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас состоит из боковин, которые установлены крест - накрест и соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. 

 Боковины оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

 Столешница в форме круга диаметром 110 см выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевая кромка по контуру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Соединение столешницы с каркасом при помощи эксцентриковой стяжки.

Свесы столешницы 16 см.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для переговоров составной (350*110*75)

  Стол состоит из каркаса и 2-х столешниц длиной 175 см. Каркас включает в себя 3 боковины (две крайние и промежуточная), соединенные двумя лицевыми панелями (экранами) высотой 43 см. Конструкция промежуточной боковины обеспечивает присоединение двух столешниц и двух экранов. Соединение деталей при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов.

 Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 32 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Боковины оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

 Лицевая панель выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным толщиной 0,4 мм. Лицевая панель устанавливается по центру боковины.

  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы: по торцам  – 41 см, по долевым сторонам – 20 см.

 Для увеличения длины стола применяют секцию арт. ПТ 781, в количестве одной или более штук.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Секция стола для переговоров составного (125*110*75) 

  Состоит из каркаса и столешницы длиной 125 см. Каркас включает в себя промежуточную боковину и лицевую панель (экран) высотой 43 см. Боковина выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Конструкция боковины обеспечивает присоединение двух столешниц и двух экранов.

  Лицевая панель выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным толщиной 0,4 мм. Лицевая панель устанавливается по центру боковины.

  Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с боковиной при помощи эксцентриковой стяжки.

Свесы столешницы: по торцам не предусмотрены, по долевым сторонам – 20 см.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

  Секция устанавливается между составными частями стола для переговоров арт. ПТ 782.

Стол для переговоров (200*100*75).

  Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас включает в себя 2 боковины, соединенные лицевой панелью (экран) высотой 43 см при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 32 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. 

  Боковины оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

  Лицевая панель с фигурным вырезом по долевой стороне выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

 Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с каркасом при помощи муфтовой стяжки. Свесы столешницы: по торцам – 34 см, по долевым сторонам – 16 см.

Стол журнальный (120*60*45).

Состоит из каркаса и столешницы. Каркас включается в себя две боковины соединенные полкой. Под полкой, для жесткости, конструкции установлена царга высотой 7 см. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 32 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

  Боковины оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровности пола до 1 см.

Полка и царга выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по долевым сторонам полки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Остальные торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

 Проем шириной 53 см и высотой 25 см между полкой и столешницей.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница соединяется с каркасом через пластиковые проставки высотой 22 мм серебристого цвета при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ТУМБЫ

Тумба выкатная (42*52*60).

   Тумба состоит из неразъемного каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

  Крышка тумбы прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. 

  Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие белого цвета с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер корпуса ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


  Фасадная стенка из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея.

Металлическая ручка-скоба, цвет серый сатин с межосевым расстоянием 128 мм. 

  Колесные опоры серого цвета диаметром 60 мм и высотой 80 мм прикручиваются к основанию тумбы при помощи шурупов.

  Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. В тумбе используется система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков. Металлический номерной ключ.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба для оргтехники левая/правая (120*53*63).

Тумба состоит из крышки и каркаса. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Крышка прямоугольной формы (элемент каркаса) выполнена из ЛДСтП толщиной 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Соединение деталей при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Внутреннее пространство разделено на 3 секции при помощи двух промежуточных стенок. В проемы боковых секций вставлены съемные полки и задние стенки из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. 

 Размеры сквозного проема центральной секции тумбы: ширина 35 см, глубина 48 см, высота 49 см.

Дверь универсальная (правая\левая) выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка-скоба, цвет серый сатин с межосевым расстоянием 128 мм. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.

Колесные опоры серого цвета диаметром 60 мм и высотой 80 мм прикручиваются к основанию тумбы при помощи шурупов.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ШКАФЫ

Шкаф для документов со стеклянными прозрачными дверями в рамке (90*46*197) 

Шкаф для документов узкий закрытый (46*46*197) 

Шкаф для документов низкий закрытый (90*46*82) 

Шкаф состоит из корпуса с полками, дверей и топа. Корпус состоит из боковых стенок (правая, левая), верхних щитов, нижних щитов, выполненных из ЛДСтП толщиной 18 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Соединение деталей при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

   Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 6 мм, поверхность которой облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. 

  Полка второго уровня зафиксирована между боковинами на эксцентриковой стяжке. Остальные полки съемные имеют несколько уровней установки. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полки делят внутреннее пространство шкафа на отделения высотой от 34 см, что позволяет размещать офисные папки.

  Полка под головные уборы зафиксирована между боковинами на эксцентриковой стяжке.

Металлическая выдвижная вешалка черного цвета прикручивается шурупами к полке. Высота проема для головных уборов 35 см.

  Корпус устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри каркаса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

  Двери глухие выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. На низкой двери установлен замок.

  Двери стеклянные в рамке выполнены из полированного* прозрачного стекла толщиной 4 мм, которое вставлено в металлический профиль квадратного сечения 20х20 мм из анодированного алюминия. Специальные петли для алюм. профиля импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях.

 Двери стеклянные без рам выполнены из полированного* прозрачного стекла толщиной 5 мм. Торцевые кромки полированные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Двери универсальные (правая, левая).

Металлическая ручка-скоба, цвет серый сатин с межосевым расстоянием 128 мм.

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

*Полированное стекло отличается идеально глянцевой поверхностью, высокой светопропускающей способностью (89-90%) и великолепными оптическими свойствами, исключающими искажение изображения.
Кабинет  руководителя  Премиум - класса.

СТОЛЫ

Стол руководителя с боковой  брифинг - приставкой  210х190х75
  Стол состоит из столешницы, опоры и брифинг-приставки боковой, скрепленных между собой экраном при помощи скрытой стяжки и металлической рамой посредством винтовых соединений. Столешница размером 190х90 см из натурального дерева цвета венге  толщиной 50 мм выполнена по технологии тамбурата и крепится к металлической раме винтами через восемь металлических цилиндрических декоративных элементов высотой 25 мм и диаметром 20 мм. Столешница облицована по периметру  накладкой из массива венге толщиной 4 мм. 

  Металлическая рама – сварная конструкция, имеющая размеры 170 см по длине, 50 см по ширине и 5 см по высоте, выполненная из алюминиевой профильной трубы сечением 50х25 мм. Поверхность рамы имеет порошковое покрытие - эмаль серого цвета. 

  Опора прямоугольной формы изготовлена из натурального дерева венге толщиной 40 мм и имеет размеры 90 см по ширине и 71 см по высоте. Она облицована накладкой из массива венге толщиной 4 мм. 

  Брифинг-приставка боковая имеет L-образную форму и состоит из двух мебельных щитов венге толщиной 40 мм, соединенных под прямым углом при помощи стяжки и опорной тумбы. Размеры брифинг-приставки 190х55х66 см. Детали толщиной 40 мм облицованы накладкой из массива венге толщиной 4 мм. Торец горизонтально расположенной детали, находящийся непосредственно над стыком, облицован накладкой из массива венге толщиной 2 мм. Брифинг-приставка своей горизонтальной поверхностью выступает на 18 см за пределы столешницы с одной из ее торцевых сторон. С лицевой стороны горизонтальный щит брифинг-приставки располагается заподлицо со столешницей, со стороны сидящего выступает на 90 см за ее пределы. На открытом пространстве горизонтального щита брифинг-приставки расположено прямоугольное отверстие 25х10 см для проводов закрытое специальным металлическим лючком.  Экран стола выполнен из натурального дерева цвета венге  толщиной 25 мм. Его высота составляет 53 см. Экран заглублен на 14 см от фронтальной кромки столешницы и располагается на высоте 8 см от пола. 

  Опорная тумба имеет размеры 100х50х58,5 см. Внутри тумба разделена вертикальной перегородкой на два равных отделения. Одно из отделений тумбы закрыто накладной распашной дверью и имеет съемную полку. В другом находятся три выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих с системой встроенного демпферирования Silent System. Верхний ящик снабжен замком со складным ключом. Каркас тумбы, дверь, фасады и каркасы ящиков выполнены из натурального дерева цвета венге  толщиной 18 мм. Донья ящиков изготовлены из ДВП толщиной 8 мм с двусторонним покрытием шпоном венге. Фасады ящиков и дверь тумбы облицованы по периметру  накладкой из массива венге толщиной 2. Металлическая ручка-скоба серебристого цвета с межосевым расстоянием 256 мм. 

  Регулированные опоры из черного пластика, высота 80 мм. Стол имеет возможность регулировки по высоте с диапазоном 1 см.

  Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку.
Брифинг-приставка фронтальная (120х70х76) 
Брифинг-приставка имеет L-образную форму. Брифинг-приставка состоит из столешницы и опоры. Столешница размером 120х70 см из натурального дерева цвета венге  толщиной 50 мм крепится к металлической раме винтами через шесть металлических цилиндрических декоративных элементов высотой 25 мм и диаметром 20 мм. Столешница облицована по периметру  накладкой из массива венге толщиной 4 мм. 

  Металлическая рама – сварная конструкция размерами 135 см по длине, 30 см по ширине и 5 см по высоте, выполненная из аллюминиевой трубы сечением 50х25 мм. С торца противоположного опоре рама имеет L-образный профиль для крепления к раме стола рабочего. Рама имеет порошковое покрытие - эмаль серого цвета. 

  Опора прямоугольной формы изготовлена из ЛДСтП «зебрано песочный» толщиной 41 мм и имеет размеры 70 см по ширине и 71 см по высоте. Она облицована накладкой из массива венге толщиной 2 мм. Опора крепится к столешнице через металлическую раму с помощью z-образной пластины и винтовых соединений. 

  Брифинг-приставка имеет возможность регулировки по высоте с диапазоном 1 см. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция вложена в упаковку.

ТУМБЫ

Тумба выкатная (50х50х59)

  Тумба имеет три выдвижных ящика на скрытых шариковых направляющих с системой встроенного демпферирования Silent System. Верхний ящик снабжен замком со складным ключом. Каркас тумбы, фасады и каркасы ящиков выполнены из натурального дерева цвета венге  толщиной 20 мм. Донья ящиков изготовлены из ДВП толщиной 8 мм с двусторонним покрытием шпоном венге. Фасады ящиков тумбы облицованы по периметру  накладкой из массива венге толщиной 2 мм. 

  Металлическая ручка-скоба серебристого цвета с межосевым расстоянием 256 мм. Тумба установлена на четыре колесных опоры серебристого цвета высотой 8 см. Колеса имеют эластичное полимерное покрытие, что обеспечивает плавное и бесшумное перемещение. 

 Тумба поставляется в сборе.

Шкафы. 

Шкаф для документов низкий закрытый (95х46х81).

Шкаф для одежды (95х46х196).

Шкаф для документов со стеклянными дверями (95х46х196)

Шкаф для документов с глухими дверями (95х46х196)

Шкаф состоит из корпуса с полками, дверей, топа и декоративных боковин. Корпус состоит из щитовых элементов, выполненых из массива натурального дерева венге  толщиной 20 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы накладкой из массива венге толщиной 2 мм. Соединение деталей при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

  Задняя стенка выполнена из ДСП толщиной 8 мм, поверхность которой облицована с двух сторон шпоном венге. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса шкафа и для придания конструктивной жесткости фиксируется с обратной стороны уголками.

 Полка второго уровня зафиксирована между боковинами стяжками. Остальные полки съемные имеют несколько уровней установки. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Полки выполнены из натурального дерева цвета венге  толщиной 25 мм, торцевые кромки по периметру облицованы накладкой из массива венге толщиной 2 мм. Полки делят внутреннее пространство шкафа на отделения высотой от 34 см, что позволяет размещать офисные папки.

 Полка под головные уборы зафиксирована между боковинами стяжками.

Металлическая выдвижная вешалка черного цвета закреплена шурупами к полке. Высота проема для головных уборов 35 см.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Двери выполнены из натурального дерева цвета венге  толщиной 20мм (высокие, средние и низкие). Торцевые кромки дверей по периметру облицованы накладкой из массива венге толщиной 2 мм.

Двери стеклянные в рамке (средние и высокие) выполнены из  полированного* матового серого стекла толщиной 4 мм, которое вставлено в рамку. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля шириной 50 мм и толщиной 20 мм.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.

Металлическая ручка-скоба серебристого цвета с межосевым расстоянием 256 мм.

  Топ прямоугольной формы выполнен натурального дерева цвета венге  толщиной 20мм, торцевые кромки по периметру облицованы накладкой из массива венге толщиной 2 мм. Топ устанавливается на каркас шкафа и закрепляется изнутри шурупами. Типоразмеры топов: на 1 шкаф, на два шкафа, на 3 шкафа.

  Декоративные боковины выполнены из натурального дерева цвета венге  толщиной 20мм, торцевые кромки облицованы накладкой из массива венге толщиной 2 мм. Крепление к корпусу шкафа винтами через отверстия в боковых стенках. Типоразмеры декоративных боковин: для низкого шкафа, для среднего шкафа, для высокого шкафа.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.
Шкаф-купе металлический архивный
Металлический шкаф для хранения документов с раздвижными дверьми тамбурного типа. В комплект шкафа входят пять  плоских полок, максимальная нагрузка на полку 60 кг. Шкаф имеет возможность установки полок другого типа: платяную, раму для файлов, приемные карманы. Шкаф покрыт гладким порошковым покрытием серого цвета, что обеспечивает  повышенную стойкость к появлению царапин. Двери закрываются  на ключ и имеют по две ручки на каждой двери. Ручки представляют собой углубления на каркасе двери. Шкаф изготовлен из 6 мм стали. Внутри шкафа есть перфорация, которая позволяет  переставлять полки,  меняя высоту ниши. Высота шкафа 1830 мм, ширина шкафа 915 мм, глубина шкафа 458 мм.
Шкаф бухгалтерский
Шкаф предназначен для хранения документации и деловых бумаг и состоит из 2-х отделений. Каждое отделение закрывается дверью.  Шкаф имеет  цельносварной металлический корпус, изготовленный из холоднокатанной стали толщиной 2 мм. Двери шкафов имеют оригинальную усиленную конструкцию. Внутри каждого отделения есть внутреннее запирающееся   отделение. Полки внутри шкафов переставляются по высоте. Внутреннее пространство шкафов разработано с учетом размеров стандартного листа формата А4 и файла "Корона". Замок: Механические сувальдные ключевые замки. Окраска: Шкаф окрашен высококачественной полимерной порошковой эмалью. Размеры внешние: 1500*450*350 мм. Вес шкафа 63 кг.
Вешалка напольная
Вешалка выполнена из стальной трубы, окрашена порошковым красителем методом высокотемпературного  запекания. Торцы крючков и перекладин оформлены пластмассовыми шариками. Вешалка имеет сборно-разборную конструкцию. Цвет напольных вешалок алюминий.
Диван 2-х местный  1590x900x890
Каркас: каркас изготовлен из древесины хвойных пород дерева и берёзовой фанеры без приминения ДСП. Детали вырезаются с помощью высокотехнологичных станков CNC.                                                                                                    Набивка: в набивке подушек сиденья используются зигзагообразные пружины, высококачественный элстичный пенополиуретан HR 35кг/м3, ватин 300г.  В набивке подушек спинки используются эластичные ремни, высококачественный эластичный пенополиуретан HR 30 кг/м3, ватин 150г. В обивке используется специально обработанная итальянская кожа марки "Супер Люкс" .
Кресло мягкое 970x900x890

Каркас: каркас изготовлен из древесины хвойных пород дерева и берёзовой фанеры без приминения ДСП. Детали вырезаются с помощью высокотехнологичных станков CNC.                                                                                                    Набивка: в набивке подушек сиденья используются зигзагообразные пружины, высококачественный элстичный пенополиуретан HR 35кг/м3, ватин 300г. В набивке подушек спинки используются эластичные ремни, высококачественный эластичный пенополиуретан HR 30 кг/м3, ватин 150г.                                                                                  В обивке используется специально обработанная итальянская кожа марки "Супер Люкс".

Кресло руководителя

Кресло выполнено в ярко выраженном классическом стиле. Специфика механической системы «Relax Active System» позволяет пользователю одновременно с откидыванием на спинку кресла выдвигать сидение вперед. Автоподстройка под пользователя позволяет достичь снижения кровяного давления в области коленных суставов, а так же способствует более равномерному распределению нагрузки на шейные позвонки. Материал: натуральная кожа высшего качества,  Крестовина и подлокотники: тик.
Кресло руководителя
Обивка - нат. Кожа люкс. Кресло должно сочетать в себе удобство и сдержанный  дизайн. Увеличенная высота кресла и эргономичный прогиб в спинке должны обеспечивать комфортную посадку. Кресло должно быть выполнено из натуральной кожи. Должен быть валик под голову. Кресло должно стоять на пятилучевой опоре, оснащённой 5 прорезиненными колёсами чёрного цвета и диаметром 50 мм. Ролик должен быть стандарта BIFMA 5,1 (США) Диаметр штока 11 мм. Материал – нейлон. Набивка кресла должна быть формованный полиуретан высокой плотности. Кресло должно быть оснащено механизмом "антишок", газлифт (Газпатрон  3 категории), механизмом качания с синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях, и регулировкой в зависимости от веса сидящего.

Сиденье должно быть  изготовлено из формованного ППУ, плотностью не менее 40 кг/м куб. Обивка должна соответствовать тесту на изнашиваемость по «Martindale» - не менее 40000 стираний.

Кресло руководителя 
Обивка - нат. кожа. Кресло должно сочетать в себе удобство и сдержанный  дизайн. Увеличенная высота кресла и эргономичный прогиб в спинке должны обеспечивать комфортную посадку. Кресло должно быть выполнено из натуральной кожи. Должен быть валик под голову. Кресло должно стоять на пятилучевой опоре, оснащённой 5 прорезиненными колёсами чёрного цвета и диаметром 50 мм. Ролик должен быть стандарта BIFMA 5,1 (США) Диаметр штока 11 мм. Материал – нейлон. Набивка кресла должна быть формованный полиуретан высокой плотности. Кресло должно быть оснащено механизмом "антишок", газлифт (Газпатрон  3 категории), механизмом качания с синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях, и регулировкой в зависимости от веса сидящего.

Кресло для посетителей
Кресло для посетителя выполнено в класическом стиле. Спинка и сиденье отделаны натуральной кожей высшего качества. Каркас кресла выполнен из натурального дерева и представляет из себя опору на четыре ножки переходящие в подлокотники, при этом подлокотники имеют вогнутую дугообразную форму. Материал отделки деревянных частей кресла должен строго соответствовать отделке и цвету стола руководителя.
Кресло оператора
Сиденье кресла должно быть выполнено из -100% полиэстера Кресло должно соответствовать тербованиям: наполнение - высокоупругий поролон; спинка - сетка ПВХ в цвет сиденья; пятилучевая крестовина из черного полипропилена; колесики крестовины прорезиненные;
подлокотники  - черный полипропилен с мягкими накладками. 

каркас кресла комбинированный: полиэстер с хромом.  

Кресло должно быть оснащено механизмами: качания с независимым углом отклонения спинки, с помощью которого изменяется угол наклона спинки независимо от угла наклона сиденья под действием веса пользователя в наиболее оптимальной эргономической пропорции, настройкой механизма качания под вес сидящего позволяет регулировать обратное давление спинки кресла при качании, функцией «анти-шок» - для предотвращения резкого возврата спинки в исходное положение в случае, если снята блокировка механизма качания, газлифтом – пневматический подъемник для регулировки сиденья по высоте в зависимости от роста пользователя. Кресло должно быть снабжено поясничными валиком с возможностью регулировки.
Стул офисный посетителя

Стул состоит из цельного каркаса выполненного из массива дерева тонирован под вишню и покрыт лаком. Набивочный материал поролон. Обивка – натуральная кожа высокого качества, цвет зеленый. Декоративные обивочные гвозди с круглой шляпкой цвет под бронзу прибиты по контуру спинки и сиденья. Ножки из массива дерева квадратного сечения размером 30х30 мм.

Фиксированная высота сиденья 50 см. Размеры сиденья ШхГ 53х47 см. 

На нижнем торце ножки наклеен подпятник из войлока.

Поставляется в сборе.
Мебельные конструкции и аксессуары.
Перегородка решетчатая деревянная.

Размер перегородки 700*1300 мм. Перегородка представляет собой изделие из массива бука. По периметру изделие имеет раму изготовленную из цельного бруса 70*70 мм. Основание рамы имеет утолщение до 10 мм для возможности закрепления рамы к полу. Внутренняя часть имеет форму решетки изготовленной из массивной доски 25*50 мм с размером ячейки 250*250 мм. Все детали должны быть покрыты, как минимум, двумя слоями грунта и одним слоем финишного лака Sayerlack либо его эквивалентом. Лаковые покрытия должны быть влагостойкими и износостойкими. Используемый лак должен относиться к категории двухкомпонентных полиуретановых полуматовых.
       Шторы.

Японская панель. Размер 5300*2500 Материал: LUXE LINEN BLEND 8961 + Подкладка. Карниз с электрическим управлением «ZOMFY».
Порядок контроля и приемки работ

Контроль сроков поставки, сборки, количества, объема и номенклатуры производится представителем ОАО «Атомредметзолото» и/или лицом, осуществляющим технический надзор на объекте.

При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, требований ТУ, применения материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Его указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Приемка поставки продукции и выполненных работ производится на объекте Заказчика. При приемке проверяются объемы и номенклатура выполненных работ, качество работ. В случае обнаружения дефектов продукции поставщиком производится замена дефектных частей.

Состав документации

По окончании работ Заказчику передается следующая документация:

- товарная накладная;

- гарантийный талон;

- счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы;
- полный пакет сертификатов на поставленный товар
Раздел 5. Типовые документы. 

Приложение №1 к Документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в Запросе предложений по 

_____________________________________________________________________________

(предмет запроса предложений и номер закупки на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»)

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия

                        (наименование или Ф.И.О. Участника запроса предложений)

в названном запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1. 
	
	

	2. 
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	ИТОГО кол-во листов
	


Руководитель        _______________/_________/

Приложение №2 к Документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу

ОАО «Атомредметзолото»

Заявка на участие в Запросе предложений на право заключения договора 
_____________________________________________________________________________

(предмет запроса предложений и номер закупки на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»)

1. Изучив документацию Запроса предложений на право заключения вышеуказанного договора, а также применимые к данному Запросу предложений законодательство и Единый отраслевой стандарт Госкорпорации «Росатом»

_____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны выполнить, предусмотренные Запросом предложений работы/оказать услугу/поставить продукцию, в полном соответствии с проектом договора, за предложенную настоящим Предложением сумму договора в размере: _______________________________
Со следующим порядком оплаты:_________________________________________________

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации Запроса предложений, влияющими на стоимость предмета договора.

4.
Настоящей заявкой гарантируем предоставление лицензий или свидетельств на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора.

5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в Запросе предложений информации и подтверждаем право Уполномоченного органа ответственного за проведение  процедуры, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участника процедуры закупки не состоит в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
7.
Участвуя в Запросе предложений обладаем профессиональной компетенцией, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора в должном объеме и с должным качеством.

8.
В случае если мы будем признаны Победителем Запроса предложений, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации Запроса предложений и условиями наших предложений в срок не менее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола, определяющего победителя Запроса предложений. 

9.
В случае если наше предложение будет признано вторым, а Победитель Запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации Запроса предложений и условиями нашего предложения.

10. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным органом по проведению процедуры, нами уполномочен  __________________________________________________. 
                  (Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении Запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

12.
В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения протокола Запроса предложений и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Уполномоченным органом договора о заключении договора на условиях наших предложений.

13.
Наши юридический и фактический адреса _________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________________.

14.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________, факс ________ , e-mail _______________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/

           (подпись)                                           (ФИО)

Приложение №3 к Документации

АНКЕТа УЧАСТНИКА рАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение __ к заявке на участие в запросе предложений
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны

3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника, контактные лица и их телефоны
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные подтверждаются путем предоставления следующих документов: 

· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

· Справка об отсутствии дела о банкротстве или письмо участника на фирменном бланке предприятия подписанного руководителем/уполномоченным представителем.

	4. Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 

(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	

	9. Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды Участника представляет:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

3.
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/           (подпись)                                           (ФИО)
Приложение №4 к Документации
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_________________

(населенный пункт)

__________________________________________________
__________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:____________________________________________________, 

(полное наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________

 (ФИО руководителя организации)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________________________, действующего на основании ____________________, настоящей доверенностью доверяет ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________________________ 










(кем, когда)
представлять интересы ________________________________________________________

(полное наименование организации)
на Запрос предложений, проводимый ОАО «Атомредметзолото».


В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации- доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по ______________________________________________.

                            (прописью число, месяц и год)

Подпись ______________________________       ______________________ удостоверяем. 

                                       (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)
Руководитель организации  ______________________  /ФИО/ 

Главный бухгалтер организации  -_______________________ /ФИО/

Приложение №5 к Документации

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Запрос на разъяснение

документации Запроса предложений

_____________________________________________________________________________

(предмет запроса предложений и номер закупки на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»)

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации:

	№ п/п
	Раздел документации Запроса предложений
	Ссылка на пункт, документации Запроса предложений, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации Запроса предложений

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

________________________________________________________________________________(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

С уважением,

руководитель 



_______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Документации
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
_____________________________________________________________________________

(предмет запроса предложений и номер закупки на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»)

На бланке организации

Дата, исх. номер

Уважаемые господа!

Настоящим письмом (наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О. – для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляем Вас об отзыве своей Заявки на участие в Запросе предложений №_____________.

С уважением,

руководитель



     ___________________________







(подпись, расшифровка подписи)




              М.П.
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