ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на приобретение СГП  
	№№

п.п.
	Параметр
	Значение

	1
	Предприятие заказчик:
	ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск»

	2
	Наименование СГП, область применения: 
	Траверса для транспортировки оребрённой
трубы в цехах завода

	3
	Вид выполняемой работы
	Проектирование и изготовление СГП

	4
	Срок изготовления СГП:
	-

	5
	Количество СГП по схеме строповки, транспортировки или кантовки:
	4 шт.

	6
	Тип траверсы
	Балочная

	7
	Количество захватов(строп) на траверсе
	Согласно схемы

	8
	Тип стропа:
	Согласно схемы

	9
	Обозначение схемы строповки, транспортировки или кантовки:
	   Фиг. № 41.0353-2011

	10
	Обозначение чертежа детали (изделия), для которого разработана схема строповки, транспортировки или кантовки:
	 Труба оребрённая

К-325575 СБ ( Ø оребрения 54 мм)

К-325316 СБ ( Ø оребрения 70,5 мм)
К-325984 СБ ( Ø оребрения 70 мм)

	11
	Масса детали (сборки), кг
	200 кг

	12
	Обозначение документа (гр. оснастки) по которому разработана схема:
	-

	13
	Высота подъема, мм:
	3000 мм

	14
	Высота до крюка крана от пола:
	Согласно схемы

	15
	Условия эксплуатации:
	В закрытом помещении t=+5÷+25ºС

	16
	Грузоподъемное оборудование (кран), на котором используется СГП:
	 Звено на крюк крана г/п 20т

	17
	Требования к организации-проекти​ровщику и изготовителю:
	Организация должна иметь лицензию на проектирование и изготовление СГП.

	18
	Перечень нормативных документов, которому должно соответствовать СГП:
	ПБ-10-382-00, РД 10-33-93. 

	19
	Рекомендуемые материалы:
	Согласно требованиям  ПБ-10-382-00,
РД 10-33-93.

	20
	Гарантийный срок эксплуатации:
	12  месяцев

	21
	Требования к технической документации  СГП:
	Паспорт на изделие согласно ПБ 10-382-00

	22
	Количество технической документации на СГП, передаваемой в ОГМех:
	           Не требуется            

	23
	Особые требования ОГМех:
	            Не требуется


.
