Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку спецодежды.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Спасжилет «Тритон Турист»

аналог (или эквивалент)
	Должны быть светоотражающие элементы.

Размеры:

L  - (48-50) – масса до 90 кг, плавучесть – 100Н 

XL – (52-54) – масса до 110 кг, плавучесть – 130 Н

XXL – (56-58) – масса до 110 кг, плавучесть – 130 Н
	Шт
	10:

3

4

3
	7 712,00 руб.

	2
	Палатка «TeamFox» 4300

аналог (или эквивалент)
	Должно быть большое количество вентиляционных окон. Комплектуется дополнительным настилом  Ground Sheet (6*4м). 2 входа. Все швы должны быть проклеены Стойки DAC. Вес 17 кг. Количество мест: 20. Материал каркаса: алюминий 7001-Т6. Каркас: алюминий ø19. Ткань дна: РЕ 120 G. Ткань тента: Nylon 420D PU 3000. Размер 600*360*205см.
	Шт
	1
	26 463,28 руб.

	3
	Рюкзак «Алтай-100»

аналог (или эквивалент)
	Дюралевые ленты с анатомическим прогибом. Подвесная система, регулируемая по высоте. Анатомические плечевые лямки и удобный пояс. Эргономичная спина с валиками, обтянутыми сеткой D-Mesh. Съемный клапан с объемным карманом. Клапан снизу и по бокам. Возможность подвески дополнительного снаряжения на фасаде. По бокам внизу карманы из сетки. Боковые стяжки. Точки крепления ледоаого инструмента. Съемный грудной фиксатор.
	Шт.
	2
	5 915,25 руб.

	4
	Коврик туристический «Ижевск»

аналог (или эквивалент)


	Специальная нескользящая верхняя ткань. Упаковочный чехол, компрессионные стяжки и ремнабор в комплекте. 1латунный клапан.
	Шт
	10
	661,59

	5
	Каска альпинистская
	Вкладыш из пеноматериала, имеющий текстильное покрытие. Вентиляционные отверстия. Четырехточечная система крепления подбородочного ремня. На скорлупе каски крепления для налобного фонаря. Размер 52-62. Вес 310 гр.
	Шт
	4
	2 515,11 руб.

	6
	Тент «Nova Tour Фиеста»

аналог (или эквивалент)
	Каркасный тент-беседка. Штормовые стяжки. Стенки из антимоскитной сетки. Ветрозащитная юбка по всему периметру. Проклеенные швы и дублирование стенок непромокаемой тканью. Специальная петля под куполом тента. Материал Poly Taffeta 210Т PU 4000. Материал дуг А1. Диаметр дуг 16мм. Размеры: 300*430*210. Вес 12 кг.
	Шт
	1
	13 031,64 руб.

	7
	Бахилы БХ.ТГ.У1
	Высота бахил до щиколотки. Застежка – молния тип 5 спираль, слайдер никелированный. Бахилы должны пристегиваться к брюкам на книпперы из нержавеющей стали диаметром 10 мм, подлежащие обработке при высоких температурах. За счет эластичной ленты бахилы должны удерживаться на ноге, не позволяя им слететь. Подошва бахил должна быть выполнена из высокопрочного гибкого, твердого гипалона, стойкого к щелочам, и растворителям, с антистатическими свойствами. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями Tera, толщина нити No. 80.Разрывная нагрузка не менее  1 810 c N, удлинение при разрыве не менее 10,5 %, усадка при кипячении не более 2%. Материал: 98% полиэстер, 2% углеродная нить. Цвет: голубой. ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83.
	Пар
	30
	2 275,00 руб.

	8
	Полуботинки «Санитари»

аналог (или эквивалент)
	
	Пар
	40
	1 462,27 руб.

	9
	Брюки БР.0Брюки1
	Покрой брюк должен предусматривать максимальное прилегание в районе щиколоток за счет использования эластичной ленты шириной 30 мм с тройной отстрочкой на расстоянии 6,4 мм между собой. Пояс брюк – эластичная лента. На брючинах должны быть предусмотрены книпперы для пристегивания бахил. Все края технологических беек должны быть оплавлены. Все швы должны быть скрыты под косой бейкой в четыре сложения из основной ткани, с дополнительной отстрочкой.

На изделии должна быть специальная нашивка для отмечания циклов стерилизации и присвоения имени оператора. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями Tera, толщина нити No. 80.Разрывная нагрузка не менее  1 810 c N, удлинение при разрыве не менее 10,5 %, усадка при кипячении не более 2%. Материал: 98% полиэстер, 2% углеродная нить. Цвет: голубой. ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83.
	Пар
	30
	1 430,93 руб.

	10
	Шапочки БТ.02 Берет с защипами
	Берет состоит из детали донышка и  двух деталей тульи. По низу деталей тульи внутри должна быть проложена эластичная лента шириной 20 мм. Все швы должны быть скрыты под косой бейкой в четыре сложения из основной ткани, с дополнительной отстрочкой. Все края технологических беек должны быть оплавлены. На изделии должна быть специальная нашивка для отмечания циклов стерилизации и присвоения имени оператора. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями Tera, толщина нити No. 80.Разрывная нагрузка не менее  1 810 c N, удлинение при разрыве не менее 10,5 %, усадка при кипячении не более 2%. Материал: 98% полиэстер, 2% углеродная нить. Цвет: голубой. ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83.
	Шт
	20
	409,47 руб.

	11
	Шапочки ШП.Р1 на резинке
	Должна быть изготовлена из ткани: 98% - полиэстер, 2% - углеродная нить. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями Tera толщина нити No. 80. Разрывная нагрузка не менее 1 810 cN. Удлинение при разрыве 10,5%. Усадка при кипячении не более 2%. Термоусадка не более 2%. Усадка при паровой стерилизации: молнии не более 1%. Соответствие ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83. Цвет: голубой.
	Шт
	20
	268,08 руб.

	12
	Шапочки ШП.К1
	Головной убор – шапочки – колпак состоит из двух частей тульи и донышка. Сзади – регулировка на завязки. Высота шапочки – 14,5 см. Все швы должны быть скрыты под косой бейкой в четыре сложения из основной ткани. Все края технологических беек должны быть оплавлены. На изделии должна быть специальная нашивка для отмечания  циклов стерилизации и присвоения имени оператора. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями. Tera толщина нити No. 80. Разрывная нагрузка не менее 1 810 cN. Удлинение при разрыве 10,5%. Усадка при кипячении не более 2%. Термоусадка не более 2%. Усадка при паровой стерилизации: молнии не более 1%. Ткань: 98% - полиэстер, 2% - углеродная нить. Соответствие ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83. Цвет: голубой.
	Шт
	20
	233,62 руб.

	13
	Шапочки ШП.К3
	Головной убор – шапочка-колпак низкая мужская состоит из донышка  и двух частей тульи. Сзади  -регулировка на завязки. Высота шапочки – 12 см. Все швы должны быть скрыты под косой бейкой в четыре сложения из основной ткани. Все края технологических беек должны быть оплавлены. На изделии должна быть специальная нашивка для отмечания  циклов стерилизации и присвоения имени оператора. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями. Tera толщина нити No. 80. Разрывная нагрузка не менее 1 810 cN. Удлинение при разрыве 10,5%. Усадка при кипячении не более 2%. Термоусадка не более 2%. Усадка при паровой стерилизации: молнии не более 1%. Ткань: 98% - полиэстер, 2% - углеродная нить. Соответствие ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83. Цвет: голубой.
	Шт
	20
	231,65 руб.

	14
	Халаты ХЛ.03 до колена
	Халат на кнопках до колена. Застежка спереди на молнию тип 5 спираль, слайдер никилированный. Молния должна быть скрыта между двумя планками, обеспечивающими создание воздушного замка. Планка должна пристегиваться на книпперы из нержавеющей стали диаметром 10 мм, подлежащие обработке при высоких температурах. Покрой халата должен предусматривать максимальное прилегание у кистей за счет использования безворсового трикотажного манжета, состав П/Э 76%, ПА 22%, ЭЛАСТАН 2% класс вязки 2. Тип вшиваемых рукавов – полуреглан. Все края технологических беек должны быть оплавлены.Все швы должны быть скрыты под косой бейкой в четыре сложения из основной ткани, с дополнительной отстрочкой.

На изделии должна быть специальная нашивка для отмечания  циклов стерилизации и присвоения имени оператора. Швы должны быть прошиты 100% полиэфирными мононитями. Tera толщина нити No. 80. Разрывная нагрузка не менее 1 810 cN. Удлинение при разрыве 10,5%. Усадка при кипячении не более 2%. Термоусадка не более 2%. Усадка при паровой стерилизации: молнии не более 1%. Ткань: 98% - полиэстер, 2% - углеродная нить. Соответствие ГОСТ 52538-2006, ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.124-83. Цвет: голубой.
	Шт
	80
	1726,67 руб.

	Итого без НДС:
	475 779,66

	Итого НДС:
	85 640,34

	Всего с НДС: 
	561 420,00


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналог или эквивалент должны полностью соответствовать техническим характеристикам,  указанным в Таблице п.1 Технической части документации.
2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: Товар должен быть новым (изготовление не ранее 2013 года, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами), ранее не использованными (не допускается поставка выставочных образцов). Товар должен быть поставлен комплектно и с сертификатами соответствия, на поз. 7-14, кроме сертификатов соответствия,  должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: каждый комплект, штука, пара спецодежды должны быть упакованы в индивидуальный пакет (коробку), согласно ГОСТу. На каждом комплекте должен быть упаковочный ярлык с указанием условий хранения и ухода за изделием. Товар поставляется в заводской упаковке – ящике или коробке в соответствии со стандартом (каждая единица СИЗ упаковывается в отдельную упаковку). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения.
Исполнитель по договору                        ______________________/Бышкина Е.С./

