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Технические требования
Обязательное наличие сертификата ФСТЭК:  "Средства защиты информации по требованиям безопасности информации» .

Безопасность

Защита с помощью брандмауэра: 
DES 

Поддержка VPN (виртуальной частной сети): 
 

Вес и размеры

Размеры (ШхГхВ): 
445 x 335 x 44 mm 

Вес: 
9100 g 

Внешние условия

Диапазон рабочих температур: 
0 - 40 °C 

Диапазон рабочей относительной влажности: 
5 - 95 % 

Носители хранения данных

Флэш-память: 
64 MB 

Память

Оперативная память: 
256 MB 

Передача данных

Пропускная способность брэндмауэра: 
300 Mbit/s 

Пропускная способность VPN: 
170 Mbit/s 

Протоколы

Протокол канала передачи данных: 
Fast Ethernet 

Поддерживаемые сетевые протоколы: 
IPSec , CDP
Сертификаты

Сертификация: 
CE, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class A, AS/NZS 3260, AS/NZ 3548 Class A, FCC Part 15 

Сеть

Формат: 
1U 

Число подключений VPN: 
6000 

Соединения

Технология подключения: 
Wired 

Порты ввода/вывода: 
3x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45\n1x cnsl - RJ-45\n2x USB - 4 PIN USB Type A\n1x aux - RJ-45 

Технические характеристики

Слоты расширения: 
1 

Сопутствующие соединения: 
50000 

Энергопитание

Требования к питанию: 
120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Тип подачи питания: 
AC 

Источник питания: 
190 W

