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1. Предмет закупки
Поставка судового оборудования радиосвязи с установкой (номенклатурная группа 5.1 поставка судового оборудования радиосвязи с установкой) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Судовая земная станция (СЗС)
Инмарсат FLEETBROADBAND
	- соответствие требованиям части IV "Радиооборудование" Правил по оборудованию морских судов изд. 2013 г., требованиям Резолюции ИМО А. 694(17);
- наличие действующего Свидетельства о типовом одобрении (СТО);

- диапазон частот 1525,0-1559,0 МГц – режим приема;
- диапазон частот 1626,5-1660,5 МГц – режим передачи;

- источник питания: постоянный ток – 24 В (10,5 В – 32 В/ 14 А – 5,5 А);
- работа в системе связи Inmarsat.
	1
	комплект

	2. 
	Судовая земная станция (СЗС) Инмарсат-С с приемником расширен-ного группового вызова (РГВ)/судовая система охранного оповещения (СССО)/оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии (ОСДР)
	- наличие действующего СТО;

- комплектация согласно требованиям соответствующих резолюций ИМО, оборудование устанавливается в качестве основного;

- на момент установки на судно оборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих резолюций ИМО, и все блоки, входящие в состав изделия, перечислены в соответствующих СТО (не допускаются к установке на судно блоки оборудования, не упомянутые в СТО и, соответственно, не проходившие необходимые испытания «Техническое наблюдение за постройкой судов» ч. V, глава 15 п. 15.1.4 «Радиооборудование»);
- функционал: судовая земная станция системы связи 
Inmarsat-С, судовая система охранного оповещения, оборудование системы опознавания и слежениями за ними на дальнем расстоянии;
	1
	комплект

	3. 
	Судовая земная станция (СЗС) системы Иридиум Open Port/Pilot
	- наличие действующего СТО;

- работа в системе связи Iridium;

- совместимость с SIM-картой «Iridium OpenPort»;

- подключение персонального компьютера для передачи данных через сетевой интерфейс Ethernet. 
	1
	комплект

	4. 
	ГМССБ радио телекс терминал для ПВ/КВ станции Sailor HC4520
	- Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31;

- на момент установки на судно оборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих резолюций ИМО, и все блоки, входящие в состав изделия, перечислены в соответствующих СТО (не допускаются к установке на судно блоки оборудования, не упомянутые в СТО и, соответственно, не проходившие необходимые испытания «Техническое наблюдение за постройкой судов» ч. V, глава 15 п. 15.1.4 «Радиооборудование»);
- функционал радиотелекса с приемопередатчиком Sailor HC4520
-  совместимость с установленной на судне станцией ПВ/КВ Sailor HC4520
	1
	комплект

	5. 
	Радиоприемное устройство системы NAVTEX
	- приемник службы НАВТЕКС;

- наличие действующего СТО;

- комплектация согласно требованиям соответствующих резолюций ИМО, оборудование устанавливается в качестве основного;

- на момент установки на судно оборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих резолюций ИМО, и все блоки, входящие в состав изделия, перечислены в соответствующих СТО (не допускаются к установке на судно блоки оборудования, не упомянутые в СТО и, соответственно, не проходившие необходимые испытания «Техническое наблюдение за постройкой судов» ч. V, глава 15 п. 15.1.4 «Радиооборудование»);
	1
	шт.

	6. 
	Средство звукозаписи
	- средство звукозаписи должно обеспечивать запись на магнитный носитель радиообмен между диспетчером-информатором и экипажем вертолета на всех каналах воздушной электросвязи, а также переговоров по каналам внутренней связи авиационного назначения (в соответствии с общими авиационными требованиями на судах (ОАТ ГА-90);

- средство звукозаписи должно обеспечивать возможность одновременной записи на магнитный носитель не менее 4 (четырех) независимых каналов;
- средство звукозаписи должно обеспечивать непрерывность записи не менее 4 часов;

- магнитный носитель с записью переговоров должен храниться не менее 5 суток;

- должна быть обеспечена запись меток текущего времени с точностью не хуже 30 с в сутки. 
	1
	комплект

	7. 
	Свободно всплывающий спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ
	- работа в системе КОСПАС-САРСАТ;
наличие действующего СТО;

- комплектация согласно требованиям соответствующих резолюций ИМО, оборудование устанавливается в качестве основного;

- на момент установки на судно оборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих резолюций ИМО, и все блоки, входящие в состав изделия, перечислены в соответствующих СТО (не допускаются к установке на судно блоки оборудования, не упомянутые в СТО и, соответственно, не проходившие необходимые испытания «Техническое наблюдение за постройкой судов» ч. V, глава 15 п. 15.1.4 «Радиооборудование»);
- время непрерывной работы не менее 48 часов при температуре -20 гр.С;
	2
	комплекта

	8. 
	Аккумуляторы резервного источника питания ГМССБ
	- резервирование питания оборудования ГМССБ;

- резервирование питания оборудования ГМССБ для дублирующей  ПВ/КВ радиостанции, устанавливаемой в 
радиорубке (отдельный комплект);

- кислотные необслуживаемые аккумуляторы гелиевого типа A512/85 или аналог.
	1
	комплект

	9. 
	Подготовка проектно-конструкторской документации на все оборудование в базисе поставки. Монтаж и установка электронных блоков согласно проектно-конструкторской документации. Пуско-наладка, настройка, сдача в работе представителю Заказчика и инспектору Российского Морского Регистра Судоходства (РС).
	- монтаж оборудования на алв «Севморпуть»;

- все работы выполняются в соответствии с согласованными Покупателем техническими условиями Поставщика и под наблюдением РС.
	
	комплект

	10. 
	Подготовка проектно-конструкторской документации на Sailor HT4520. Монтаж и установка электронных блоков дублирующего оборудования GMDSS ПВ/КВ р/ст Sailor HT4520 DSC согласно проектно-конструкторской документации. Пуско-наладка, настройка, сдача в работе представителю Заказчика и инспектору РС.
	- монтаж оборудования на алв «Севморпуть»;

- все работы выполняются в соответствии с согласованными Покупателем техническими условиями Поставщика и под наблюдением РС;

- подключение к терминалу из базиса поставки.
	1
	комплект

	11. 
	Демонтаж с ал «Россия» GMDSS УКВ р/ст. SAILOR HT5022 VHF DSC с дистанционным пультом управления. Подготовка проектно-конструкторской документации на УКВ р/ст. SAILOR HT5022 VHF DSC. Монтаж и установка элек-тронных блоков согласно проектно-конструкторской документации. Пуско-наладка, настройка, сдача в работе представителю Заказчика и инспектору РС.
	- монтаж оборудования на алв «Севморпуть»;

- все работы выполняются в соответствии с согласованными Покупателем техническими условиями Поставщика и под наблюдением РС;
	1
	комплект


3. Требования к комплектации товара

3.1. Комплект оборудования судовой земной телефонная станция (СЗС) Инмарсат включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:
· Антенный блок, устанавливаемый на открытой палубе
· Блок устанавливаемый во внутренних помещениях

· Телефонная трубка c держателем.
· Блок питания.

· Свидетельство Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31
· Комплект инструкций на русском языке.
3.2. Комплект оборудования Судовой земной станции (СЗС) Инмарсат-С с приемником расширенного группового вызова (РГВ)/судовая система охранного оповещения (СССО)/оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии (ОСДР) включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:

· Блок Mini-C антенны-приемопередатчика с кабелем 30 м
· Блок обработки данных с дисплеем (терминал сообщений)

· Компактная клавиатура
· Блок питания – автоматическое зарядное устройство
· Панель подачи и сигнализации о приеме оповещений при бедствии на все оборудование

· Оконечное устройство буквопечатания

· Блок интерфейса ССОО с приемником ГНСС/GPS
· Антенна ГЛОНАСС/GPS
· Оконечные блоки ССОО (кнопки 3 шт.)

· Кабель для оконечных блоков ССОО 150 м
· Кабель питания

· Коннекторы и переходники

· Руководство пользователя на русском языке
· Монтажный комплект для крепления по месту установки в соответствии с 
Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра 
судоходства.

· Комплект соединительных кабелей в соответствии с проектно-конструкторской документацией, согласованной Российским морским регистром судоходства.

· Кабель между антенной и подпалубным блоком должны быть не менее 30 м 

· Блок питания с соответствующим СТО (в случае питания оборудования не от сети 220В 50Гц).
· Свидетельство Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31
· Комплект инструкций на русском языке.
3.3. Комплект судовой земной станции (СЗС) системы Иридиум Open Port/Pilot включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:

· Блок, устанавливаемый на открытой палубе

· Блок, устанавливаемый во внутренних помещениях

· Блок питания 110/220 В переменного тока 50/60 Гц – 24 В постоянного тока

· Монтажный комплект для крепления по месту установки в соответствии с 
Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра 
судоходства.

· Комплект соединительных кабелей в соответствии с проектно-конструкторской документацией, согласованной Российским морским регистром судоходства.

· Комплект инструкций на русском языке.
3.4. Комплект ГМССБ радио телекс терминала для ПВ/КВ станции Sailor HC4520 (имеемая в наличии) включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:

· Радиотелексный терминал

· Принтер
· Клавиатура

· Программное обеспечение

· Индивидуальный Сертификат Российского морского регистра судоходства.
· Комплект инструкций на русском языке.
· Свидетельство Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31
3.5. Комплект радиоприемного устройства системы NAVTEX включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:

· Блоки питания с соответствующим СТО (в случае питания оборудования не от сети 220В 50Гц).
· Блок приемника
· Печатающее устройство
· Антенна с кабелем 30 м
· Индивидуальный Сертификат Российского морского регистра судоходства на все поставляемые блоки.
· Комплект инструкций на русском языке.
· Свидетельство Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31
3.6. Комплект цифрового звукозаписывающего устройства в составе:
· Многоканальный (как минимум 4 канала) цифровой магнитофон в отдельном корпусе со встроенной клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем.
· Встроенный жесткий диск (HDD) объемом не менее 60 Гб.

· Возможность размещения информации на любой внешний носитель.

3.7. Свободно всплывающий спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ в комплекте:

· Основной блок – 2 шт.
· Батарея встроенных элементов питания – 2 шт.
· Устройство автоматического отделения и включения с гидростатическим механизмом – 1 шт.
· Устройство крепления и ручного отделения – 1 шт.

· Свидетельство Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.31 – 2 шт.
4. Порядок формирования цены

В стоимость заключаемого договора включена стоимость поставки продукции, упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика, расходы на монтаж оборудования.
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

В соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

6. Условия оказания услуг

Соответствие п. 2 настоящего технического задания.
7. Дополнительные требования:

Без дополнительных требований.

8. Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена с «01» мая 2015 года по «30» июня 2015 года.
Все работы по договору должны быть завершены по «31» августа 2015 года.
10. Требование к форме представляемой информации

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык
11. Приложение
Приложения отсутствуют

12. Подписи
	Начальник группы ИТ  
	
	В.Н. Круглов

	
	
	

	Главный метролог – начальник отдела КИП и А
	
	И.В. Тулешов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на поставка судового оборудования радиосвязи с установкой на алв «Севморпуть»
(номенклатурная группа № 5.1 – поставка судового оборудования радиосвязи с установкой) для нужд ФГУП «Атомфлот»
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