ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение автокрана ИВАНОВЕЦ КС-55744-1  (или аналог)

	

	РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 
Наименование

	№ п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

1

Автокран ИВАНОВЕЦ КС-55744-1  (или аналог)

1

шт



	Подраздел 1.2 

Сведения о новизне

	Требования к продукции: в соответствии с вышеуказанными требованиями участник должен поставить автокран работоспособным, автокран должен быть изготовлен не ранее 2014 года и не являться ранее эксплуатируемым, а так же выставочным образцом. Автокран должен принадлежать участнику на праве собственности, свободными от любых прав третьих лиц. Качество и комплектность автокрана должны соответствовать требованиям завода изготовителя и обязательным требованиям безопасности, принятым для данного вида специальной техники. Механизм должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и тд.).


	Подраздел 1.3 

Код ОКП

	ОКП-870510

	РАЗДЕЛ 2. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Объекты и территория ФГУП ФНПЦ «ПО Старт им. М.В. Проценко» 

	РАЗДЕЛ 3. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 4.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1

 Основные параметры и размеры

	Крановая установка
- грузоподъемность ,т.                                                                не менее 25                                  
- грузовой момент, тм.                                                                не менее 78
- длина стрелы                                                                             от 8 до 21
- тип стрелы                                                                                 ОВОИД
- максимальная высота подъема, м.                                          не менее 20

- максимальный вылет, м.                                                          не менее 18,5 

- максимальная глубина опускания 

  с грузом, равным 50%,м                                                          не менее 18

- зона работы                                                                            240º и 360º

- скорость подъема (опускания) груза, м/мин:

   номинальная при восьмикратной запасовке каната             не менее 6

   увеличенная при восьмикратной запасовке каната             не менее 12

- скорость посадки, м/мин                                                         не менее 0,2

- время полного изменения вылета стрелы, с (мин)             не более 45

- скорость выдвижения (втягивания) секций стрелы, м/мин       не менее 15

Шасси 
Базовое шасси                                                                 МАЗ – 5340 или аналог
Колесная  формула                                                                       4*2
Двигатель                                                                       ЯМЗ-5363 или аналог 

Мощность двигателя (л.с.)                                                     не менее 230

Контрольный расход топлива в транспортном 

режиме на 100 км. пути при скорости 40 км/ч,л.                 не более 33

контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч       не более 12

Габаритные и весовые характеристики 
Длина, м                                                                           не более 9,5 м. 

Ширина, м                                                                       не более 2,5

Высота, м                                                                       не более 4 

Радиус поворота по оголовку стрелы, м                    не более 9

Преодолеваемый краном уклон, градус                       не менее 16

Полная масса с телескопической стрелой, т.          не более 17,5 т.н.

	Подраздел 4.2 

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Требования к основным режимам работы: режимы нормальной эксплуатации

	Подраздел 4.3 

Требования по надежности

	Автокран должен отвечать требованиям надежности.
Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определенные заводом – изготовителем

	Подраздел 4.4 

Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	Подраздел 4.5 

Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы, узлы и комплектующие должны быть качественными, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем

	Подраздел 4.6 

Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Автокран должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов окружающей среды (солнце, снег, дождь, град и т.п.)

	Подраздел 4.7

 Требования к электропитанию

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	Подраздел 4.8 

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	Подраздел 4.9 

Требования к комплектности

	Автокран должен быть укомплектован:

-набор инструментов предусмотренный заводом-изготовителем;

-руководство по эксплуатации на русском языке

	Подраздел 4.10 

Требования к маркировке

	Особых требований не предусмотренно

	Подраздел 4.11

Требования к упаковке

	Особых требований не предусмотренно

	РАЗДЕЛ 5. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 

Порядок сдачи и приемки

	Приемка автокрана в г. Заречный, Пензенской области ул. Мира, д.1. 

При приемке осуществляется проверка комплектности поставки и техническое состояние.

Поставщик обязан предоставить следующие документы:

· ПТС должен быть выдан регистрируемыми органами Российской Федерации и быть оригиналом, выданным впервые (не дубликат).
· паспорт автокрана
· руководство по эксплуатации на русском языке;

· сервисная книжка;

· счет-фактура;

· накладная;

· паспорта и сертификаты на инструмент, оборудование;

-         акт приема-передачи.

	РАЗДЕЛ 6.

 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	 В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 7. 

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 8.

 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 9.

ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 10. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 11. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Тип двигателя должен соответствовать стандарту не менее «Евро-4»

	РАЗДЕЛ 12.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с требованиями завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 13.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 14.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 15. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (несоответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию.

Поставщик обязан за свой счет, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

	РАЗДЕЛ 16. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки: в течение 60 шестидесяти рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере 30%.

 Поставка автокрана осуществляется до г. Заречный ,Пензенской области ул. Мира, д.1.

	РАЗДЕЛ 17.

 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации на русском языке

	РАЗДЕЛ 18.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Особых требований не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 19.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТС
	Паспорт транспортного средства


5

