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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку системы высоковольтной синхронизации СВС-6.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Технические характеристики поставляемой продукции

1 Система высоковольтной синхронизации СВС-6
1.1.1 Система высоковольтной синхронизации СВС-6 (далее – система) представляет собой шестиканальный генератор импульсов запуска.

1.1.2 Параметры выходных импульсов системы должны соответствовать запускающим импульсам модулей системы электропитании МСЭ-300.
1.1.3 Пуск и остановка системы должны осуществляться внешними сигналами, поступающими от системы контроля и управления (СКУ) по оптоволоконной или электрической линии связи. Параметры командных сигналов согласовываются с Заказчиком.

1.1.4 Временная нестабильность задержки выходных импульсов от импульса запуска и джиттер между каналами - не более 5 нс.
1.1.5 Масса СВС-6 не более 15 кг, габариты 500мм(400мм(120мм.

1.1.6 Комплектность:

– основной блок – 1 шт.

– выходные кабели – 6 шт.

– технический паспорт – 1 шт.

– руководство по эксплуатации – 1 шт.

– комплект конструкторской документации.
2 Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям 

2.1 Система должна разрабатываться с учетом требований стойкости к внешним воздействующим факторам согласно таблице:
	Воздействующий фактор
	Параметр
	    Значение

	Повышенная температура *
	Предельная, (С
	60

	Пониженная температура *
	Предельная, (С
	минус 60

	Повышенная влажность
	Влажность, %
	98

	Пониженное атмосферное давление
	Предельное, кПа (мм рт. ст.) 
	12 (90)

	Перегрузки статические эксплуатационные
	Продольная, g
Нормальная, g
Боковая, g
	+ 3

+ 2

+ 1,5
	- 1,5

- 4

-1,5

	Перегрузки аварийные при массе изделия более 1000 кг


	Продольная, g
Нормальная, g
Боковая, g 
	+ 6

- 4

+ 1,5

	Перегрузки вибрационные
	Определяются Заказчиком в процессе разработки
	


* – значения даны для условий хранения, рабочие температуры 0 0С  40 0С.

3 Требования по транспортабельности

3.1 Система должна сохранять свои функции после транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным или авиационным транспортом на расстояние до 5000 км и автомобильным транспортом на расстояние до 500 км при скорости до 60 км/час. 

4 Конструктивные требования

4.1 Соединение высоковольтных выводов модулей с вводами разрядного промежутка необходимо выполнить разъёмным. 

4.2  Крайне нежелательно применение в изделиях трансформаторного масла. Необходимо рассмотреть возможность применения газовой изоляции или другого диэлектрика (например, СОФЭКСИЛ ТСЖ).

	4.3 Конструкция системы должна допускать разборку на отдельные узлы, которые смогут проходить в проем 750(1800 мм.

Качество товара, поставляемое по договору, должно соответствовать действующим стандартам и регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя. 

	Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения продукции Заказчиком;
Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.



	Контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки.



	Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт (ярлыки) на изделия, накладную, счет-фактуру



Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
