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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Средство обнаружения «Гавот-МП» ГКАЖ.425114.013 с чувствительным элементом L=30 м или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Вибрационное кабельное средство «Гавот - МП» или эквивалент должно быть предназначено для сигнализации и блокирования водопропусков.
Блокирование металлических заградительных решеток, устанавливаемых на водопропусках, с целью обнаружения попыток проникновения на охраняемую территорию через водопропуск путем разрушения решетки или чувствительного элемента прибора. 
 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Для установки с внутренней стороны охраняемой зоны.  




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

4.1.1. Изделие должно быть рассчитано на непрерывную круглосуточную работу без необходимости ежедневного обслуживания. 

 4.1.2. Изделие должно обеспечивать блокирование металлических заградительных решеток, устанавливаемых на водопропусках шириной,  не менее  чем   до 15 м и при глубине защищаемого пространства, не менее чем до  2 м. 

4.1.3. Изделие должно обеспечивать выдачу сигнала срабатывания в виде размыкания (замыкания) контактов выходного реле на время (8…15) с в следующих случаях: 1) при разрушении или демонтаже заграждения; 2) при подаче сигнала ручного или дистанционного контроля. 

4.1.4. Изделие должно обеспечивать выдачу сигнала срабатывания непрерывно: 1) при отключении ЧЭ от блока обработки; 2) при пропадании напряжения питания; 3) при вскрытии кожуха коммутационного. 

4.1.5.  Вероятность обнаружения изделием нарушителя при воздействиях, указанных в п. 1.1.1.2 не менее 0,95 (при доверительной вероятности 0,8). 4.1.6. Cреднее время наработки на ложное срабатывание - не менее 2000 ч

4.1.7. Напряжение питания
15 - 30 В

Потребляемая мощность – не более 0,25 Вт

4.1.8. В состав входит:

.  а) Блок обработки ГКАЖ.425314.013 или эквивалент:

•
Масса блока обработки – не более 1,8 кг

•
Потребляемая мощность - не более 0,25 Вт

•
Габаритные размеры блока электронного
 , не более 220×200×80 мм

	   б) Кабельный чувствительный элемент ГКАЖ.685612.040 или эквивалент
Кабель ЧЭ должен  состоять из отрезка специального кабеля длиною (30±0,5) м с установленной на его конце муфтой оконечной ГКАЖ.687141.001 или эквивалент, в которой смонтирован резистор (560±10%) кОм, включенный в электрическую цепь между центральными жилами и экраном кабеля, что позволяет с помощью БО контролировать как обрыв, так и короткое замыкание рабочей цепи ЧЭ по всей его длине. 1.2.4.3 Кабель ЧЭ должен представлять собой распределенный конденсатор. Роль одной обкладки должны выполнять параллельно соединенные внутренние жилы кабеля, а второй обкладкой конденсатора должна служить алюминиевая фольга кабельного экрана. Вибрации решетки или заграждения должны передаваться кабелю ЧЭ, который преобразует механические колебания в электрические сигналы, которые поступают на вход БО.

в) Комплект монтажных частей (КМЧ) ГКАЖ.425961.017 или эквивалент
В состав КМЧ должны входить: - жгут соединительный ГКАЖ.685661.019 или эквивалент; - муфта соединительная ГКАЖ.687111.001-01( без хомута) или эквивалент; - крепеж; - жгут соединительный ГКАЖ.685661.022 или эквивалент; - жгут соединительный ГКАЖ.685661.023 или эквивалент; - коробка соединительная ГКАЖ.468363.010 или эквивалент.

г) Кабель ЧЭ  длиной не менее 30 м

д) Комплект инструмента и принадлежностей

В состав КИПа должны входить:

 - заглушка ГКАЖ.687141.024 или эквивалент (заглушка должна представлять собой устройство, служащее эквивалентом ЧЭ и предназначена для проверки работоспособности БО).

- жгут переходной ГКАЖ.685621.099 или эквивалент  ( должен быть предназначен для проверки исправности кабеля ЧЭ).

     е) Кожух коммутационный ГКАЖ.468353.001 или эквивалент:

 Кожух коммутационный ГКАЖ.468353.001 или эквивалент должен быть предназначен для размещения в нем БО изделия, коммутационной колодки и датчика вскрытия

Габаритные размеры кожуха коммутационного – не более 290х460х190 (ШхВхГ) мм. Масса КК – не более 7,5 кг.

Диапазон рабочих температур, не менее от -50 до  +50 °С


Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе
Подраздел 4.3. Требование к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Все упаковки пломбируются пломбами ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика (при необходимости)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.  

Транспортирование изделия и его составных частей можно проводить любым видом транспорта без ограничения расстояния при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 При хранении :

a. температура окружающего воздуха должна быть в пределах  не менее чем  от минус 50 до плюс 50°С;

b. относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при

температуре 25°С;

c. воздействие агрессивных сред при хранении не допускается.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1 Гарантийный срок хранения – не менее 36 месяцев в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах со дня приемки на складе заказчика. Гарантийный срок эксплуатации изделия – не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

1. Все неисправности изделия, возникшие в течение гарантийного срока эксплуатации, и гарантийного срока хранения, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием- изготовителем по рекламационному акту безвозмездно


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	      Допуск персонала к работе с изделием должен осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Лица, допущенные к работе, должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие обучение в объеме эксплуатационной документации и инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В. Опасные воздействия на организм человека при эксплуатации изделия отсутствуют.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	     Все компоненты, входящие в состав изделия, не представляют собой никакой опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды во время эксплуатации и после окончания срока службы.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	     11.1. Изделие должно сохранять работоспособность и подтверждать свои технические характеристики в различных сезонных условиях при воздействии следующих климатических и помеховых факторов: а) солнечное излучение; б) атмосферные осадки (дождь) с интенсивностью до 40 мм/ч; в) изменение температуры воздуха в диапазоне от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при температуре до плюс 25°С; г) снегопад и град с интенсивностью до 10 мм/ч (в пересчете на воду); д) ветер со скоростью в порывах до 30 м/с; е) гололед с толщиной корки до 10 мм при ветре до 10м/с; ж) атмосферные конденсированные осадки (иней, роса); з) электромагнитные и сейсмоакустические помехи при грозе, а также от работы промышленных установок (на удалении свыше 100 м от ЧЭ); и) ЛЭП с напряжением до 220 кВ на удалении свыше 100 м от ЧЭ; к) движение авто- и гусеничного транспорта на расстоянии не менее 3 м от ЧЭ; л) движение электрифицированного ж/д транспорта на расстоянии более 20 м от ЧЭ, неэлектрифицированного – на расстоянии более 10 м; м) поток воды со скоростью течения до 2 м/с; н) вмерзание в лед решеток заграждения; о) одиночные удары плывущих по течению предметов.

   11.2 Входные и выходные цепи БО изделия должны быть защищены от воздействий импульсов высокого напряжения, возникающих в виде наводок при грозовых разрядах.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с Техническими условиями    


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	14.1.  Изделие рассчитано на питание от источника постоянного тока с напряжением от 15 до 30В, с заземлением любого полюса источника питания.  

14.2.   Мощность, потребляемая изделием от сети постоянного тока с номинальным напряжением 24В, не превышает 0,35Вт.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	9 комплектов.  Срок поставки не позднее 50 дней  после подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель на русском языке


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется 


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% предоплата в течение 5 дней с даты подписания договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета. Окончательный расчет – в течение 30 дней с момента поставки товара. 




Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина      
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