Техническое задание

	Наименование
	Количество, кг.
	Расфасовка
	Примечание

	Эмаль ЭП 1267 серая RAL-7047  
	2655
	59 банок по 45 кг
	требования к материалам предоставлены в таблицах

	Отвердитель ТЭТА
	15
	3 канистры по 5 кг
	

	Эмаль УР-1-202
	1530
	34 банки по 45 кг
	

	Отвердитель № 256 (Десмодур № 75)
	204
	34 канистры по 6 кг
	



Основные требования: 
- срок годности на момент поставки: не менее 9 месяцев;
- поставщик прикладывает сертификаты, подтверждающие происхождение продукции.



Эмаль ЭП-1267, изготовливается по ТУ 2312-122-00209711-02,изм.1

	№п/п
	Наименование показателей
	Требования но ТУ

	1
	Цвет пленки эмали
	серый

	2
	Внешний вид пленки эмали
	Пленка должна быть однородной, гладкой, без посторонних включений

	3
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при (201 0,5) С. сек
	40-100

	4
	Массовая доля нелетучих веществ, %                          -красный,черный,оранжевый,серебристый, лимонный,синий,красно-оранжевый,коричневый        -остальные цвета
	
33±3

39±3

	5
	Время высыхания до степени 3, ч, не более,
при температуре:
(20±2)°С
(60±2)°С
	
1,0
0,5

	6
	Степень перетира, мкм, не более
	40

	7
	Укрывистость высушенной пленки, г/м2 не более
	90

	8
	Твердость пленки, усл.ед., не менее
	0,5

	9
	Прочность пленки при ударе, см не менее
	50

	10
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	3

	11
	Адгезия, балл, не более
	1

	12
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при(20±2) С,ч, не менее
	48

	13
	Стойкость пленки к действию бензина, при (20±2) С, ч не менее
	24

	14
	Срок годности (при смешении с отвердителем) при (20±2) С, ч, не менее
	8








Отвердитель ТЭТА
Страна-производитель: Нидерланды
Наименование: TRIETHYLENTETRAMINE  (Триэтилентетрамин)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Пределы

	
	
	нижний
	верхний

	1
	Внешний вид
	Прозрачный, без взвесей

	2
	Содержание триэтилентетрамина
	95,0
	-

	3
	Цвет по Pt-Co
	-
	50

	4
	Вода 
	-
	0,5

	5
	АЕЕА
	-
	0,29




Отвердитель  № 256, изготавливается по ТУ 2332-256-00209711-2010
	№ п/п
	Наименование показателей
	Требования по ТУ

	1.
	Цвет и внешний вид
	Вязкая однородная прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость

	2.
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	74-76

	3.
	Массовая доля изоционатных групп., %
	16-17

	4.
	Плотность при температуре (20± 2)°С, г/см3
	1,06-1,08

	5.
	Температура вспышки в закрытом тигле, 0С
	35-40




Грунт-эмаль УР-1-202, изготавливается по ТУ 2312-202-00209711- 2006, изм.1-3
	№п/п
	Наименование показателей
	Требования по ТУ

	1.
	Цвет пленки грунт-эмали
	серый RAL 7047

	
	Внешний вид пленки грунт-эмали
	После высыхания грунт- эмаль должна образовывать пленку с ровной , однородной , глянцевой поверхностью без посторонних включений

	3.
	Условная вязкость полуфабриката грунт-эмали по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при (20±0,5)°С,не менее
	50

	4.
	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее
	50

	5.
	Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре:           (20±2) °С
(80±2)°С
(60±2)°С
	
6
20мин
0,5

	6.
	Степень перетира,мкм,не более
	35

	7.
	Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более
	90

	8.
	Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	9.
	Твердость пленки по маятниковому прибору типа TMJ1-2124, относительные единицы, не менее
	0,4

	10.
	Прочность пленки при ударе по прибору У-1 А, см, не менее
	50

	11.
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	12.
	Блеск пленки ,%, не менее
	50

	13.
	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее
а)	воды
б)	бензина
в)	3% раствора хлористого натрия
г)	трансформаторного масла
	

72
48
72
72

	14.
	Степень разбавления до вязкости 18-22 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, %, не более
	30

	15.
	Срок годности (жизнеспособность) грунт-эмали при температуре (20±2) °С, не менее
	8




