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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики продукции
(критерии эквивалентности)
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок 

ОКП

	1
	Лак ХВ-784 бесцветный (или эквивалент*)
	После высыхания пленка лака должна быть однородной, глянцевой, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, 

 20-35

Массовая доля нелетучих веществ, %, 
14-17
	ГОСТ 7313-75

	в таре (бочки, барабаны) 
	кг
	
	800
	в течение 2014 года 
	23 1311 1000 08

	2
	Растворитель Р-4 (или эквивалент*)
	Массовая доля бутилацетата должно быть не более 12%
Массовая доля воды по Фишеру,%, не более 0,7

Летучесть по этиловому эфиру 5-15

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07

Число коагуляции,%, не менее 24
	ГОСТ 7827-74
или ТУ 6-09-2610-1974
	в таре (бочки, барабаны)
	кг
	
	600
	в течение 2014 года
	23 1912 2500


*Предлагаемый эквивалент должен быть равноценен или превосходить по качеству продукцию, указанную в ГОСТ или ТУ.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемая продукция должна быть новая.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	По ГОСТ 9980.4-2002 с нанесением на транспортную тару манипуляционного знака «Беречь от нагрева» по  ГОСТ 14192-77;



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
По 
	
C 01.07.1987 действует." 
ГОСТ 9980.3
-86 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставки продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя с печатями завода-изготовителя, а также заверенные печатью и подписью Поставщика. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
По 

C 01.01.2011 не действует.

	
C 01.07.1987 по 01.01.2011 действовал." 
ГОСТ 9980.5
-2009 транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Лак ХВ-784 - гарантийный срок хранения  - 6 мес. со дня изготовления. 
Растворитель Р-4 - гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	---


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	 3-ий класс опасности. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Являются пожароопасными и токсичными материалами, что обусловлено свойствами растворителей и совола, входящих в состав.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Лак ХВ-784 по ГОСТ 7313-75;

Растворитель  по ГОСТ 7827-74 или ТУ6-09-2610-1974; 

Предлагаемый эквивалент должен быть равноценен или превосходить по качеству продукцию, указанную лак ХВ-784 в ГОСТ 7313-75, растворитель Р-4 в ГОСТ 7827-74 или ТУ6-09-2610-1974.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	---


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	---


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	---


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	---


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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