                                                             Техническое задание
                  на поставку машин для нанесения торкретсмеси Aliva 246,5
1. Наименование поставляемого товара:
Машины для нанесения торкретсмеси Aliva 246,5-2шт
2. Описание товара: 

Aliva 246,5 применяется для возведения набрызг-бетонной крепи толщиной 3-10см в горизонтальных горных выработках сырьевой смесью (цемент + песок) смешанной с водой и подаваемой на стенки и кровлю выработки при помощи сжатого воздуха.   Установка для сухого торкретирования бетона Aliva-246,5 имеет надёжную конструкцию, смонтированную на трёхколёсной тележке
                            Техническая характеристика Aliva 246,5
Привод –                                                                    пневматический;

Мощность привода -                                                         3 кВт

Число оборотов –                                                     700-1800 об/мин

Давление -                                                                            3,5 бар

Расход воздуха -                                                                  4 м3/мин
Габариты:
Длинна –                                                                                1050 мм;

Ширина –                                                                                700 мм;

Высота –                                                                                  1110 мм.
2.1Комплектация:

Установка для торкретирования бетона, тип Aliva-246.5

пневматическая, для сухого торкретирования                       2шт

     Торкрет-форсунка с "задним" входом

для сухого торкретирования в ручном режиме с форсункой типа

"вулколан" и шлангом длиной 2,5 м, в 50/70 мм и хомутом

Арт. № 220.2810/ 138623                                                                     1шт

    Шланг бетоноподающий а 50/70 мм, длина 20 м, компл.,  1шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     Арт.220.0050/66336                                                                                                                                                                                                                                                                                
ЗАПАСНЫЕ и ИЗНАШИВАЕМЫЕ части (по желанию Заказчика)

(Комплект стандартный из расчёта на ок. 1000 мЗ сухой торкрет-смеси)

Запчасти для торкрет-устанвоки

.    246.0252 / 66342 Диск ротора                                                       2шт

     246.0254 / 66929 Уплотнение                                                        2шт

     246.2043 / 66937 Нижняя уплотнительная плита
       3шт

     246.2047 / 66940 Верхняя уплотнительная плита
       4шт

     246.0278/66812 Резиновое уплотнение
       1шт

     246.0290/66913 Рез. уплотнение воздушной камеры             2шт

Запчасти для торкрет-форсунки с "задним" входом

     220.1621 /66891 Сопло 0 50 mm
       3шт

     220.2815/146687 Водяное кольцо 0 50 мм
       3шт

     125.0346/66800 Уплотнение
       3шт

     125.1131 / 67414 Уплотнение
       3тш
3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее май 2012г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. 

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,  к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

