от 12.07.2013 г. № 811 н-13-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №811 н-13 На право заключения договора купли-продажи и выполнения монтажных, пуско-наладочных работ оборудования для производства бетона для целей лизинга для нужд ОАО «НИАЭП»:

Содержание запроса:

1. Согласно п. 8 Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации к поставщику предъявлено требование: «Предварительно согласовать комплектацию бетонного завода (две установки по 100 м3/ч) с Курским филиалом ОАО «НИАЭП».
Правильно ли понимать, что данное требование п предварительному согласованию необходимо выполнить после подведения итогов конкурса до момента подписания договора?
2. Требуется две установки или одна установка с двумя смесителями?
3. Рециклинг 1 шт. для промывки 2 автобетоносмесителей или 2 отдельно расположенных рециклинга?

4. Бункеры инертных материалов – 4 шт. на оба смесителя или на каждую установку отдельный смеситель и отдельный ряд бункеров?

5. Склад цемента 500 тонн – обязательно ли 1 силос цемента на 500 тонн, или возможно разбить на 3-5 штук?

6. Пункт 5 Технического задания: что подразумевается под 1 и 2 установкой? Склад цемента, рециклинг, автономный блок подогрева поставляются с 1 или со 2 установкой?
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. В п. 8 Технического задания следует читать как: «Компоновку бетонного завода (две установки по 100мз/ч) согласовать
предварительно с Курским филиалом ОАО «НИАЭП». Данное требование можно выполнить как до, так и после проведения итогового конкурса.
2. К поставке требуется 2 установки.
3. Требуется 2 отдельно расположенных рециклинга.
4. Бункеры инертных материалов – на каждую установку отдельный смеситель и отдельный ряд бункеров по 4 шт.
5. Возможна разбивка 4 силоса по 120 тонн.
6. Склад цемента, рециклинг, автономный блок подогрева поставляется на каждую установку.
