 ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ
на оказание услуг
по аттестации персонала ФГУП «ПО «Маяк» 
по методам неразрушающего и разрушающего контроля 
	I. Визуальный и измерительный контроль (ВИК)


	1.1.  Первичная аттестация по ВИК
	кол-во человек

	1.1.1. В соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля   ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
пп.3.2. – Подъемники (вышки)

и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	1.1.2. В соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. - Паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3. - Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. - Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
пп.3.2. – Подъемники (вышки)
пп.3.7. – Краны-трубоукладчики
пп.3.8. – Краны-манипуляторы
п.п.3.10. - Крановые пути
п. 7. – Оборудование металлургической промышленности
п.8.- Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств
пп.11.1.  – Здания и сооружения: Металлические конструкции

и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	1.2 Переаттестация по ВИК
	кол-во человек

	1.2.1.  В соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны

и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	1.2.2.  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
пп.3.2. – Подъемники (вышки)
п. 7. – Оборудование металлургической промышленности
пп. 8.1. – Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа
пп.8.11. – Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.12..-  Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды
пп.11.1.  – Здания и сооружения: Металлические конструкции

и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	1.2.3.   в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	1.3. Проверка практических навыков по ВИК согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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	II. Радиационный контроль (РК)


	2.1. Переаттестация по РК

	2.1.1.  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
пп.3.2. – Подъемники (вышки)
пп.3.10. – Крановые пути
пп. 8.1. – Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа
пп.8.11. – Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.12..-  Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды

и  в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	2.1.2. в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
пп.3.2. – Подъемники (вышки)
пп. 8.1. – Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа
пп.8.11. – Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.12..-  Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды
и  в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-016-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	2.2.   Проверка практических навыков по РК  согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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	III. Контроль герметичности


	3.1.Переаттестация по контролю герметичности

	3.1.1.  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
пп. 8.1. – Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа
пп. 8.2. - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа
пп. 8.3. - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом
пп. 8.4. – Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.11. – Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.12..-  Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды
 и в соответствии с
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	3.1.2.   в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	IY.   Ультразвуковой контроль (УК)


	4.1. Первичная аттестация по УК  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п. 3.10. – Крановые пути
пп.9.2. – Подъездные пути необщего пользования
и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-014-89 «Унифицированные  методики контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой  контроль. Часть 1. Контроль основных материалов (полуфабрикатов)»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	4.2. Переаттестация по УК

	4.2.1.   в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п. 3.10. – Крановые пути
пп.9.2. – Подъездные пути необщего пользования
и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-014-89 «Унифицированные  методики контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой  контроль. Часть 1. Контроль основных материалов (полуфабрикатов)»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование
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	4.2.2.  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 Мпа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
пп.3.2. – Подъемники (вышки)
пп.3.10. – Крановые пути
пп.7.1. – Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений
пп.7.2. – Газопроводы технологических газов
пп. 8.1. – Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа
пп. 8.2. - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа
пп. 8.3. - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом
пп. 8.4. – Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.11. – Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.12..-  Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды
 и в соответствии с
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	4.3.   Проверка практических навыков по УК  согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
	
1

	Y. Ультразвуковая толщинометрия


	5.1. Переаттестация  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 Мпа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны
п.7. – Оборудование металлургической промышленности
пп. 8.1. – Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа
пп.8.11. – Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
пп.8.12..-  Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды
 и в соответствии с
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	YI.  Проникающими веществами (капиллярный) (ПВК)


	6.1.  Переаттестация в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля   ПБ 03-440-02:
пп.1.1. –паровые и водогрейные котлы
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.1.4. – Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115⁰С
п.п.3.1. – Грузоподъемные краны

и в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-018-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	6.2.   Проверка практических навыков согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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	YII. Акустико-эмиссионный контроль (АЭ)


	7.1. Переаттестация  в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля  ПБ 03-440-02:
п.п. 1.3.- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа
пп.8.1.- Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 Мпа
пп. 8.2. - Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа
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YIII. Металлографические исследования


	8.1.  Переаттестация   в соответствии с 
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ПНАЭГ-7-018-89 «Унифицированная  методика контроля основных материалов (полуфабрикатов) сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	8.3.   Проверка практических навыков согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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IX. Испытания на межкристаллитную коррозию (МКК)


	9.1. Переаттестация  в соответствии с
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	9.2.   Проверка практических навыков по МКК  согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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	X.  Определение ферритной фазы


	10.1. Переаттестация  в соответствии с
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	10.2   Проверка практических навыков согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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	XI. Механические испытания


	11.1. Переаттестация  в соответствии с
ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
ОСТ 95 39-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля»
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приёмка. Эксплуатация и ремонт»
ОСТ 95 10440 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы, конструктивные элементы и размеры»
ОСТ 95 10441 «Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения»
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	11.2.   Проверка практических навыков согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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	XII.  Магнитный контроль (МК)


	12.1.   Проверка практических навыков по МК согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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XIII. Анализ химического состава


	13.1   Проверка практических навыков согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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XIY.  Вихретоковый метод (ВТ)


	14.1   Проверка практических навыков согласно ПНАЭГ-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы энергетических установок сварные соединения и наплавки. Правила контроля»
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