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[bookmark: _Toc401236482]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

[bookmark: _GoBack]Тип оборудования: 	объекты оргтехники, вычислительной техники и устройства ввода
Модель: 			в составе спецификации (Приложение 1)

[bookmark: _Toc401236484]УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания оборудования должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя на них.

[bookmark: _Toc401236485]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[bookmark: _Toc401236486][bookmark: _Toc401236488]Основные компоненты 

3.1.1 Требования к устройству системный блок ThinkCentre M73e Tiny или аналогу
	Технические характеристики системного блока ThinkCentre M73e Tiny

	Процессор

	Модель CPU
	Intel Core i5

	Тактовая частота CPU
	2,9 ГГц

	Количество ядер процессора
	2 ядра

	L2 Кэш
	0,5 Мб

	L3 Кэш
	4 Мб

	Аудио/Звук

	Звуковая карта
	есть

	Стереодинамики
	есть

	Микрофон
	есть

	Оперативная память

	Объём
	4096 Мб

	Максимальный объём
	16 Гб

	Тип памяти
	DDR3

	Частота шины
	1600 Мгц

	Жесткий диск

	Интерфейс
	SSD

	Объем диска
	180 Гб или больше

	Привод

	Оптический привод
	Привод DVD. ThinkCentre Tiny DVD ROM. Чтение обычных и двуслойных DVD дисков, а также чтение CD дисков.

	Видео

	Тип графического контроллера  
	интегрированный (встроенный)

	Графический чипсет  
	Intel HD

	Сеть

	Сетевой интерфейс  
	Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)

	Дополнительная информация

	Интерфейсы
	4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, VGA (D-Sub), наушники, микрофон

	Комплект поставки
	клавиатура, мышь

	Цвета, использованные в оформлении
	чёрный

	Тип корпуса
	Slim DeskTop

	Операционная система
	Windows 7 Professional

	Гарантийный срок
	12 месяцев или более

	Вес
	2,5 кг или менее


[bookmark: _Toc401236489]
3.1.2 Требования к устройству Клавиатура Lenovo Smartcard или аналогу
	Технические характеристики Клавиатуры Lenovo Smartcard

	Общие характеристики

	Устройство
	Клавиатура

	Раскладка
	Полная 104-клавишная раскладка (с клавишей Windows)

	Язык
	русский/кириллица, английский/США 441

	Поддержка ОС
	Поддерживает Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

	Угол наклона
	Три уровня регулировки наклона

	Тип интерфейса подключения
	Встроенный разъем USB

	Тип считывания смарт карт
	Работает со всеми смарт-картами стандартов ISO 7816-1, 2, 3, 4 для смарт-карт памяти и смарт-карт с чипами (T=0, T=1)

	Цвет
	Черный

	Гарантийный срок
	12 месяцев или более



3.1.3 Требования к устройству Сканер протяжный Canon DR-M140 или аналог
	Технические характеристики сканера протяжного Canon DR-M140

	Общие характеристики

	Тип
	Протяжный

	Блок датчика сканирования
	1-линейный датчик CMOS CIS

	Интерфейс
	USB 2.0

	Поддержка ОС
	Поддерживает Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

	Оптическое разрешение
	600 точек на дюйм или больше

	Источник света
	3-цветный (RGB) светодиод

	Сканируемая сторона
	Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование

	Вес
	не более 3 кг.

	Требования к питанию
	100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц)

	Энергопотребление
	Сканирование: до 25 Вт или менее, 
Режим ожидания: до 1,9 Вт, 
В отключенном состоянии: до 0,5 Вт

	Соответствие экологическим стандартам
	RoHS и ENERGY STAR

	Характеристики сканирования

	Черно-белое
	40 стр./мин/80 изобр./мин или лучше

	Цветное
	40 стр./мин/80 изобр./мин или лучше

	Разрешение на выходе
	100 x 100 точек на дюйм, 150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 240 x 240 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм

	Режим вывода
	Двухцветный: черно-белый, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста I, улучшенный режим сканирования текста II, автоматическое определение цвета, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета

	ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА

	Ширина
	50,8 – 216 мм

	Длина
	54 – 356 мм

	Толщина
	U-образный тракт 0,04 – 0,15 мм (27 – 128 г/м²); Прямой тракт 0,04 – 0,3 мм (27 – 255 г/м²)

	Режим длинных документов
	Максимум 3000 мм (При помощи прямой подачи)

	Сканирование карточек
	54 x 86 x 1,4 мм (поддерживается сканирование тисненых карточек)

	Разделение бумаги
	С помощью ролика отделения (ролик обратного разделения)

	Емкость устройства подачи
	50 листов (80 г/м²) или более

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

	Функции
	автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), автоматическое определение цвета, функция MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, предварительное сканирование, распознаватель управляющих кодов, поворот изображения, пропуск пустых страниц, сканирование сложенного листа, установка области сканирования, распознавание ориентации текста, улучшение обработки контуров изображений, подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания / удаление фона, выделение символов, размытие фона, обрезка тени, автоматическая установка разрешения, удаление следов от перфорации, быстрое восстановление сканирования, определение двойной подачи бумаги (ультразвуковой датчик/ по длине)

	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	Драйверы
	ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/ XP Home/ Vista/7/8)
CaptureOnTouch
CapturePerfect
Kofax VRS 
eCopy PDF Pro Office


	Плагин
	EMC Captiva Cloud Runtime Controls

	Гарантийный срок
	12 Месяцев или более



3.1.4 Требования к устройству cканер проекционный Fujitsu ScanSnap SV600 или аналогу
	Технические характеристики сканера проекционный Fujitsu ScanSnap SV600

	Общие характеристики

	Тип
	Проекционный

	Датчик изображения
	Уменьшающий объектив / Цветной CCD

	Источник света
	Белая светодиодная лампа и объективы с подсветкой

	Режимы сканирования
	Цветной, с оттенками шкалы серого цвета, черно-белый, автоматический (определение цветности / оттенков серого / черно-белого документа)

	Размер документа / толщина документа
	Автоматически распознает размер документа, A3 (альбомный), A4 (альбомный), A5 (альбомный), A6 (альбомный), B4 (альбомный), B5 (альбомный), B6 (альбомный), открытка, визитная карточка, Double Letter (альбомный), Letter, Legal (альбомный) и другой формат (макс.: 432 x 300 мм, мин.: 25,4 x 25,4 мм) / 30 мм или менее

	Скорость сканирования
	3 секунды / стр. или быстрее

	Функции обработки изображений
	Компенсация сдвига текста документа / Автоматическое определение размера бумаги, Автоматический поворот изображения / Автоматическое определение цвета, Коррекция изображения книги

	Интерфейс
	USB2.0 / USB1.1 (коннектор: тип B)

	Поддержка ПО
	Windows 8, 7, Vista и XP.

	ПО в комплекте поставки
	Windows: ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder, Adobe® Acrobat®™ Standard, ABBYY FineReader for ScanSnap™, Rack2-Filer Smart with Magic Desktop, Evernote, Scan to Microsoft ® SharePoint®



	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Вес устройства
	3,0 кг или менее

	Требования к питанию
	Переменный ток 100 – 240 В, 50/60 Гц

	Потребляемая мощность
	Во время работы: 20 Вт или меньше / «спящий» режим: 2,6 Вт или меньше / режим ожидания: 0,4 Вт или меньше

	Соответствие требованиям по охране окружающей среды
	ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign

	Гарантийный срок
	12 месяцев или более


[bookmark: _Toc401236491]
Требования к материалам и комплектующим оборудования
Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

[bookmark: _Toc401236492]Требования к электропитанию
Напряжение питания должно быть (220  20) При частоте 50 Гц.

[bookmark: _Toc401236493]Требования к комплектности
Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость (если это опция).
Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого Товара, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

[bookmark: _Toc401236494]Требования к маркировке 
Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный Товар - международным стандартам маркировки.

[bookmark: _Toc401236495]Требования к упаковке
Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, в соответствии с действующим ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

[bookmark: _Toc401236496]ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Поставщик должен за 1 (один) день до поставки Товара заказать пропуск по телефону (495) 545-00-45 доб. 4531 или 4501 с указанием ФИО и паспортных данных лиц, сопровождающего Товар (которые будут проносить оборудование на территорию Покупателя). Указанным лицам в день поставки иметь при себе документ, удостоверяющий личность. На территорию офиса Покупателя допускаются только граждане РФ.
С Товаром должны передаваться сертификаты соответствия на поставляемый Товар обязательным требованиям государственных стандартов.
Остальные условия и правила сдачи и приемки Товара излагаются в Договоре.

[bookmark: _Toc401236498]ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен обладать полномочиями распространять гарантийные обязательства от изготовителя на поставляемое оборудование и проводить гарантийное обслуживание на территории Российской Федерации (подтверждается наличием Свидетельства изготовителя, дилерского соглашения или другим документом, подтверждающим полномочия). 
Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства, необходимые сертификаты, паспорта, документацию по инсталляции и эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

[bookmark: _Toc401236499]ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Техническое обслуживание Товара должно осуществляться в сервисных центрах головного производителя, расположенных в г.Москва. 





[bookmark: _Toc401236500]ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Должна быть проведена разгрузка и перемещение тары с оборудованием до склада Покупателя силами Продавца или привлечённой логистической компании.

[bookmark: _Toc401236501]ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Аппаратное обеспечение Системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 
Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 
Допустимые уровни шума оборудования должны соответствовать 
ГОСТ 26329-84.  

[bookmark: _Toc401236503]ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. 
Покупатель может произвести контроль качества Товара в день получения. 
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	№ п/п
	Наименование приложения

	1
	Спецификация оборудования





Приложение 1
к Техническому заданию

Спецификация оборудования

	№
	Артикул
производителя
	Спецификация оборудования*
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	10AX003DRU
	ThinkCentre M73e Tiny
	Core i5, Intel HD, 4Gb, 128Gb SSD, DVD-ROM, Mouse, DP-to-DVI, VESA Bracket, W7 Pro
	10

	2
	4X30G19460
	Lenovo USB Smartcard Keyboard
	-
	100

	3
	5482B003
	Протяжный сканер Canon DR-M140
	-
	3

	4
	Pa03641-B001
	Проекционный сканер Fujitsu ScanSnap SV600
	-
	1



*или эквивалент / или аналог 

