[bookmark: _Toc274809596]Федеральное государственное унитарное предприятие
[bookmark: _Toc274809597]«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»















ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме                                                                 на право заключения договора на поставку автовышки (автогидроподъемника) для  нужд Свердловского отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 2013 года № _________________________


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Москва, 2013 год

0


Техническое задание
на поставку автовышки (автогидроподъемника)
для  объекта Свердловского отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Ед. изм
	Количеств
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	код ОКП

	Автовышка (Автогидроподъемник) АПТ-14, АГП-14Т, АГП-22Т (либо аналог) на шасси ГАЗ-33081 (4х4)  (либо аналог)
	Технические характеристики:
Базовое шасси – ГАЗ-33081(либо аналог)
Колесная формула – 4х4
Тип кабины – 2 местная 
Рабочая высота подъема, м – не менее 12
Максимальный вылет стрелы, м – не менее 7 
Грузоподъемность люльки, кг – не менее 180
Угол вращения поворотной части, град – не менее 280
Электроизоляция люльки, В – 1000
	ГОСТ 1451-77
	Комплектность согласно ТУ
	шт
	1
	В течение 45  календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, но не позднее 16.12.2013г. Допускается досрочная поставка продукции
	Гарантийные сроки определяются в соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки
	485342




	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка согласно ГОСТ Р 52045–2003

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика.
Место поставки товара: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52 (Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ»)
Порядок приемки товара: Приемка производится на территории Заказчика в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На момент поставки товара должны быть предоставлены:
-  паспорт транспортного средства, 
- паспорт автовышки (автогидроподъемника) с приложением: 
1. Разрешение на применение технических устройств: автовышки (автогидроподъемника); 
2. Сертификаты в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации, 
- технические документы (руководство по эксплуатации а/м и автовышки (автогидроподъемника) на русском языке), 
- сервисная книжка.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Должна быть проведена предпродажная подготовка  с соответствующими записями в сервисной книжке.
В г. Екатеринбурге должна находиться станция по техническому обслуживанию  гидравлического оборудования данной марки.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Автомобиль ГОСТ Р 52280-2004, автовышка (автогидроподъемник) ГОСТ 1451-77

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
В случае, если участник запроса цен предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.
Участник процедуры закупки должен иметь опыт поставки аналогичной продукции  в рамках заключенных договоров с завершенными в 2012-2013 гг. поставками, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, с  учетом НДС, указанной в документации.

	РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	Приобретение осуществляется с целью обслуживания (плановые ремонты, аварийно-восстановительные работе) воздушной линии 10 кВ до территории ПХРО  и на территории  ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».




РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов






