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[bookmark: _Toc412024463]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	ГОСТ, ТУ 
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Объем гарантий и гарантийный срок

	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.
	Костюм для защиты от общего производственного загрязнения
	1. Костюм мужской, состоит из куртки и полукомбинезона.
Костюм синего цвета с васильковой отделкой, со световозвращающими полосами серебристого цвета. Основной цвет синий. Дополнительные цвета васильковый. Цвет ниток в цвет ткани.   
1.1. Требования к изготовлению: Костюм должен быть изготовлен в соответствии с промышленными методами изготовления специальной одежды. 
Швы: Втачивание рукавов куртки, стачивание среднего шва передних и задних половинок должно выполняться стачным швом одной строчкой на машине цепного стежка. Количество стежков в одном сантиметре стачивающей строчки должно быть не менее 3,5. Детали костюма должны стачиваться швом шириной 1,0 см, обтачиваться - шириной шва 0,8 см. 
Отделочные строчки прокладывают по:
швам притачивания кокеток к полочкам и спинке, швам притачивания нижних частей полочек, клапанам карманов, бортам, манжетам, шва рукавов, плечевым швам, по наклонному входу в передние карманы, верхним краям нагрудных, задних и задних нижних карманов, среднему шву задних половинок, швам притачивания нагрудника и спинки к передним и задним половинкам, проймам нагрудника и спинки - на расстоянии 0,2 и 0,7 см от края детали или строчки стачивания;
по планке, ветрозащитному клапану, швам стачивания деталей воротника и среднему шву передних половинок полукомбинезона – на расстоянии 0,2 см от края детали или строчки стачивания.
Карманы должны настрачиваться на основные детали двойной строчкой на расстоянии 0,2 и 0,7 см от края. Ширина внутренней подгибки – 1,0 см. Количество стежков в надстрочном шве должно быть не менее 3,5  на 1 см строчки.
Концы карманов, застежек брюк, область соединения шаговых и средних швов брюк должны быть дополнительно усилены закрепкой, выполненной зигзагообразной строчкой. Длина закрепки – 0,7-0,8 см.
Низ брюк обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом шириной 2,5 см. Расстояние от низа брюк до строчки – 2,3 см. Ширина внутренней подгибки – 1,2 см.
Текстильная лента «велкро» и световозвращающая лента должны настрачиваться на костюм на расстоянии 2,5-3,0 мм от края ленты.
Срезы клапанов карманов, не входящих в швы, должны быть обметаны.
1.1.2. Требования к материалам:
Ткань: Томбой плотность 245 г/м.кв, ВО, МВО, смесовая хлопкополиэфирная состав 35% хлопок, 65% п/э, ГОСТ 27575-87; Премьер-Standart 250 (п/э 65%, хлопок 35 %), поверхностная плотность 250 г/м2, производство «ТК Чайковский Текстиль»;
- физико-механические свойства тканей не должны противоречить требованиям ГОСТ 11209; 
- с масловодоотталкивающим покрытием;
- ткань должна иметь стойкость к истиранию по плоскости не менее 60 000 циклов;  
- усадка ткани по основе должна быть не более 2,0 %, длина изделий должна 
учитывать усадку по длине согласно  ГОСТа 27575-87.
- устойчивость окраски тканей – в соответствии с требованиями ГОСТ 12930;
- разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н, метод определения по ГОСТ 28073;
- требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122 ГОСТ 12807;
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатываемых деталей изделия; 
- армированные лавсановые нитки номера 45 ЛЛ 21,0 текс *2 ГОСТ 6309;
- световозвращающая лента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р.12.4.219-99 (п.6.1, табл.5, п.6.2.1), должна выдерживать до 130 стирок при температуре 60ºС;
- световозвращающая лента шириной 50 мм
- текстильная лента «велкро» должна быть шириной не менее 20 мм; 
- застежка-молния пластмассовая, тракторная, тип 6, с двумя замками.

1.1.3. Требования к маркировке:
- маркировка готовых изделий по ГОСТ 1058, ГОСТ 12.4.115, ГОСТ Р 12.4.218;
- обозначение защитных свойств изделия по ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.218;
- обозначение символов по уходу в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3758;
- комплект должен содержать информацию изготовителя, выполненную в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218.
Маркировочные идентификационные ярлыки должны нашиваться на куртку и полукомбинезон, входящие в комплект. Ярлыки предназначены для идентификации принадлежности костюма в процессе хранения или после стирок. Ярлыки должны пришиваться и оставаться на изделии, на протяжении всего срока хранения и эксплуатации. 

1.1.4. Требования по конструкции: 
      - Куртка
Куртка мужская удлиненная, прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию и планку (основного цвета), застегивающуюся на  четыре металлические кнопки, с внутренним ветрозащитным клапаном. 
Полочки с кокетками, отрезными нижними частями. Высота кокетки , полочки  и спинки до середины ширины проймы. На полочках два нагрудных накладных кармана (шириной -150мм, высотой -165мм) с клапанами (высота клапана – 70мм), застегивающимися на велкро  по всей длине клапана.  Правый нагрудный карман разделён на две части для хранения пишущих принадлежностей. На левом нагрудном кармане выполнена эмблема (фирменный логотип, Приложение №1). На нижней части полочек – боковые накладные карманы с одной складкой со стороны планки (шириной - 200мм, высотой – 220мм) и клапаном (высота клапана - 70мм). Спинка с кокеткой.
Рукава втачные с фигурными налокотниками пятиугольной формы, с притачными манжетами, состоящими из верхней и нижней частей. Верхняя часть манжет стянута эластичной лентой. Воротник – стойка с отделочной деталью (отделка василькового цвета), притачанной по верхнему краю.
- Полукомбинезон
Застежка: в левом боковом шве на две петли и две пуговицы. Гульфик застегивается на три петли и три пуговицы.
Нагрудник: притачной, с накладным карманом с клапаном, размер кармана высота -150мм, ширина - 200мм, клапан высотой - 70мм и шириной -200мм, клапан застёгивающийся на велкро по всей длине клапана (обеспечивающее полноценное закрытие кармана.) Нагрудный карман разделён строчками на две части (правая часть шириной - 160мм, а левая - 40мм). Шов притачивания нагрудника должен быть обработан поясом. 
Бретели: бретели пристегиваются с помощью фастексов, их ширина не менее 40мм, а длина 650-700мм в зависимости от размера. Задняя часть бретелей стянута эластичной лентой, длина стянутого отрезка бретели в растянутом виде составляет 200-250мм.  
Передние половинки: с карманами в отрезном бочке, с двумя мягкими складками, заложенными в шве притачивания пояса, с настрочными наколенниками.
Задние половинки: с верхними задним накладными карманами с клапанами и нижним двойным карманом для инструментов.
Шов притачивания спинки к задним половинкам должен быть обработан поясом.
1.1.5. Требования к отделке, особенности пошива: 
Световозвращающая лента шириной 50 мм должна быть настрочена по швам притачивания кокеток к полочкам и спинке куртки; 
на рукава, передние и задние половинки полукомбинезона - на расстоянии не менее 5,0 см от низа по горизонтали.
Цвет фурнитуры – в тон основного материала. Текстильная лента «контакт» должна быть шириной не менее 2,5 см
Воротник должен быть притачан к куртке с последующим настрачиванием с подгибкой срезов.
          1.1.6. Наличие логотипа: На левом нагрудном кармане выполнена эмблема (фирменный логотип) (см.Чертёж №1) (Приложение №1), внизу под эмблемой надпись «РОСАТОМ» белого цвета диаметр логотипа (эмблемы) Ф60мм, высота букв 10мм, ширина слова-75мм)
 На спине, под кокетке на расстоянии 20мм от световозвращающей ленты, по середине надпись двумя строчками «РОСАТОМ ФЛОТ», белого цвета. (см.Чертёж №2) (Приложение № 1) высота букв 30мм, ширина слова «РОСАТОМ» - 280мм, буквы «РОС»- выделены более жирным шрифтом,  ширина слова «ФЛОТ»-160мм
1.1.7. Нанесение надписи и эмблемы: должны быть выполнены методом термопечати. Логотип должен быть выполнен в соответствии с корпоративным стилем фирмы. Все эмблемы и надписи должны быть устойчивы к истиранию и стирке в течении 12 месяцев. Изделие должно иметь вешалку.





             
1.1.8.  Эмблема и надписи.

Чертёж №1    


[image: АтомФлот мал]                                                   РОСАТОМ

Чертёж №2
                                                                                      РОСАТОМ ФЛОТ
 

	27575-87
	комп.
	x
	1500
	12 месяцев



1.2 [bookmark: _Toc412024464]Возможность (невозможность) поставки эквивалента

	[bookmark: _GoBack]Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, фирменные наименования товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник запроса цен может предоставить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования товара иных изготовителей, при условии, что произведенные модели совместимы по качеству между собой, по существу равноценны (эквиваленты).
 В случае предложения эквивалента участником процедуры закупки должно быть предоставлено на согласование полное техническое предложение с приложением документов изготовителя (паспорт, сертификат), подтверждающие качество, характеристики товара, а так же должен быть предоставлен пробный образец для испытаний.



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).



[bookmark: _Toc412024465]РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Информация при маркировке костюма должна быть точной, чёткой, стойкой на протяжение всего срока хранении и эксплуатации изделия.
Ярлык должен содержать:
- наименование торговой марки изготовителя
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого соответствует продукция
- товарный код продукции
- размер, рост
- сведения о защитных свойствах
- сведения об уходе за изделием



[bookmark: _Toc412024466]РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделий на весь срок их транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения в соответствии с ГОСТ 26653-90(транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). На упаковке должна быть маркировка с указанием производителя, товарного знака, размера. Данная информация должна быть на каждой упаковке продукции и должна быть читаемой.



[bookmark: _Toc412024467]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

	Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
1. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
1.1. Сертификаты качества завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара с соответствующими приложениями с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
1.2. Паспорта на изделие с отметкой ОТК завода изготовителя;
 2.Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:
 2.1. Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.
2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.



[bookmark: _Toc412024470]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.


[bookmark: _Toc412024471]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара, по ГОСТ 10581



[bookmark: _Toc412024472]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется




[bookmark: _Toc412024473]РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов, установленных действующими нормативными документами



[bookmark: _Toc412024474]                                РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» от 13.11.2012г. № 221



[bookmark: _Toc412024475]РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Качество поставляемой продукции должно соответствовать указанным техническим характеристикам, в разделе №1 настоящего технического задания.



[bookmark: _Toc412024476]РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, 
[bookmark: _Toc412024477]ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



[bookmark: _Toc412024478]РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	[bookmark: _Toc378761168][bookmark: _Toc412024479]Подраздел 13.1 Место поставки продукции и условия допуска

	183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

	[bookmark: _Toc412024480]Подраздел 13.2 Порядок формирования цены

	В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

	[bookmark: _Toc412024481]Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

	Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

	Подраздел 13.4 Сроки поставки продукции

	Вся продукция по договору должна быть поставлена с момента заключения договора по «26» октября 2015г.
Поставка производится партиями по 300 комплектов.
Первая партия по договору должна быть поставлена с даты заключения договора. по 24.06.2015г. – 300 к-тов.
Вторая партия по договору должна быть поставлена в срок с 06.07.2015г. по 27.07.2015г. – 300 к-тов.
Третья партия по договору должна быть поставлена в срок с 10.08.2015г. по 31.08.2015г. – 300 к-тов.
Четвёртая партия по договору должна быть поставлена в срок с 14.09.2015г. по 28.09.2015г.- 300 к-тов.
Пятая партия по договору должна быть поставлена в срок с 12.10.2015г. по 26.10.2015г. – 300 к-тов.
Возможна досрочная поставка на основании уведомления полученного Поставщиком от Заказчика.
Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.
Размерный ряд будет прописан при заключении договора в спецификации.




[bookmark: _Toc412024482]РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Представляемая информация должна быть переведена на русский язык



[bookmark: _Toc412024483]РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
[bookmark: _Toc412024484]ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется



[bookmark: _Toc412024485]РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Костюм для защиты от ОПЗ
	Костюм для защиты от общего производственного загрязнения



[bookmark: _Toc412024486]РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Приложение № 1
	              15



	Инженер группы закупок
	
	/ Е.В.Похожаева /

	
	(подпись)
	

	Начальник ОМТС
	
	/ С.В. Ярема /

	
	(подпись)
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                                                                                                              к техническому заданию
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