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1.  Основные данные по судну

1.1. Завод-строитель: Керченский судостроительный завод «Залив» им. Бутомы

Оператор: ФГУП «Атомфлот», предприятие госкорпорации «Росатом»

1.2. Назначение и класс судна

Ледокольно-транспортное судно предназначено для перевозки:

· лихтеров типа ЛЭШ в трюмах, в специально оборудованных ячейках и на верхней палубе с погрузкой и выгрузкой их судовым лихтерным краном;

· контейнеров международного стандарта ИСО в трюмах и на верхней палубе без специального переоборудования судна, погрузка-выгрузка контейнеров должна осуществляться береговыми средствами. Ограниченные партии могут быть погружены и выгружены контейнерными приставками лихтерного крана.

Судно построено в 1989 году по проекту 10081 соответствии с требованиями Правил РС и имеет класс РС KM
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1.3. Главные размерения и основные характеристики судна: 
	Длина  наибольшая 
	260 м

	Длина  между перпендикулярами
	228,8 м

	Ширина наибольшая
	32,2 м

	Высота борта на миделе
	18,3 м

	Осадка по летнюю грузовую марку
	11,8 м

	Осадка спецификационная
	10,65 м.

	Водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую марку
	61880 т

	Дедвейт судна при осадке по летнюю грузовую марку
	33980 т

	Дедвейт при спецификационной осадке
	26480 т

	Мощность ГТЗА
	29420 кВт

	Движитель
	1 ВРШ с 4 лопастями


Предмет договора: выполнение работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования алв «Севморпуть»
Заказчик: ФГУП «Атомфлот»

Цели выполнения работ: обеспечение технического состояния алв «Севморпуть» и его систем, на класс Российского морского регистра судоходства (РМРС) и обеспечить работу в условиях эксплуатации на трассе Северного морского пути.

2. Перечень ремонтных работ.

2.1 Покрасочные работы:

2.1.1 Тех. Место: МАЧТЫ Покраска мачты сигнальной (снаружи) и мачт для крепления лучевых антенн Тип: Очистка поверхностей судовых мачт (снаружи) и мачт для крепления лучевых антенн до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя. Цвет краски-светло-кремовый (слоновая кость). Общая площадь - 400 кв.м.
2.1.2 Тех. Место: КОРПУС Покраска носовой надстройки судна. Тип: Очистка поверхностей надстройки и верхнего мостика (5 ярус снаружи, двери,леерное ограждение) до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя надстройки. Цвет краски-белый. Общая площадь - 1600 кв.м.
2.1.3 Тех. Место: КОРПУС Покраска кормовой рубки ЦПУ и бортовых рубок судна. Тип: Очистка поверхностей кормовой рубки ЦПУ, бортовых рубок (включая скоб-трапы и леера) судна до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя .Цвет краски-белый. Общая площадь - 2380 кв.м.
2.1.4 Тех. Место: КОРПУС Покраска кожуха дымовой трубы (выше и ниже марки "Государственный флаг"). Тип: Очистка поверхностей до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя кожуха дымовой трубы (выше и ниже марки "Государственный флаг").. Цвет краски-белый. Общая площадь - 690 кв.м.
2.1.5 Тех. Место: КОРПУС Покраска наклонных трапов надстройки, палуб бака,1-го яруса, 2-го яруса,3-го яруса,4-го яруса,верхнего мостика Тип: Очистка поверхностей до степени Sа2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя. Цвет краски - зеленый. Общая площадь - 3960 кв.м.
2.1.6 Тех. Место: ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА Очистка и покраска верхней палубы от 54 шп. до кормы Тип: Произвести очистку поверхностей до степени Sа2, загрунтовать на 1 слой, покрасить на 2 слоя. Цвет краски-зеленый. Предъявить ОТК, л/составу. Общая площадь - 2600 кв.м.
2.1.7 Тех. Место: КОРПУС Очистка и покраска леерного ограждения на открытых частях надстройки и корпуса Тип: Произвести очистку поверхностей до степени St2, загрунтовать на 1 слой, покрасить на 2 слоя. Цвет краски- белый. Предъявить ОТК, л/составу. Общая площадь - 1500 кв.м.
2.1.8 Тех. Место: ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА Очистка от ржавчины и покраска комингсов грузовых трюмов и рельсов крана "КОНЕ" Тип: Очистка поверхности от ржавчины до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя комингсов грузовых трюмов и подкрановых балок крана "КОНЕ". Цвет краски-красно-коричневый. Общая площадь - 1790 м2
2.1.9 Тех. Место: КОРПУС Нанесение номера ИМО на лобовой части надстройки и 237 шп. в МКО - 5 кв.м. Тип: По ТУ предприятия нанести надписи номеров ИМО на лобовой части надстройки и 237 шп. в МКО - 5 кв.м.
2.1.10 Тех. Место: КОРПУС Нанесение символики в виде Государственного флага на дымовые трубы судна Тип: По ТУ предприятия нанести символику в виде Государственного флага на дымовые трубы судна согласно РД 31.20.01-97 - 50 кв.м.
2.1.11 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Покраска грузовых трюмов. Тип: Грузовые трюмы. Удалить ржавчину, окалину, непрочно держащееся покрытие абразивно-струйной очисткой до степени Ѕа 2, загрунтовать и покрасить на 2 слоя. 1. Трюмы №№ 1,2,3,4,5 - подволок и переборки - 16500 кв.м. - палуба - 2500 кв.м. - трапы - 240 кв.м. - леерное ограждение - 380 кв.м. - контейнерные балки - 400 кв.м. 2. Трюм № 6 - подволок и переборки - 1500 кв.м. - палуба - 500 кв.м. - трапы - 24 кв.м. - леерное ограждение - 8 кв.м. - контейнерные балки – 80кв.м. 

Крышки трюмов №№ 1,2,3,4,5,6 - внутренняя поверхность - 6000 кв.м. - наружная поверхность - 3000 кв.м.
2.2 Корпусные работы (палубная часть)
2.2.1 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ, ТАНКИ Крепеж горловин балластных танков. Тип: Изготовить шпильки и гайки для крепления крышек горловин : шпилька М 20х2,5 мм L=65 мм, ГОСТ 22032-76 - 100 шт. (шпильки- резьба 15мм+поясок 8мм+резьба 30 мм); гайки М 20х2,5 мм, ГОСТ 5915-70 - 100шт. - шпильки М 20х2,5 мм L=65 мм, ГОСТ 22032-76 - 100 шт. - гайки М 20х2,5 мм, ГОСТ 5915-70 - 100шт. (шпильки- резьба 15мм+поясок 8мм+резьба 30 мм)

2.2.2 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ЛЮКИ Задрайки грузового люка. Тип: Изготовить по черт. 10081-226.99.4720 задрайки для люков грузовых трюмов и доставить на судно - 10 шт. По указанию экипажа и технологии предприятия произвести замену ( c изготовлением) задраек грузовых трюмов №№ 1- 6 - 5 шт. согл. черт.266-99.4720 СБ. Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.
2.2.3 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Люковые закрытия трюмов. Тип: Произвести дефектацию люковых закрытий грузовых трюмов № 1-6, разм. 19х19 м. По результатам дефектации произвести замену уплотнительной резины, ремонт уплотнительных буртов на комингсах и конструкций закрытий. После ремонта люковые закрытия испытать на водонепроницаемость Черт.10081-266-99.1387 РТМ 31.2006-78 Тип резины 102, размер резины 67х42 мм, сечение прямоугольное. Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. Резина поставляется заказчиком.
2.2.4 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Леерное ограждение на шельфах грузовых трюмов № 1- 5 Тип: По указанию л.с произвести ремонт с частичной заменой 3-х пруткового леерного ограждения на шельфах грузовых трюмов № 1- 5. Диаметр: верхнего леера 42мм (10п/м), промежуточного - 22мм (45п/м) Основание РД 31.81.01-87. Предъявить ОТК, Регистру, л.с Диаметр: верхнего леера 42мм (10п/м), промежуточного - 22мм (45п/м) Основание РД 31.81.01-87. Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 
2.2.5 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Откидные площадки на шельфах в трюмах №№ 1- 5. Тип: По ТУ предприятия произвести ремонт откидных площадок размером 750x840 мм на шельфах в трюмах №№ 1- 5 - 20 шт. Втулки для стопоров - из цветного металла, чертеж 10081-283-54-047. Произвести по месту монтаж цепного ограничителя на откидных площадках (тр. №1-2шт., тр. №2-5шт.). Цепь предоставляет заказчик.
2.2.6 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Съемное цепное ограждение на шельфах трюмов №№ 1-5. Тип: Приварить по указанию экипажа цепное ограждение на шельфах трюмов №№ 1-5 - 21 шт. Цепь предоставляет заказчик.
2.2.7 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Решетки льяльных колодцев в грузовых трюмах №№1-5. Тип: По ТУ предприятия произвести замену креплений решеток льяльных колодцев в грузовых трюмах №№1-5 - 24 шт. Материал - сталь 3, толщиной 6 мм.
2.2.8 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Защитные крышки горловин днищевых балластных цистерн. Тип: По эскизу л.с. и образцу изготовить защитные крышки горловин днищевых балластных цистерн - 12 шт. Размер 775х580х40 мм. Материал-сталь 3, толщиной 6-8 мм. Ребро жесткости 20х440 шт.12.
2.2.9 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить и установить защитные сетки для сточных колодцев в трюмах № 1-5 (по указанию экипажа) - 15 шт. Тип: По образцу изготовить и установить защитные сетки для сточных колодцев в трюмах № 1-5 (по указанию экипажа) - 15 шт., Материал - сталь 3, толщина 6 мм. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу шт.15.
2.2.10 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюмах № 1-5 Тип: Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюмах № 1-5 Материал - сталь 3, толщина 2 мм, размер D=360 мм. - 49 шт., размер 255х575 мм. - 45 шт. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 
2.2.11 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюме № 6 Тип: Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюме № 6 Материал - сталь 3, толщина 2 мм, 350х750 мм. - 3 шт. 250х450 мм. - 3 шт. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.
2.2.12 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить по образцу и приварить по месту на двойной контейнерной балке рым для подъема балки (трюм №1, №4) - 2 шт. Тип: Изготовить по образцу и приварить по месту на двойной контейнерной балке рым для подъема балки (трюм №1, №4) - 2 шт. Чертеж 10081-283-020 СБ. Грузоподъемностью 5 тонн. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу. Изготовить звено контейнерной балки согл. ЖСЦК 10081-33351 Э шт.2.
2.2.13 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Произвести дефектацию и текущий ремонт контейнерных балок в трюмах №№ 1-6. Тип: Произвести дефектацию и текущий ремонт контейнерных балок в трюмах №№ 1-6. После ремонта балки очистить и покрасить на 2 слоя. Степень очистки Sa 2. Чертеж 10081-283-020 СБ. Длина балки 18 м, диаметр 500 мм. Масса одинарной балки 2221 кг - 12 шт. Двойные балки массой 5700 кг - 12 шт. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.
2.2.14 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ По ТУ завода и указанию экипажа приварить на палубе трюма обух с рымом для крепления груза в трюмах - 30 шт. Тип: По ТУ предприятия и указанию экипажа изготовить и установить на настиле второго дна в грузовых трюмах рымы для крепления груза - 30 шт. Разрывная нагрузка - 30 тс. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.
2.2.15 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Произвести текущий ремонт подъёмных обухов люков трюмов - 24 шт. Тип: По ТУ предприятия произвести текущий ремонт подъёмных обухов крышек люков грузовых трюмов- 24 шт. Согласно ЖСЦК 10081.240.091 ТУ и ЖСЦК 10081.403-ТБ. Вес люка 146 тн, на люке 4 обуха. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу
2.3 Электромонтажные работы
2.3.1 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 1 Ремонт сети освещения трюма №1 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-72шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 12шт., кабель КНР 2х1,5-910 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 

2.3.2 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 2 Ремонт сети освещения трюма №2 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-93шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 13шт., кабель КНР 2х1,5-1250 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 

2.3.3 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 3 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-90шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 13шт., кабель КНР 2х1,5-1150 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 
2.3.4 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 4 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-91шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 14шт., кабель КНР 2х1,5-1050 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 

2.3.5 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 5 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-100шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 9шт., кабель КНР 2х1,5-1450 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 

2.3.6 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 6 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-14шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-30шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-4шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) –4шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -4шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 7шт., кабель КНР 2х1,5-910 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. 
3. Дополнительные условия

3.1. В целях определения начальной цены для проведения ремонта необходимо учесть следующие условия выполнения работ:

3.1.1.  По п.2.1 (покрасочные работы):

·  поставку краски осуществляет Заказчик;

· поставку купершлака осуществляет Поставщик;

· Степень очистки  поверхностей под покраску выполнять на 100% заявленных площадях до степени Sa2 

· сбор и погрузка использованных материалов применяемых при подготовке поверхности под окраску выполняет Поставщик, поставку контейнеров и утилизацию отходов выполняет Заказчик;

· поставку технологического оборудования, спец.одежды, средств индивидуальной защиты для проведения окрасочных работ осуществляет Поставщик.

· покраска конструкций трюмов и крышек люковых закрытий выполняется эпоксидной краской по схеме 1 слой грунт, 2 слоя краски

· покраска мачт, комингсов, кожухов дымовых труб, конструкций надстроек выполняется краской на алкидной основе.

· При выполнении окрасочных работ в трюмах необходимо учесть леса общий объем около 18000 куб.м.

· При выполнении окрасочных работ надстройки, рубок, мачт, дым трубы учесть изготовление защит стекол иллюминаторов, ограждение кабельных трасс, а так же аренду кранового оборудования либо изготовление лесов.

3.1.2. По п.2.2. и 2.3 корпусные работы и электромонтажные работы:

· поставку сварочных материалов, газорезательных сред, оборудования для производства огневых работ, спец. одежды и средств индивидуальной защиты осуществляет поставщик;

Поставку материалов для выполнения ремонтных работ осуществляет Поставщик.    

Составил:

Корабельный инженер ОЯЭУ                                                     
               Э.В. Векленко
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