Разъяснение на поступившие запросы. 

1.

Запрос:
В разделе 4  Технического задания указано, что знак подтверждения типа должен быть нанесен методом фотолитографии. Данный пункт никак не влияет ни на точность, ни на функциональность требуемого оборудования. Не имеет никакого рационального значения, нанесен знак наклейкой, голограммой, краской или фотолитографией. Предоставление копии описания типа средства измерения, требуемое в этом же пyнкте, однозначно подтверждает внесение прибора в реестр средств измерения. Просим убрать упоминание о фотолитографии как незаконно ограничивающие конкуренцию.

Ответ:
Маркировка может быть нанесена  любым из перечисленных Вами способов.

2.

Запрос:
1. Просим указать габариты и геометрию деталей

Ответ:
Габариты, как ранее уже указывалось, ограничиваются размером рабочей полости печи, геометрия деталей разнообразна.

Запрос:
2. Вашим ТЗ определяет грузоподъемность механизма в 250 кг. Ранее вы указали вес садки без оснастки 250 кг. То есть с учетом веса технологических приспособлений (корзин) и ограничения грузоподъемности (задано в ТЗ) максимальный вес садки не сможет составить 250 кг.  Получается что или фактическая грузоподъемность должна быть больше на вес оснастки или максимальные вес садки должен быть меньше на вес оснастки.  Дайте ваше  понимание  о весе садки, оснастке, грузоподъемности и их взаимосвязи. 

Ответ:
Садка – это совокупность помещаемых в печь предметов. Это может быть и одна условная деталь массой до 250 кг, и множество деталей, упакованных в технологическое приспособление, общей массой 250 кг. Кроме того, в п. 4.1 ТЗ параметр указан, как грузоподъемность. Т.е. механизмы перемещения комплекса должны обеспечивать подъем и транспортировку нагрузки массой до 250 кг.  

