Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Оборудование видеоконференцсвязи для помещений 319 и 301б зд.108
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Система видеоконференц-связи Polycom
 RealPresence Group 500-1080p  (7200-63430-114) Tailand
	Polycom RealPresence Group 500-1080p  (7200-63430-114)

Состав: 

  1. Базовый блок (кодек) RealPresence Group 500-1080p (7200-63430-114) 

Видеостандарты и протоколы:  H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC*, RTV

H.239 / Polycom People+Content

H.263 & H.264 Video error concealment

Видеовход: 1 x EagleEye HD camera (HDCI)

1 x HDMI 1.3

1 x VGA
Видеовыход:  2 x HDMI 1.3
Разрешения видеоконференции:
1080p, 60 кадров/с от 1740 кбит/с

1080p, 30 кадров/с от 1024 кбит/с

720p, 60 кадров/с от 832 кбит/с

720p, 30 кадров/с от 512 кбит/с

4SIF/4CIF, 60 кадров/с от 512 кбит/с

4SIF/4CIF, 30 кадров/с от 128 кбит/с

SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) от 64 кадров/с

QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) от 64 кбит/с

w288p от 128 кбит/с

w448 от 384 кбит/с

w576p от 512 кбит/с

Разрешения видеоконтента:


  Вход: WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)

  Выход: WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080),  WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+(1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), VGA (640 x 480)

  Частота кадров контента 5 - 60 кадр/с (до 1080р при 60 кадр/с)

  Распределение контента: People+Content IP и People+Content IP
  Вход аудио:
 RealPresence Group Microphone Array (в общей сложности поддержка двух микрофонов)

 1 x HDCI (камера)

 1 x HDMI

 1 x 3.5mm стерео линейный вход

Выход аудио: 1 x HDMI

 1 x 3.5mm стерео линейный выход

Другие интерфейсы: 2 x USB 2.0

 1 x RS-232 Mini-DIN 8-Pin
Аудио стандарты и протоколы: 

 22 кГц с технологией Polycom Siren 22,  AAC-LD

 20 кГц с G.719

 14 кГц с технологией Polycom Siren 14 G.722.1 Annex C

 7 кГц с G.722, G.722.1

 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A

 Технология Polycom Constant Clarity
Автоматический контроль усиления

Автоматическое шумоподавление

Снижение шума клавиатуры

Режим "живая музыка" 

Адаптивное эхоподавление

Сокрытие аудиоошибок

Siren Lost Packet Recovery технология проверки потери пакетов

Технология Polycom StereoSurround RealPresence Group 500
Другие поддерживаемые стандарты: H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460

BFCP (RFC 4562)

TIP
Сеть:
1 x 10/100/1G Ethernet

Auto-MDIX

H.323 и/или SIPдо 6 Мбит/с

Технология Polycom Lost Packet Recovery
Регулируемый размер блока данных (MTU)

RS232 с поддержкой API 

Интегрированный Microsoft Office Communications Server

Поддержка Microsoft ICE

Поддержка Microsoft Lync

Поддержка IBM Sametime
Безопасность: Алгоритмы: SHA-1, SHA-256, AES (256-bit,CBC/OFB/counter), PRNG

 Аутентификация доступа к административному меню, WEB-интерфейс и telnet API

 FIPS 140-2 Validated Cryptography

(Validation Certificate #918)

 PKI & certificate management (TLS 1.0

and SSL 3.0)
 Питание: Авто зондирование питания

Типичное рабочее напряжение / мощность

125VA @ 120V @ 60Hz

125VA @ 230V @ 60Hz

Рабочая температура - 0 — 40°C

Рабочая относительная влажность - 15 — 80%

Температура хранения  -40°—70°C

Относительная влажность хранения - 5—95%

Физические характеристики:
-  287 х  30 х 122 мм

- 1.1 кг
  2. Polycom EagleEye III Camera
- SMPTE 296M 1280 x 720p60 SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50

- 12x оптическое увеличение

- минимальное поле зрения 72°

 3. Всенаправленный микрофон;
 4. Универсальный пульт д/у;

 5. Кабели: 

- Подключение кодека к телевизору HDMI – 1,8 м – 2 шт.

- Подключение камеры HDCI analog – 3 м – 1 шт.

- Подключение микрофона – 7,6 м – 1 шт. 

- LAN категории 5E – 3,6 м – 1 шт.

- Кабель питания 220В Type C – 1 шт.

 6. Дополнительно к модели 500-720p (7200-63430-114) лицензия активирующая 1080p
	комп-лект
	2

	2
	Дополнительный кабель для камеры Eagle Eye III  с разъемами, длина – 15м 
	EagleEye HD camera cable

7230-25659-015

Кабель для подключения камеры

Длина — 15 м

Блок питания для камеры в комплекте

	шт.
	2


*Оборудование серии Polycom находится на головном сервере СКЦ, поэтому для максимальной интеграции в многоточечной видеоконференции рекомендована серия Polycom на конечных абонентских пунктах;
**Серия Polycom RealPresence Group позволяет обеспечить передачу видео и аудио одним кабелем HDMI.
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, )
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее _________2014__ года;
· другие дополнительные требования: __________________________________
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: Начальник ОЭУССиС   ______________________ / Артемьев А. Б. /


должность
                         подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



                         подпись
Фамилия И.О.
