
	
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	МФУ
типа HP LaserJet Pro M1536dnf RU [CE538A]
или эквивалент 


	Технические характеристики

Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Функция факса: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 8000 стр., рекомендуемый месячный объем печати 500 - 2000 страниц
Автоматическая двухсторонняя печать: Есть
Автоподатчик: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600, (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)
Время выхода первого отпечатка: 8.5 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 25 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Сканер
Тип: Планшетный
Формат оригинала: А4
Максимальный размер сканирования: 216 x 297 мм (планшет), 216 x 356 мм (ADF) 
Разрешение сканера: 1200х1200
Скорость ч/б сканирования: 15 стр./мин
Скорость цветного сканирования: 15 стр./мин
Формат файла сканирования: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Факс
Память факса: До 400 страниц 
Максимальное разрешение факса: 300х300
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60–163 г/м² 
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 100 листов(а)
Процессор и память
Частота процессора: 500 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы USB 2.0: 1 шт Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
ДисплейТип дисплея: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей 
Операционная система и программное обеспечение
Минимальные системные требования
Windows 7, Windows Vista: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB; Microsoft Windows XP (32-разрядная) с пакетом обновления 2: процессор Pentium 233 МГц, ОЗУ 512 КБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB;, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Процессор PowerPC G4, G5 или Intel Core; ОЗУ 256 МБ; 300 МБ свободного пространства на жестком диске; Привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету; Сетевой порт или порт USB
Совместимость с ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple Mac OS, Windows Server 2003, Linux, Windows Server 2008
Языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 445 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.7 Вт
Дополнительные характеристики
Габариты: 441 x 373 x 343 мм
Вес: 11.7 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard
 
	шт.
	1

	2
	МФУ
Canon imageRUNNER 1133A
или эквивалент 


	Технические характеристики

Скорость печати: До 33 стр./мин (А4)

Способ печати: Монохромная лазерная печать

Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм, до 1200 x 600 точек на дюйм (в режиме улучшенного качества)

Двусторонняя печать: Автоматическая

Печать с устройства хранения

Поддерживаемые устройства памяти: USB-накопитель

Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета емкостью 500 листов

Многофункциональный лоток емкостью 50 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассета емкостью 500 листов 

Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 1050 листов

Емкость лотка приема бумаги: 50 листов (60-89 г/м²)

Средства окончательной обработки 

Группировка

Поддерживаемые типы носителей

Кассета и дополнительная кассета: обычная бумага, переработанная бумага,плотная бумага, высококачественная бумага
Многофункциональный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты

Форматы материалов для печати

Кассета и дополнительная кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Многофункциональный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), пользовательские форматы: ширина от 76 до 216 мм; длина от 127 до 356 мм.

Плотность материалов для печати

Кассета и дополнительная кассета: 60-128 г/м²
Устройство ручной подачи: 60–190 г/м²

Языки описания страниц

UFRII-LT(стандартная комплектация)
PCL5e/6 (стандартная комплектация с iR1133iF, дополнительно iR1133/A)
PostScript Level 3 Emulation (дополнительно для всех моделей)

Шрифты

Шрифты PCL: 93 Roman
Шрифты PS: 136 Roman
Поддерживаемые ОС

UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2
PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или выше) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Скорость копирования: до 33 копий/мин (A4)

Время выхода первой копии (FCOT): Прибл. 8 секунд

Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм

Количество копий: До 99 копий

Коэффициент масштабирования: 25—400% с шагом 1%

Прочие функции

Копирование 4-на-1, копирование удостоверений личности

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации

Стандартный:

Тип imageRUNNER 1133A: цветной планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (ДАПД)
Форматы материалов для печати

A4, A5, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 215,9 мм x 355,6 мм, мин. 139,7 мм x 128 мм) 

Плотность материалов для печати

Одностороннее сканирование: 50-105 г/м²
Двустороннее сканирование: 64-105 г/м² 

Разрешение при сканировании

Сканирование методом PULL
Блок экспонирования: до 600 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 
АДПД: до 300 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 

Двустороннее сканирование

2 стороны на 2 стороны (автоматически)

Скорость сканирования

Одностороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 14 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 28 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 9 изобр./мин (A4)
Двустороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 7 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 10 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 6 изобр./мин (A4)

Методы сканирования

Сканирование методом Push: функция отправки доступна только на iR1133iF. 
Сканирование методом Pull: сканирование TWAIN на всех моделях 
Сканирование на USB-накопитель: на всех моделях

Характеристики сканирования методом Pull 

TWAIN через MF Toolbox
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время прогрева: Прибл. 11 секунд с момента включения питания

Тип интерфейса: 

USB 2.0 (высокоскоростной), 

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), 

Дополнительно беспроводное соединение Wireless 802.11b/g
1 разъем USB (на передней стороне устройства)
Дополнительный разъем USB для кардридера MiCARD uniFLOW (с правой стороны устройства)

Сетевые протоколы

TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6

Тактовая частота процессора: 300 МГц

Память: 256 МБ (совместная)

Жесткий диск: Нет (стандарт безопасной печати на основе ОЗУ)

Панель управления

Пятистрочный монохромный ЖК-дисплей с подсветкой

Габариты (Ш х Г х В): iR1133 (модель с планшетным сканером): 450 x 472 x 413 мм / 450 x 472 x 550 мм (с дополнительной кассетой)
iR1133A/iF (модели ADF): 450 x 472 x 465 мм/ 450 x 472 x 603 мм (с дополнительной кассетой)

Пространство для установки (Ш x Г)

iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 мм (включая дополнительную кассету для бумаги)
Вес iR1133A: прибл. 20,5 кг (21,3 кг с начальным картриджем)
Питание

220-240 Вт (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимальная: прибл. 1200 Вт
Режим ожидания: прибл. 9 Вт
В спящем режиме: прибл. 2,5 Вт
Обычное потребление электроэнергии (TEC): 1,3 кВт·ч для всех моделей

Уровень шума

Активный режим: не более 70,6 дБ
В режиме ожидания: не более 43,0 дБ

Программное обеспечение и управление принтером 

iWMC - централизованное управление устройством 
Совместимость с eMaintenance- точечные замеры, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика, NetSpot Device Installer, MF Toolbox
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI)
Идентификатор департамента управления (Department ID Management). 
uniFLOW Login Device Client - встроенная совместимость с uniFLOW 

Функции безопасности

Фильтрация по адресам IP/ Mac, Department ID, безопасная печать (на основе ОЗУ). Простой выпуск заданий через uniFLOW (дополнительно)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи с тонером

C-EXV40 TONER (6000 страниц¹) В комплект поставки входит стартовый картридж (2200 страниц¹)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Устройства кассетной подачи

Наименование: Модуль кассетной подачи-Z1 от Canon
Габариты: 450 x 472 x 138 мм
Вес: прибл. 5,2 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные опции

Комплект для печати PS-AP1
Комплект для печати PCL-AP1
Беспроводное соединение с сетью-C1
Комплект для печати штрих-кодов-E1: обеспечивает возможность печати штрих-кодов с использованием технологии печати Jet Caps
Комплект крепления MiCARD-A1: для кардридера uniFLOW MiCard, добавление одного порта USB с правой стороны устройства
Комплект картридера с функцией копирования-F1: система обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям
Приставка для картридера-G1: приставка для комплекта картридера-F1
Комплект интерфейса для контроля копирования-C1: комплект интерфейса для монетоприёмника
Модуль кассетной подачи-Z1: дополнительная кассета на 500 листов
Стандартный пьедестал: пьедестал можно поместить под стандартный/дополнительный модуль кассеты для увеличения высоты при напольной установке.

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Canon

	шт.
	1

	3
	Копировальный аппарат
Типа CANON iR2520i [3796b004]

или  эквивалент

	Технические характеристики

Формат: A3
Скорость копирования (А4): 20 стр/мин
Скорость копирования (А3): 15 стр/мин
Печать: Да
Сканирование: Да
Количество копий за один цикл: 999
Время разогрева (до): 30 с
Время выхода первой копии (до): 3.9 с
Разрешение копирования: 600×600 dpi
Автоматическая двустороннее копирование: Да
Стандартная емкость подачи (листов): 250
Автоподача оригиналов: Да
Максимальная плотность бумаги: 128 г/м2
Масштабирование: 25 — 400 %
Память: 512 Мб
Интерфейс Ethernet: Да
USB-интерфейс: Да
Размеры: 565×680 × 681 мм
Вес: 50.5 кг
Условия гарантии:
инсталляция копиров производится только техническим специалистом Canon
Гарантия: 12 мес.
Tип: Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)
Максимальный формат оригинала: A3
Форматы копий: Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм
Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты
Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм
Разрешение
При сканировании: 600 x 600 т./д.
При копировании: 600 x 600 т./д.
При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Количество тонов: 256 оттенков
Скорость копирования/печати 

A4: 20 стр./мин (чёрно-белый режим)
A3: 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение
Масштабирование: 25-400%
Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Время выхода первой копии
Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)
Время разогрева: 30 с
Количество копий/отпечатков за цикл: 1 - 999 листов
Двусторонняя печать: Стандартный режим
Плотность бумаги
Кассета: 64–90 г/м2
Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2
Двусторонняя печать: 64–80 г/м2
Ресурс бумаги
Кассета 1: 250 листов (80 г/м2), 
Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
Приобретается дополнительно: 1 кассета на 550 листов 

Стойка для бумаги: нет
Общий ресурс: 2 000 листов
Процессор: Canon Custom, 400 МГц
Память: 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск: Нет
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0 
Питание
220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Потребляемая мощность 
1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)
Габариты: 
imageRUNNER 2520i/ 2520 :
565 x 680 x 681 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 771 мм (с устройством АДПД)
Вес
Прибл. 56,0 кг

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ

PDL
UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)
Разрешение: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
памяти 
512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск: Нет
Процессор: Canon Custom, 400 МГц
Шрифты PS
Roman 136
Шрифты PCL
Roman 93
Поддерживаемые ОС
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux
Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Сетевые протоколы: TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Сканирование методом Pull
Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации: CLR SEND KIT-Y1 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»)
Скорость сканирования: A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Разрешение при сканировании: Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. 
Цветной режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.
Адресаты: Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель
Адресная книга: Локальная (макс 500)
Форматы файлов: TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, 
PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого комплекта для PDF с возможностью поиска C1)

УСТРОЙСТВО АДПД

АДПД AB1: в стандартной комплектации 
Формат бумаги
imageRUNNER 2530/2525/2520: A3, A4, A4R, A5, A5R
Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм
Плотность бумаги
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
imageRUNNER 2530/2525/2520:
50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)
Скорость сканирования документов (макс.)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)
Сканирование: 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
Габариты
imageRUNNER 2530/2525/2520: 565 x 544 x 126 мм
Вес
imageRUNNER 2530/2525/2520: прибл. 7,0 кг

МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ

Название модели 
Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520/i
Кассета Устройство подачи AE1 для всех моделей
Тип
Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Кассета Устройство подачи AE1: 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Плотность бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2
Кассета Устройство подачи-AE1: 64 — 90 г/м2
Ресурс бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая
Кассета Устройство подачи AE1: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Габариты (Ш x Г x В)
Устройство кассетной подачи W1: 565 x 680 x 97 мм
Кассета Устройство подачи AE1: 565 x 680 x 248 мм
Вес
Устройство кассетной подачи W1: прибл. 12,8 кг
Кассета Устройство подачи AE1: прибл. 24,0 кг

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Canon

	шт.
	1

	4
	МФУ 

Canon imageRUNNER 2422

или эквивалент
	Технические характеристики.

Тип аппарата

Монохромное лазерное многофункциональное устройство (МФУ). 

Основные функции: копирование, локальная печать через USB, дополнительные функции сетевой печати и сканирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Скорость печати: до 22 стр./мин (A4)/ до 11 стр./мин (A3)

Способ печати: Монохромная лазерная печать

Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм

Двусторонняя печать: Автоматическая (опционально)

Печать с устройства хранения: Не поддерживается

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги емкостью 250 листов
Многофункциональный лоток емкостью 80 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассеты для бумаги 3 x 250 листов

Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 1080 листов

Емкость лотка приема бумаги

Стандартная комплектация: 250 листов(A4) / 100 листов(A3)
С финишером с функцией степлирования: до 30 наборов со скреплением или 770 листов без скрепления (A4)
С внутренним двухлотковым устройством: лоток A: до 100 листов(A4)/ 50 листов(A3), лоток B: до 250 листов(A4)/ 100 листов(A3)

Средства окончательной обработки 

Стандартная комплектация: группировка, поворот 
Дополнительный финишер с функцией сшивания: брошюрование, группировка, сшивание
Дополнительное встроенное двухлотковое устройство: группировка, поворот 

Поддерживаемые типы носителей

Кассеты: обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, плотная бумага, высококачественная бумага
Многофункциональный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, плотная бумага, перфорированная бумага, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты (№ 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL)

Форматы материалов для печати

Кассеты: A3 / B4 / A4 /A4R / B5 / B5R / A5
Многофункциональный лоток: стандартные форматы: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 / A5R, пользовательские форматы (Ш x Д): мин. 95 x 148 мм / макс.: 297 x 432 мм, конверты: №10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL

Плотность материалов для печати

Кассеты: от 64 до 90 г/м²
Многофункциональный лоток: от 64 до 128 г/м²

Языки описания страниц: UFRII-LT(Стандартная комплектация)

Шрифты

Не поддерживаются шрифты PS или PCL

Поддерживаемые ОС
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше), Linux.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Скорость копирования: до 22 копий/мин (A4)/ до 11 копий/мин (A3)

Время выхода первой копии (FCOT): Прибл. 7,9 секунд

Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм

Количество копий: До 99 копий

Коэффициент масштабирования: 25—400% с шагом 1%

Прочие функции

Группировка, поворот, брошюрование, (дополнительный финишер с функцией степлирования), копирование 4 на 1, копирование удостоверений личности

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации

Дополнительно - (требуется вспомогательный адаптер NW IF IN-E14)

Тип

Цветной планшетный сканер с дополнительным двусторонним устройством автоматической подачи документов (ДАПД)

Форматы материалов для печати

A4, A4R, A3, A5, пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 297 x 420 мм мин. 148 x 210 мм 

Плотность материалов для печати

Одностороннее или двустороннее сканирование: 52-105г/м²
Сканирование с бумаги: 37-128г/м²

Разрешение при сканировании

До 300 x 300 точек на дюйм в черно-белом и цветном режиме

Двустороннее сканирование

2 стороны на 2 стороны (автоматически)

Скорость сканирования

Черно-белый режим: до 20 изобр./мин (A4)
Цветной режим: до 6 изобр./мин (A4)

Методы сканирования

Сканирование методом Push: не поддерживается
Сканирование методом Pull: TWAIN Pull
Сканирование USB-накопитель: не поддерживается

Характеристики сканирования методом Pull 

Сетевой драйвер TWAIN 
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7 (32-битная, 64-битная в режиме совместимости)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время прогрева

Прибл. 13,0 секунд с момента включения питания. 
Прибл. 1 сек. при выходе из спящего режима

Тип интерфейса: USB 2.0 
Дополнительный 10BASE-T/100BASE-TX (АДАПТЕР NW IF IN-E14)

Сетевые протоколы: TCP/IP (LPD, HTTP ) , поддержка IPv4/ IPv6

Тактовая частота процессора: 150 МГц

Память: 64 МБ (общая)

Жесткий диск: Нет 

Панель управления: Пятистрочный монохромный ЖК-дисплей

Габариты (Ш х Г х В): 622 х 638 х 580,4 мм 

Пространство для установки (Ш x Г): 1018 x 1249 мм

Вес: Прибл. 37,9 кг

Питание: 220-240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимальная: прибл. 1373 Вт 
В спящем режиме: прибл. 4,5 Вт

Уровень шума

Звуковое давление¹:
Активное: не более 66,7 дБ
В режиме ожидания:
не более 43 дБ (A) 

Программное обеспечение и управление принтером 

iWMC - централизованное управление устройством 
Network ScanGear
NetSpot Device Installer
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI)
Идентификатор департамента управления (Department ID Management).

Функции безопасности

Фильтрация по адресам IP/ Mac, Department ID

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи с тонером: C-EXV 14 - черный тонер: (8300 страниц¹)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Staple Finisher

Наименование: Финишер с функцией степлирования-U2
Количество лотков: Один лоток укладчика + Дополнительный лоток (встроенный)
Емкость: 770 листов(A4/A5/ A5R), 380 листов(A4R/ A3)
Максимальная емкость скрепленных листов: до 50 листов(A4), до 30 листов(A3, A4R)
Плотность бумаги: 64–128 г/м²
Позиция степлирования: одиночное (в левой верхней части)
Размеры (Ш x Г x В): 460 × 520 × 300 мм
Место для установки (Ш x Г): 1065 × 765 мм (с выдвинутыми лотками)
Вес: прибл. 10,0 кг

Устройства кассетной подачи

Наименование: Модуль-кассета-J1, Модуль-кассета-K1
Емкость: 1 кассета на 250 листов (J1), 2 кассеты на 250 листов (K1)
Размеры (ШxГxВ): 580,3 x 569,3 x 116,8 мм(J1), 580,3 x 569,3 x 201,8 мм (K1)
Вес: прибл. 6,0 кг (J1), 12,0 кг (K1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные опции

Устройство двусторонней печати A1: обеспечивает возможность двусторонней печати.
Адаптер NW IF IN-E14: обеспечивает возможности сетевой печати и сканирования
Кассета фронтальной подачи-AC1 : запасной лоток на 250 листов для всех кассет
Стандартный пьедестал для iR2016/20 (увеличенной высоты): служит для увеличения высоты размещения imageRUNNER 2420, только в комбинации с модулем кассетной подачи J1 
Стандартный пьедестал для iR2016/20 (уменьшенной высоты): служит для увеличения высоты размещения imageRUNNER 2420, только в комбинации с модулями кассетной подачи J1+ K1

(continued)

Дополнительный лоток для финишера-C1: дополнительный лоток для финишера-U2
Картридж со скрепками J1 GP: скрепки для финишера-U2.
Комплект источника питания Q: блок питания. (Примечание. Требуется только 1 дополнительный комплект источника питания Q1 при подключении одного или нескольких из следующих дополнительно приобретаемых устройств: финишер-U2 и модуль кассетной подачи K1)
Внутреннее двухлотковое устройство-E2: дополнительный лоток приема бумаги.

Уровень шума

¹ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.

Картриджи с тонером

¹ При 6%-ном заполнении

Дополнительно: кабель USB 5м для подключения принтера - 1шт
	Canon

	комплект
	1

	5
	МФУ 

типа HP LaserJet Enterprise 500 M525dn, [cf116a]

или эквивалент

	Технические характеристики

Технология печати: [image: image1]лазерный

Тип печати: [image: image2]черно-белый

Формат печати: [image: image3]A4

Размещение:  настольный

Встроенный ЖК-дисплей: цветной

Диагональ дисплея: 8 "

Сканер: есть

Копировальный аппарат: есть

Факсимильный аппарат: опция

Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): [image: image4]
42 стр/мин

Время печати первой страницы А4 (ч/б): 8.5 с

Максимальное разрешение ч/б печати: 1200×1200 dpi

Печать на карточках: есть

Печать на пленке: есть

Печать на конвертах: есть

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации: есть

Нагрузка (А4, в месяц): 75000

Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный

Максимальный формат сканирования: A4

Скорость сканирования (ч/б): 42 стр/мин

Скорость сканирования (цвет): 32 стр/мин

Разрешение сканирования: 600×600 dpi

Максимальный размер сканирования: 216×355 мм

Отправка изображения по e-mail: есть

Копир
Максимальный формат копирования: A4

Скорость копирования (А4): 42 стр/мин

Максимальное разрешение ч/б копирования: 600×600 dpi

Максимальное количество копий за цикл: 9999 шт

Масштабирование: 25-400%

Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 50 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 120 г/м2
Количество картриджей: 1

Лотки
Подача бумаги (стандарт): 600

Выход бумаги (стандарт): 350

Процессор, память
Частота процессора: 800 МГц

Объем оперативной памяти (стандартный): 1 Гб

Максимальный объем оперативной памяти, до: 1 Гб

Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver available from the Web only), HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4)

Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть

Интерфейс RJ-45: есть

Поддержка Air Print: есть

Энергопотребление
Максимальный уровень шума при работе: 54 дБ

Цвет и габариты
Цвет: белый

Дополнительный цвет: черный

Размеры: 515×576 × 548 мм

Вес: 29.4 кг

Гарантия: 12 мес.

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard

	шт.
	1

	6
	МФУ 
Типа HP LaserJet Pro M1132 RU, [ce847a]

или эквивалент

	Технические характеристики

Основные характеристики
Технология печати: [image: image5]лазерный

Тип печати: [image: image6]черно-белый

Формат печати: [image: image7]A4

Размещение: [image: image8]настольный

Встроенный ЖК-дисплей: монохромный

Сканер: [image: image9]есть

Копировальный аппарат: есть

Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 18 стр/мин

Время печати первой страницы А4 (ч/б): [image: image10]8.5 с

Максимальное разрешение ч/б печати: 600×600 dpi

Печать на карточках: [image: image11]есть

Печать на пленке: есть

Печать на конвертах: есть

Нагрузка (А4, в месяц): 8000

Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный

Максимальный формат сканирования: A4

Скорость сканирования (ч/б): 6 стр/мин

Разрешение сканирования: 1200×1200 dpi

Разрешение сканирования (улучшенное): 19200×19200 dpi

Максимальный размер сканирования: 216×297 мм

Копир
Максимальный формат копирования: A4

Скорость копирования (А4): 18 стр/мин

Максимальное разрешение ч/б копирования: 600×400 dpi

Максимальное разрешение цветного копирования: 600×400 dpi

Максимальное количество копий за цикл: 99 шт

Масштабирование: 30-400%

Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 163 г/м2
Количество картриджей: 1

Лотки
Подача бумаги (стандарт): 250

Выход бумаги (стандарт): 100

Процессор, память
Частота процессора: 400 МГц

Объем оперативной памяти (стандартный): 8 Мб

Максимальный объем оперативной памяти, до: 8 Мб

Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть

Особенности
Особенности: в комплекте полный (не стартовый) картридж

Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 375 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 3.2 Вт

Максимальный уровень шума при работе: 50 дБ

Цвет и габариты Цвет: черный

Размеры: 415×250 × 365 мм

Вес: 7 кг

Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard

	шт.
	1

	7
	МФУ

типа Canon i-SENSYS MF4780w
или эквивалент

	Технические характеристики

Основные характеристики

Функция копирования: Есть

Функция сканирования: Есть

Функция факса: Есть

Тип печати: Черно-белая

Тип сканирования: Цветное

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А4

Количество страниц в месяц: 10000 стр.

Автоматическая двусторонняя печать: Нет

Автоподатчик: Есть

Сортер: Нет Степлер: Нет Печать

Скорость ч/б печати: 23 стр./мин

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x600

Время разогрева6 13.5 с

Время выхода первого отпечатка: 6 с

Печать без полей: Нет

Копирование

Скорость ч/б копирования: 23 стр./мин

Время выхода первой ч/б копии: 9 с

Максимальное количество копий за цикл: 99 шт

Максимальное разрешение копира: 600х600

Минимальное значение масштаба: 25 %

Максимальное значение масштаба: 400 %

Шаг масштабирования: 1 %

Сортировка из памяти: Есть

Копирование 2 на 1, 4 на 1: Есть

Копирование удостоверений личности: Есть

Сканер

Тип: Планшетный

Формат оригинала: А4

Глубина цвета: 24 бит

Оттенки серого: 256

Разрешение сканера: 600х600

Разрешение сканера (улучшенное): 9600х9600

Совместимость: TWAIN, WIA

Макс. Эффективная ширина области сканирования: 216 мм

Факс

Память факса: До 256 страниц 

Максимальное разрешение факса: 200x400

Максимальная скорость передачи данных факса: 33.6 Кб/с

Скоростной набор: Макс. 103 номера (включая 3 номера однокнопочного набора)

Групповой набор/адресаты: Макс. 102 адресата

Последовательная передача: Макс. 113 номеров

Сохранение в памяти: Не ограничено

Двойной доступ: Есть

Удалённый приём: Есть

Переадресация факса: Есть

DRPD: Есть

ECM: Есть

Автоповтор набора: Есть

Отчёты о работе факса: Есть

Отчёты о результатах работы факса: Есть

Отчёты об управлении работой факса: Есть

Работа с материалами

Плотность бумаги: 60 – 163 г/м² 

Печать на: конвертах, пленках, этикетках

Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)

Емкость выходного лотка: 100 листов(а)

Процессор и память

Объем памяти: 128 МБ

Максимальный объем памяти: 128 МБ

Интерфейсы

USB 2.0: 1 шт

Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Bluetooth: Нет

Инфракрасный порт: Нет

Слоты расширения

Слот для карт памяти: Нет

Слот PCMCIA II: Нет

Слот PCMCIA III: Нет

Тип дисплея: Черно-белый ЖК-дисплей 

Сенсорный: Нет

Разрешение дисплея: 5-строчный 

Операционная система и программное обеспечение

Совместимость с ОС: Apple Mac OS, Linux, Windows
Языки управления принтером: UFRII-LT

Питание

Работа от аккумулятора: Нет

Потребляемая мощность (при работе): 560 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 5 Вт

Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 1.4 Вт

Дополнительные характеристики

Уровень шума при работе: 51 дБ

Режим экономии тонера: Есть

температура эксплуатации: от 10 до 30 °С

Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Габариты устройства: 390 x 439 x 360 мм

Ссылка на описание на сайте производителя

Вес брутто: 11.9 кг

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Canon
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	МФУ 

Типа HP LaserJet Pro M425dn, [cf286a]

или эквивалент

	Технические характеристики

Технология печати: лазерный

Тип печати: черно-белый

Формат печати: A4

Размещение: настольный

Встроенный ЖК-дисплей: цветной

Диагональ дисплея: 3.5 "

Сканер: есть

Копировальный аппарат: есть

Факсимильный аппарат: есть

Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 33 стр/мин

Время печати первой страницы А4 (ч/б): 8 с

Максимальное разрешение ч/б печати: 1200×1200 dpi

Печать на карточках: есть

Печать на пленке: есть

Печать на конвертах: есть

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации: есть

Нагрузка (А4, в месяц): 50000

Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный

Максимальный формат сканирования: A4

Скорость сканирования (ч/б): 20 стр/мин

Скорость сканирования (цвет): 9 стр/мин

Разрешение сканирования: 1200×1200 dpi

Максимальный размер сканирования: 216×297 мм

Копир
Максимальный формат копирования: A4

Скорость копирования (А4): 33 стр/мин

Максимальное разрешение ч/б копирования: 600×600 dpi

Максимальное количество копий за цикл: 99 шт

Масштабирование: 25-400%

Факс
Память факса: 300 стр

Максимальное разрешение факса: 300×300 dpi

Скорость модема: 33.6 Кбит/с

Максимальное количество номеров в памяти: 120

Расходные материалыМинимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 163 г/м2Количество картриджей: 1

Лотки Подача бумаги (стандарт): 300 Выход бумаги (стандарт): 150

Процессор, память
Частота процессора: 800 МГц

Объем оперативной памяти (стандартный): 256 Мб

Максимальный объем оперативной памяти, до: 256 Мб

Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)

Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть

Интерфейс RJ-45: есть

Поддержка Air Print: есть

Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 600 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 10.5 Вт

Максимальный уровень шума при работе: 51 дБ

Цвет и габариты
Цвет: черный

Размеры: 439.9×423.5 × 382.7 мм

Вес: 15.1 кг

Гарантия: 12 мес.

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard
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	Сканер 

типа HP ScanJet 5590 [l1910a]

или эквивалент

	Технические характеристики

Формат: A4

Тип сканирующего элемента: CCD

Оптическое разрешение сканирования: 2400×2400dpi

Разрядность цвета(внешн./внутр.): 48/48bit

Автоматическая подача оригиналов для сканирования: есть

Сканирование пленки (слайдов): есть

Интерфейс USB: есть

Размеры: 488 x 340 x 162мм

Вес: 5.73 кг

Гарантия: 12 мес.

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard
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	Уничтожитель бумаг 

типа FELLOWES P-33
или эквивалент

	Технические характеристики

Тип резки: продольная

Размер резки (мм): 6

Уровень секретности (DIN 32757): DIN 2

Ширина входного отверстия (мм): 220

Уровень секретности (DIN 66399): P-2

Тип корзины: стандартная

Производительность (А4/70гр/кв.м.): 8

Объем корзины (лтр/лист): 15

Средняя скорость (м/мин): 3

Рабочий цикл (мин): 2

Защита от перегрева (с индикатором)

Авто Старт/Стоп: механический

Реверс: +

Автостоп при изъятой корзине: +

Возможности уничтожения: бумага

Легкоснимающийся режущий блок: +

Гарантия (г.): 1

Гарантия на ножи (г.): 1

Габаритные размеры ВxШxД (мм): 365x305x180

Вес (кг): 2,95
	FELLOWES
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	Уничтожитель документов и бумаги 
типа Office Kit S1570 HS
или эквивалент

	Технические характеристики

Тип: офисный уничтожитель документов с высоким уровнем секретности

Размер частицы, мм: 1x1

Уровень секретности (DIN-32757-1): 6*

Количество листов уничтожаемых за 1 раз 70г/м2: 5

Ширина загрузки, мм: 220

Емкость корзины, л: 45

Скорость резки, мм/сек: 120

Мощность, Вт: 750

Датчик пуска: фотоэлемент

Авто старт, стоп/реверс: есть

Авто остановка при полной корзине: есть

Индикатор открытой двери, переполненной корзины: есть

Индикатор перегрева двигателя: есть

Уровень шума, Дб: 58

Габариты (ШхГхВ), мм: 430х330х685

Вес, кг: 47,5

Ролики для перемещения: есть

Рекомендации: Для уничтожения документации, содержащей гостайну. Площадь фрагмента резки не более 2,5 кв.мм

Антивандальный электромагнитный замок для блокировки дверцы. 

Защита от перегрева двигателя. 

Корпус металлический. 

Возможность уничтожения степлерных скоб. 

Время непрерывной работы - 30 мин.
	Office Kit

	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика
Особые требования: 

· обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, техническое описание, гарантийный талон);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, изготовлен не ранее 2013г. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

