ТЗ на оборудование по заявке №14/36-04/306 от 20.08.2014
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок службы
	Количество

	1. 
	Средство обнаружения 
Типа РЛД Редут/1-300И-Т
БЖАК.425142.059 или эквивалент.
	Назначение: для охраны периметров.
Принцип работы: радиолокационный метод обнаружения.
Исполнение: двухпозиционное. 
Длина зоны обнаружения (ЗО): 5 ÷ 300 м.
Ширина ЗО: не более 2 ÷ 5 м.
Высота ЗО: не менее 2 м.
Длительность сигнала тревоги: 3,2 ÷ 4 с.
Время готовности изделия после включения электропитания и после окончания сигнала тревоги: не более 30 с.

Допустимый уровень травяного покрова в ЗО: не более 0,3 м.
Допустимый уровень снежного покрова в ЗО: не более 0,6 м.
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения нарушителя: 0,1 ÷ 8 м/с.
Вероятность обнаружения нарушителя в положениях «в рост» или «согнувшись»: не менее 0,98.
Наличие дистанционного контроля.
Устойчивость к воздействию помеховых факторов:

- пересечению ЗО одиночным мелким животным (кошка, собака) площадью: до 0,1 м2;
- пролетам птиц размером с голубя не ближе 2 м от приемника или передатчика;
- ЛЭП напряжением до 500 кВ, пересекающая под любым углом ЗО на расстоянии не менее 15 м от оси ЗО. 

Напряжение электропитания: 12 ÷ 30 В с коэффициентом пульсации: не более 5%.
Ток потребления: не более 30 мА. 

Условия эксплуатации изделия:

- диапазон рабочих температур: -50 ÷ +50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35 °С;

- дождь интенсивностью до 40 мм/ч;
- скорость ветра до 15 м/с с порывами до 30 м/с.
	Не менее 10 лет
	3 комплекта


Примечание: 
оборудование должно иметь соответствующие паспорта, формуляры, сертификаты и руководства по эксплуатации.
Начальник отдела ОиРТСФЗ
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