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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Устройство биометрической идентификации EyeSwipe-Nano 

(или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	43 7200


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Обеспечение в режиме реального времени идентификацию и аутентификацию  в движение и на расстояние


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочая температура не менее -0ºС и не более +50 ºС


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- Питание через Ethernet Plus (PoE +)
  - Должна быть возможность хранения не менее 50000 записей в памяти

  - Должна быть регистрация и проверка соответствия самим устройством -  «On Board»

  - Должно быть сканирование радужной оболочки глаза встроенными видеокамерами

  - Должно быть соединение через Wiegand, F/2/F, реле и Ethernet для простой интеграции со всеми существующими платформами

- Должно быть опознавание по радужной оболочке в движение 

- Должна быть пропускная способность- не менее 20 человек в минуту

- Рабочее расстояние- не менее 0.25 м

- Вертикальный диапазон захвата- не менее 0.13 м

- Горизонтальный диапазон захвата- не менее 0.16м

- Разрешение- не менее 210 пикселей

- Камеры- не менее 2шт

- Должен быть индикатор (живой-неживой)

- Должно быть: Захват/Аутентификация- двойной захват радужной оболочки и проверка подлинности

- Сетевой интерфейс- IEEE 802.3 Ethernet 10/100

- Требования к питанию-(PoE +) 120VAC @ 400mA Max. - ---Максимальное входное напряжение 12В @ 3A

- Комплект программного обеспечения 

 - Размеры (Ш x Вх Г)- не более16 см х 16см х 9cм

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- Пропускная способность- не менее 20 человек в минуту

- Рабочее расстояние распознавания - не менее 0.25 м

- Вертикальный диапазон захвата - не менее 0.13 м

- Горизонтальный диапазон захвата- не менее 0.16м

- Требования к питанию-(PoE +) 120VAC @ 400mA Max. - ---Максимальное входное напряжение 12В @ 3A

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- Срок службы, лет  -не менее 2 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Поставляемое устройство должно соответствовать Требованиям к комплектности (Подраздел 4.9)

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Устройство предназначается для установки и эксплуатации в сухих проветриваемых помещениях с комнатной температурой.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- Требования к питанию-(PoE +) 120VAC @ 400mA Max.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	- Блок питания

- Программное обеспечение

- Устройство

- Система крепления

- Инструкция по установке и использованию

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- Заводская упаковка


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет специальных требований


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение при температуре не менее 0ºС и не более +50ºС градусов при относительной влажности не более 80%


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с ГОСТ Р 51241 – 2008 Пн 5.9


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  
	Гарантия качества – не менее 24 месяцев со дня поставки


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Устройство биометрической идентификации – 20 к-т, Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель, диск


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Нет сокращений
	


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	           Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100% оплата в течение 3 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика


Начальник подразделения            _______________________ Д.П. Давыдов

Исполнитель                                 ________________________ А.А. Тугушев
