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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Цифровое печатное оборудование в составе:

1) МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C7270i или эквивалент  (Цветной копир - сетевой принтер (цветная цифровая печатная машина) включая:

- модуль печати ‑ копировальный аппарат;

- устройство сетевого сканирования двусторонних цветных изображений ‑ автоподатчик;

- встраиваемый контроллер для малотиражной печати (системный блок/сервер) с программой спуска полос (SeeQuence Impose или эквивалент);

- финишер (с функцией центрального степлирования для брошюр);

- комплект цветных тонеров (CMYK).

Примечание: на МФУ допускается эквивалент вендеров  HP, Ricoh, Sharp, OCE, Xerox, Konica согласно приказа ГК «Росатом» от 04.02.2013 № 1-97-П

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Все поставляемое оборудование должно быть новым, не позднее 2014 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не являться выставочным образцом, не являться восстановленным или собранным из восстановленных компонентов.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Копирование документов, сетевое сканирование документов для дальнейшей обработки и печать небольших тиражей цветных и черно-белых документов, буклетов, книг.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Все поставляемое оборудование должно иметь исполнение для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями:

(в соответствии с ГОСТ 15150-69 помещение категории 4.1 в закрытых отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях).

	Рабочая температура 
	не хуже чем, от 10 до 30ºC

	Относительная влажность
	не хуже чем, от 20 до 80 % (без конденсации)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Тип аппарата
	Цветное лазерное многофункциональное сетевое устройство (принтер, сканер, копир)

	Основные функции
	Печать, копирование, сканирование ‑ автоматическое двухстороннее, обязательно

	
	 

	Общее программное обеспечение и управление принтером
	Консоль для централизованного управления устройством и соответствующее ПО (наблюдение за расходными материалами, ошибками и предупреждениями, обновление конфигурации и встроенного ПО, замеры показаний, управление драйверами и ресурсами) ‑ обязательно

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Технические характеристики модуля печати

	Способ печати 
	Цветная лазерная печать

	Разрешение печати 
	Не менее 1200 x 1200 dpi 

	Двусторонняя печать
	Стандартно

	Количество градаций цвета
	Не менее 256 градаций

	Максимальная скорость цветного копирования и печати (A4, 80 г/м²)
	Не менее 65 страниц в минуту

	Максимальная скорость чёрно-белого копирования и печати (A4, 80 г/м²)
	Не менее 70 страниц в минуту

	Максимальный формат бумаги
	Не менее 330,2 х 487,7 мм

	Время выхода первой копии черно-белой/цветной
	Не более 4,4 /6,0 секунд

	Время разогрева
	Не более 31 секунды с момента включения питания, в режиме быстрого запуска не более 7 секунд

	Панель управления
	Сенсорный цветной TFT-дисплей  SVGA, стандартно

Диагональ, не менее - 21,3 см (8,4 дюйма)

	Печать на конвертах  форматов DL, ISO-B5, ISO-C5
	Обязательно

	Минимальная плотность материалов при односторонней печати
	Не более 52 г/м2

	Максимальная плотность материалов при односторонней печати
	Не менее 300 г/м2

	Минимальная плотность материалов при двухсторонней печати
	Не более 52 г/м2

	Максимальная плотность материалов при двухсторонней печати
	Не менее 220 г/м2

	Стандартная входная емкость (в комплекте поставки)
	Не менее суммарно 3400 листов:

‑ не менее 2 кассет формата А4 емкостью не менее 1100 листов в каждой из них,
‑ не менее 2 кассет до максимального формата (330,2 х 487,7 мм), емкостью не менее 550 листов в каждой из них
‑ не менее 1 многофункционального лотка ручной подачи бумаги до максимального формата (330,2 х 487,7 мм) емкостью не менее 100 листов 

	Максимальная входная емкость (при установке дополнительных опций)
	Не менее 6900 листов формата до A4 и не менее 4600 листов формата до 330,2 х 487,7 мм

	Входная емкость материалов плотностью до 300 г/м2 (в комплекте поставки), листов
	Не менее 100

	Входная емкость материалов формата до 330,2 х 487,7 мм (в комплекте поставки), листов
	Не менее 1200

	Количество входных лотков подачи бумаги
	Не менее 5

	Максимальное количество входных лотков подачи бумаги (при установке дополнительных опций)
	Не менее 6

	Выходная емкость (в комплекте поставки), листов
	Не менее 4000

	Максимальная выходная емкость (при установке дополнительных опций), листов
	Не менее 4000

	Тактовая частота процессора
	Не менее 1,8 ГГц

	Жесткий диск (стандартно/максимально)
	Не менее 320 ГБ / 1 ТВ

	Оперативная память
	Не менее 2,5 ГБ

	Интерфейсы
	Обязательно
USB 2.0 Hi-speed,
Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,
Стандартный: 2 x USB Host

	Функция компенсации скручивания материала
	Обязательно

	Функция калибровки в режиме реального времени ARCDAT или эквивалент
	Обязательно

	Поддержка системы управления документооборотом  на базе универсальной интегрированной платформы печати, копирования и сканирования Uniflow или эквивалент
	Обязательно

	Габариты модуля печати (ДхШхВ), мм
	Не более 1180 × 932 × 1403 мм 

	Масса модуля печати, кг
	Не более 279 кг 


	Технические характеристики контроллера печати (РИП)  

	Профессиональный интегрированный контроллер EFI (системный блок/сервер) с программой спуска полос SeeQuence Impose или эквивалент
	Обязательно

	Языки драйвера принтера
	Обязательно PCL5/6 , Adobe PostScript 

	Разрешение
	Не менее 1 200 x 1 200 точек на дюйм

	Стандартный объём памяти
	Не менее 2 ГБ

	Жёсткий диск
	Не менее 160 Гб

	Процессор
	Не менее двухъядерного процессора Intel Pentium dual core E5300 2,6 ГГц, FSB 800МГц

	Версия система
	Не менее Fiery System 10e

	Поддерживаемые ОС
	Обязательно: Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, MacOS 10.5, 10.6, 10.7

	Интерфейс
	Обязательно: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB

	Сетевой протокол
	Обязательно: TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6

	Технические характеристики финишера брошюровочного

	Финишер с функцией брошюровки
	Обязательно

	Количество лотков финишера
	Не менее 3

	Общая выходная емкость
	Не менее 4000 листов 

	Функциональные возможности финишера
	Обязательно позиции сшивания: угловое, двойное, буклетное. 

Ресурс сшивания: А4 – не менее 50 листов, буклетное А3/А4R – не менее 30 листов.

	Плотность сшивания 
	Не менее диапазона  52 - 105 г/м2 (для внутренних блоков) и не менее диапазона  52 - 300 г/м2 (для обложек)

	Вес устройства
	Не более 72 кг

	Технические характеристики сканера

	Устройство автоподачи, сканирования и автоматического считывания двусторонних цветных и ч/б изображений за один проход 
	Обязательно

	Максимальный ресурс укладки оригинала 
	Не менее 300 листов.

	Разрешение сканирования
	Не менее 600x600 dpi

	Форматы сканирования
	Обязательно A3, A4, A4R, A5, A5R, любой формат (Ш x Д): не менее диапазона от 139,7 x 128 мм до 432 x 304,8 мм

	Методы сканирования
	Сканирование методом отправки - обязательно

Сканирование с использованием TWAIN/WIA драйвера - обязательно

Сканирование на USB-накопитель - обязательно

	Плотность бумаги оригинала
	Не менее диапазона 38-220 г/м2

	Скорость  сканирования
	При одностороннем сканировании (А4, 300 т/д): не менее 120/120 изобр./мин (чёрно-белый/цветной режим) 

При двустороннем сканировании (A4, 300 т/д): не менее 200/140 изобр./мин (чёрно-белый/цветной режим) 

	Возможность в дальнейшем установки дополнительных опций к цифровой печатной машине, подключаемых online 
	Обязательно:

Блок вставки (не менее 100 листов)/фальцовки (Z и С) документов;

Буклет-финишер емкостью не менее 4000 листов и брошюровкой не менее 16 листов (64 страниц);

Стойка для бумаг плотностью не менее  диапазона 52-300 г/м2 не менее 3500 листов;

Спектрофотомер ;

Блок факсимильной связи  со скоростью не менее 33,6 кбит/с и с разрешением не менее  400х400 dpi; 

Бесконтактный ридер считывания карт для идентификации пользователей


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Максимальная месячная нагрузка
	Не менее 280 000 оттисков


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Уровень шума (ЧБ/ЦВ)
	В рабочем режиме: не более 58 дБ

В режиме ожидания: не более 35 дБ


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Расходные материалы

	Тонер черный
	Не менее 1 штуки, ресурсом не менее 80 000 страниц при 5% заполнении листа формата А4

	Тонер голубой
	Не менее 1 штуки, ресурсом не менее 52 000 страниц при 5% заполнении листа формата А4

	Тонер розовый
	Не менее 1 штуки, ресурсом не менее 52 000 страниц при 5% заполнении листа формата А4

	Тонер желтый
	Не менее 1 штуки, ресурсом не менее 52 000 страниц при 5% заполнении листа формата А4


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не устанавливается


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Источник питания
	220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 10 A 

	Потребляемая мощность
	Максимальная мощность не более 2,5 кВт 

В режиме ожидания: не более 200 Вт 
В спящем режиме не более 0,9 Вт


	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полного функционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования и интеграции его в информационную среду Заказчика (в соответствии с Подразделом 4.2).
Все оборудование должно поставляться одним комплектом (без использования тандемных соединений), готовым к монтажу, сборке, установке и проведению пусконаладочных работ на месте его эксплуатации.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Стандартная маркировка производителя

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке не ухудшающей сохранность от внешних условий. 

Любые изменения внешнего вида оборудования в результате нарушения упаковки недопустимы.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. 

Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Вместе с оборудованием Заказчику должны быть предоставлены следующие документы на русском языке:

‑ инструкция пользователя, содержащая всю необходимую информацию по управлению, текущему обслуживанию, приемам безопасной работы с оборудованием;

‑ график периодических замен ресурсных деталей (или заменяемых, в соответствии с рекомендациями производителя оборудования, более 2-х раз в процессе всего срока его эксплуатации) перечень и каталожные номера заменяемых деталей;
‑ ресурс оборудования в целом т.е. максимальное количество копий, которое можно получить с использованием данного оборудования или максимальное количество лет в течение которых возможна эксплуатация оборудования при наличии запчастей частей и расходных материалов от производителя;

‑ гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона.
‑ действующий сертификат безопасности на данный тип оборудования (заверенная продавцом копия).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности  и внешнего вида Товара и упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее срока, установленного производителем оборудования, и составлять 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю. 

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться на месте установки оборудования.

Обязательно наличие у Поставщика авторизованного производителем оборудования сервисного центра и сертифицированных производителем сервисных инженеров.
Поставщик должен указать контактный телефон, по которому представитель Заказчика оборудования мог бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по использованию поставляемого оборудования и подачи заявок по выявленным неисправностям в работе оборудования. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 09 до 18 часов.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть изготовлены Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	До истечения гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком правил их эксплуатации, Поставщик обязан, без дополнительной платы, заменить пришедший в негодность Товар в течение пяти рабочих  дней с даты получения от Заказчика обращения по телефону или письменно (по факсу, электронной почте) с соответствующим мотивированным требованием.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Закупаемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Товар должен быть в рабочем состоянии, новым, не иметь  сколов. трещин и других внешних повреждений


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Цифровое печатное оборудование в составе:

1) МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C7270i (Цветной копир - сетевой принтер (цветная цифровая печатная машина) или аналог вендеров  HP, Ricoh, Sharp, OCE, Xerox, Konica     -   1 шт.       включая:

- модуль печати ‑ копировальный аппарат;

- устройство сетевого сканирования двусторонних цветных изображений ‑ автоподатчик;

- встраиваемый контроллер для малотиражной печати (системный блок/сервер) с программой спуска полос (SeeQuence Impose или эквивалент);

- финишер (с функцией центрального степлирования для брошюр);

- комплект цветных тонеров (CMYK)

Срок поставки   - 31.01.2015 год. Возможно досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое значение участников запроса цен

	1
	Технические требования:

Основные параметры и размеры
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Требования по надежности

Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Требования к материалам и комплектующим оборудования

Требования к электропитанию
	Согласно подразделам  4.1., 4,2, 4,3,4.4, 4.5,  4.7 Раздела 4 технического задания
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке Товара.
Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16

