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	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Цена за ед, руб.
	Стоимость, руб.

	1. 
	Сервер IBM Express x3550 M4 (7914ZWR) 
	Сервер X6C 2xE5-2630 (2.3GHz/15M/1333MHz/95W), 1x8GB 1.35VRDIMM, 2x1TB 2.5''HS SAS/SATA(8up), M5110 (512MB flash, RAID 0/1/10/5/50), 4xGbE, 1x550W HS PSU Express x3550 M4 (7914ZWR)
Установленные процессоры 
Количество процессоров - 2
Максимальное количество процессоров - 2
Модельный ряд - Intel Xeon
Модель - E5-2630  
Количество ядер - 6
Техпроцесс  - 32 нм
Частота  - 2.3 ГГц
Max Turbo frequency  - 2.8 ГГц
L1 кэш  - 384 КБ
L2 кэш - 1.5 МБ
 L3 кэш - 15 МБ
 TDP, не более - 95 Вт
Охлаждение  - Воздушное
Материнская плата 
Количество материнских плат  - 1
Сокет - LGA2011
 Поддержка PCI Express 2.0  - Есть
Количество слотов расширения - 2
Наличие слота под райзер-карту  - Есть
Количество PCI-E 16x  - 1 шт  
Количество PCI-E 8x   - 1 шт
Оперативная память 
Тип - DIMM DDR3
Количество слотов Registered оперативной памяти - 24
Поддержка ECC  - Есть 
Максимальная частота  - 1600 МГц
Частота  - 1333 МГц
Минимальная частота - 1066 МГц
Установленный объем - 8 ГБ 
Количество занятых слотов  - 1
Максимальный объем  - 768 ГБ
Жесткий диск 
Форм-фактор  - 2,5"
Количество HDD  -2 шт
Интерфейс HDD  - SAS/SATA
Общий объем HDD - 2000 ГБ
Максимальное кол-во жестких дисков  - 8 шт
Характеристики RAID массивов 
Поддерживаемые уровни RAID - 0, 1, 10 
Поддерживаемые дисковые интерфейсы - SAS/SAT
Число портов  -  8 шт
Графический адаптер 
Чипсет интегрированного графического адаптера  -Matrox G200
Объем видеопамяти - 16 МБ
Корпус: 
Модель - Rack Mount 
Форм-фактор - 1U
 Количество отсеков 5.25" - 1 шт, Slim
Количество внешних отсеков 2.5" - 8 шт
Горячая замена жесткого диска  - Есть
Цвет - Черный
Габариты  429 x 43 x 734 мм
Количество встроенных вентиляторов  - 6 шт
Мощность блока питания  - 550 Вт
Количество блоков питания  - 2 шт
Кнопки на передней панели -  Power
Индикация  - Диагностическая LCD панель
Разъемы на передней панели :
USB 2.0 - 2 шт
D-Sub  - 1 шт
Разъемы на задней панели:
USB 2.0 - 4 шт
D-Sub - 1 шт
Сетевой интерфейс - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Количество сетевых интерфейсов - 4 шт
COM (serial, DB9, RS232) - dkkiiert1 шт
Другие характеристики 
Вес нетто - 12.7 кг
или аналог
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	2. 
	Блок питания 
	Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply Platinum 750W Option Kit 180G6 360G7 380G7 385G7 DL1000
Мощность  - 750 Вт
КПД  - 92 %
Система охлаждения  - один вентилятор
Диапазон входного напряжения  - 90 В до 135 В /180 В до 264 В
Входной ток  - 10 A - 110 В / 5 А -220 В
Вес брутто  - 1.8 кг
или аналог
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	3. 
	Модуль памяти 
	Модуль памяти (x3400 M3/x3500 M3/x3550 M3/x3620 M3/x3630 M3/x3650 M3/x3755 M3) Express 8GB RDIMM (2Rx4, 1.35V) PC3-10600 CL9 ECC LP (49Y3778)
Основные характеристики 
Стандарт - DDR3
Форм-фактор  - DIMM
Объем одного модуля  - 8 ГБ
Количество модулей в комплекте  - 1 шт
Суммарный объем  - 8 ГБ
Эффективная частота  - 1333 МГц
Пропускная способность  -  10600 Мб/с
Поддержка ECC  - Есть
Низкопрофильная  - Есть
Количество контактов  - 240 
Тайминги 
CAS Latency (CL)  - 9
RAS to CAS Delay (tRCD)  - 9
 Row Precharge Delay (tRP)  - 9
Дополнительные характеристики 
Напряжение питания  - 1.35 В
Радиатор  Нет
Вес брутто  - 200 г
или аналог
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	4. 
	Жесткий диск SATA 1TB 
	Жесткий диск SATA 1TB 3.5" Constellation ES.3 SATA 6Gb/s 7200rpm 128MB ST1000NM0033 
Линейка  -  Constellation ES.3 
Тип  - HDD
Поддержка секторов размером 4 Кб (Advanced Format)  - Да
Назначение - для NAS, для настольного компьютера, для сервера
Форм-фактор - 3,5"
Объем - 1000 ГБ
Объем буфера  - 128 МБ
Скорость вращения - 7200 об/мин
Внешняя скорость передачи данных, до  600 МБ/с
Максимальная скорость чтения  - 175 МБ/с 
Среднее время задержки (average latency)  - 4.16 мс
Поддержка NCQ - Есть
Количество головок  - 2 шт
Количество пластин  - 1 шт
Интерфейсы  
Разъемы - SATA
Тип SATA  - 6 Гбит/с
Механика/Надежность 
Уровень шума при работе  - 30 дБА
Уровень шума простоя - 28 дБА
Ударостойкость при работе  - 70 G
Ударостойкость при хранении  -300 G
Энергопотребление  - 8,08W 
Вид поставки  - OEM
Габариты: 101.6 x 26.1 x 147 мм
Вес нетто: 0.605 кг
Вес брутто  - 700 г
или аналог
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	5. 
	Материнская плата 
	Материнская плата (LGA1155,Z77,4*DDR3(2400),2*PCI-E,4*SATA/2x6G,RAID,GLan,ATX,7.1CH,D,Sub/DVI/HDMI,2xUSB3.0) RTL Z77-A 
Назначение  - для ПК
Количество разъемов для процессора  - 1
Разъем процессора  - LGA1155
Поддерживаемые процессоры - Intel i3/i5/i7/Pentium/Celeron 
Чипсет - Intel Z77 
Частота системной шины  - 100 МГц
Допустимая TDP - 95 Вт
Оперативная память 
Тип  - DDR3
Форм-фактор - DIMM
Количество слотов  - 4
Режим работы  - 2-канальный
Максимальная частота оперативной памяти  - 2400 МГц
Минимальная частота оперативной памяти  - 1066 МГц
Максимальный объем оперативной памяти  - 32 ГБ
Поддержка ECC  - Нет
Поддержка PCI Express 3.0 - Есть
Количество PCI-E 16x  - 2, 1 - в режиме 4х
Количество PCI-E 1x  - 2
Количество PCI       - 2
Графический чипсет  - Intel HD Graphics
Подержка CrossFire 
CrossFire X, Quad CrossFireX 
Поддержка LucidLogix Virtu MVP  - Есть
Аудио чипсет  - Realtek ALC887
Количество каналов аудио  - 7.1
Интерфейсные разъемы на материнской плате 
Количество SATA 6 Гб/с - 2 шт
SATA 6 Гб/с RAID - 0, 1
Количество SATA 3 Гб/с - 4 шт
SATA 3 Гб/с RAID - 0, 1, 5, 10
Количество USB 3.0 (общее)  - 4 шт 
Количество USB 2.0 (общее)  - 8 шт
COM (serial, DB9 RS232) - Есть
Выход S/PDIF - Есть
Разъемы на задней панели 
Количество PS/2 - 2 шт
Количество USB 3.0 - 2 шт
Количество USB 2.0 - 4 шт
Количество сетевых карт - 1 шт
Тип сетевой карты  - 10/100/1000Base-T
Линейные аудио разъемы - Line-in, Line-out, Mic-in
D-Sub  - 1 шт
DVI-D - 1 шт
HDMI-Out - 1 шт
Кнопки, переключатели и индикаторы 
Mem OK!  - Есть
Питание 
Основной разъем питания - 24 pin
Разъем питания процессора - 8 pin
Другие характеристики 
Количество разъемов для вентиляторов 4-pin - 3
Количество разъемов для вентиляторов 3-pin - 1
BIOS  - 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS 
Форм-фактор системной платы  - ATX
Габариты: 305 x 213 мм
Вид поставки  - Retail
Вес брутто  - 1.3 кг 
или аналог
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	6. 
	Процессор
	Процессор 3.4GHz Ivy Bridge Quad Core (LGA1155, 6MB, 22nm, Intel HD Graphics 2500, 1150MHz, 77W) OEM Core i5-3570 
Частота процессора - 3.4 ГГц
Модельный ряд  - Intel Core i5
Модель – 3570 
Ядро - Ivy Bridge 
Количество ядер  - 4
Сокет - LGA1155
Поддерживается чипсетами - Intel B65, Intel B75, Intel H61, Intel H67, Intel H77, Intel P67, Intel Q65, Intel Q67, Intel Q75, Intel Q77, Intel Z68, Intel Z75, Intel Z77
Поддержка Hyper-Threading  - Нет
Поддержка технологии Turbo Boost - Есть
Частота процессора в режиме Turbo Boost  - 3.8 ГГц
Техпроцесс - 22 нм
Базовая частота - 100 МГц
Значение коэффициента умножения - 34
Множитель  - Заблокирован
Редакция PCI-Express  - 3.0
Количество линий PCI-Express - 16
Параметры кэш-памяти 
Объем кэша L1 - 256 кБ
Объем кэша L2 - 1 МБ
Объем кэша L3 - 6 МБ
Параметры процессорной шины: 
DMI (Direct Media Interface)  - Есть
Максимальная пропускная способность процессорной шины  - 5 ГТ/с
Поддерживаемые технологии :
Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T - Есть
Поддерживаемые инструкции:
AVX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Поддержка NX Bit - Есть
Поддержка Virtualization Technology (VT-x) - Есть
Характеристики поддерживаемой памяти:
Максимальный размер поддерживаемой памяти - 32 ГБ
Максимальная поддерживаемая частота - 1600 МГц
Минимальная поддерживаемая частота - 1333 МГц
Тип памяти - DDR3
Количество поддерживаемых каналов  - 2
Максимальная пропускная способность шины памяти - 25.6 ГБ/с
Поддержка ECC  - Нет
Интегрированная графика:
Встроенное графическое ядро - Есть
Тип графического ядра - Intel HD Graphics 2500
Максимальная частота графического ядра - 1150 МГц
Базовая частота графического ядра - 650 МГц
Дополнительные характеристики:
TDP - 77 Вт
Максимальная рабочая температура (Tcase) - 67.4 °C
Габариты: 37.5 x 37.5 мм
Вид поставки - Tray
Вес брутто - 100 г
или аналог
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	7. 
	Модуль памяти 
	Модуль памяти DDR3 8GB (2*4GB) KHX1866C9D3K2/8G
Стандарт  - DDR3
Форм-фактор  - DIMM
Объем одного модуля - 4 ГБ
Количество модулей в комплекте - 2 шт
Суммарный объем  - 8 ГБ
Эффективная частота  -1600 МГц
Пропускная способность - 12800 Мб/с
Поддержка ECC  - Нет
Буферизованная - Нет
Количество чипов на модуле - 16 шт, двусторонняя упаковка
Количество контактов  - 240
Тайминги 
CAS Latency (CL)  - 9
RAS to CAS Delay (tRCD)  - 9
Row Precharge Delay (tRP) - 9
Activate to Precharge Delay (tRAS)  - 27
Дополнительные характеристики 
Напряжение питания  - 1.65 В 
Радиатор - Есть
Поддержка Intel X.M.P  - Есть
Габариты: 133.35 мм
Вес брутто - 150 г
или аналог
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	8. 
	Жесткий диск  	
	Жесткий диск  	WD WD10EZRX  внутренний HDD, 3.5", 1000 Гб, SATA-III, IntelliPower, кэш - 64 Мб
Линейка - Caviar Green 
Тип  - HDD
Форм-фактор  - 3,5"
Объем - 1024 ГБ
Объем буфера  - 64 МБ
Скорость вращения  - IntelliPower
Интерфейсы:
Тип SATA - 6 Гбит/с
Уровень шума при работе  - 22 дБА
Уровень шума простоя  - 21 дБА
Ударостойкость при работе  - 30 G
Ударостойкость при хранении  - 350 G
Энергопотребление - 3.7 Вт в режиме чтения/записи
Габариты  101.6 x 26.1 x 147 мм
Вес брутто  700 г
	3
	 
	 

	9. 
	Блок питания ATX 
	Блок питания ATX Thermaltake W0134
Мощность  - 550 Вт
Тип PFC  - Пассивный
Система охлаждения - Один вентилятор, с автоматическим управлением скоростью вращения
Диаметр вентилятора - 140 мм
Версия ATX12V  - 2.3
Параметры выходных сигналов:
Ток по линии +3,3 В  - 24 А
Ток по линии +5 В  - 15 А
Ток по линии +12 В 1 - 19 А
Ток по линии +12 В 2 - 19 А
Ток по линии -12 В  - 0.3 А
Ток по линии +5 В Standby  - 3 А
Тип разъема для материнской платы  - 24 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU  - 1
Количество разъемов 6+2 pin PCI-E  - 1
Количество разъемов 15 pin SATA  -  6
Количество разъемов 4 pin IDE (Molex)  - 6
Количество разъемов 4 pin Floppy -  1
Отстегивающиеся кабели  -  Есть
Защита 
OCP (Защита от сверхтоков), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания)
Габариты  150 x 86 x 160 мм
Вес брутто  2 кг
или аналог
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	10. 
	Вентилятор 
	Вентилятор S1155/S1156/1366/1567/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 (алюминий+медь,92x92 мм,1400-2800rpm,20-32 дБ,4-pin PWM) низкий профиль (66мм высота) 8000B 
Назначение   - Для процессора
Сокет  - AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, LGA1155, LGA1156, LGA1366
Диаметр вентилятора  - 92 мм
Количество вентиляторов  - 1 шт
Материал радиатора  - Медь/алюминий
Тип подшипника  - Качения
Максимальная скорость вращения  - 2800 об/мин
Минимальная скорость вращения  - 1400 об/мин
Количество тепловых трубок  - 4 шт
Максимальный уровень шума  - 32 дБА
Минимальный уровень шума  - 20 дБА
Тип коннектора - 4-pin
Напряжение питания  - 12 В
Цвет  - Серебристо-черный 
Подсветка  - Нет 
Размеры радиатора  - 66 мм
Вес кулера  - 330 г
Вес брутто  600 г
или аналог
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	11. 
	Привод DVD±RW SATA
	Привод  LITE-ON iHAS124-04  DVD-RW DL, внутренний, SATA, скорость записи CD: 48x, DVD: 24x, чёрный
Тип привода - Встраиваемый
Поддерживаемые форматы носителей  -CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R DL
Интерфейс привода - SATA 1.5 ГБит/с
Объем буфера  - 2 МБ
Механизм загрузки дисков  - Полуавтоматический лоток
Максимальная скорость чтения CD  - 48 х
Максимальная скорость чтения CD-R  - 48 х
Максимальная скорость чтения CD-RW  - 48 х
Максимальная скорость чтения DVD - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD-R - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD-R DL - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD-RW  - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD+R  - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD+R DL  - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD+RW   - 16 х
Максимальная скорость чтения DVD-RAM   - 16 х
Максимальная скорость записи CD-R  - 48 х
Максимальная скорость записи CD-RW   -32 х
Максимальная скорость записи DVD-R  - 24 х
Максимальная скорость записи DVD-R DL  - 12 х
Максимальная скорость записи DVD-RW  - 6 х
Максимальная скорость записи DVD+R  - 24 х
Максимальная скорость записи DVD+R DL - 12 х
Максимальная скорость записи DVD+RW   - 8 х
Максимальная скорость записи DVD-RAM  - 12 х
Время доступа в режиме чтения CD  - 140 мс
Время доступа в режиме чтения DVD  - 160 мс
Питание  - SATA 15pin
Цвет  - Черный
Габариты  145 x 41 x 170 мм
Материал корпуса  - Сталь, пластик 
Вид поставки - OEM
Ссылка на описание на сайте производителя  - www.liteonit.com
Вес брутто - 70
	3
	 
	 

	12. 
	МФУ LaserJet Pro 
	МФУ p/c/s/f, A4, 1200dpi, 25ppm, 128Mb, 2trays 250+10, ADF 35 sheets, Duplex, USB/LAN, Flatbed CE538A/ACB
Основные характеристики
Функция копирования   -  Есть
Функция сканирования  - Есть
Функция факса   -   Есть
Тип печати  - Черно-белая
Тип сканирования  - Цветное
Технология печати  - Лазерная
Максимальный формат бумаги  - А4
Количество страниц в месяц  - 8000 стр., рекомендуемый месячный объем печати 500 - 2000 страниц
Автоматическая двусторонняя печать  - Есть
Автоподатчик  - Есть
Печать:
Скорость ч/б печати - 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати:
600х600, (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)
Время выхода первого отпечатка  - 8.5 с
Скорость ч/б копирования  - 25 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл  - 99 шт
Максимальное разрешение копира  - 600х600
Минимальное значение масштаба  - 25 %
Максимальное значение масштаба  - 400 %
Сканер
Тип - Планшетный
Формат оригинала  - А4
Максимальный размер сканирования 
216 x 297 мм (планшет), 216 x 356 мм (ADF) 
Разрешение сканера  - 1200х1200
Скорость ч/б сканирования  - 15 стр./мин
Скорость цветного сканирования  - 15 стр./мин
Формат файла сканирования  - JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Факс  
Память факса  - До 400 страниц 
Максимальное разрешение факса - 300х300
Работа с материалами 
Плотность бумаги  - 60–163 г/м² 
Емкость лотка подачи бумаги  - 250 листов(а)
Емкость выходного лотка  - 100 листов(а)
Процессор и память 
Частота процессора  - 500 МГц
Объем памяти  - 128 МБ 
Максимальный объем памяти  - 128 МБ
Интерфейсы  - USB 2.0 - 1 шт
Сетевой интерфейс  - LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей
Операционная система и программное обеспечение 
Минимальные системные требования:
Windows 7, Windows Vista: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB; Microsoft Windows XP (32-разрядная) с пакетом обновления 2: процессор Pentium 233 МГц, ОЗУ 512 КБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 200 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB;, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Процессор PowerPC G4, G5 или Intel Core; ОЗУ 256 МБ; 300 МБ свободного пространства на жестком диске; Привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету; Сетевой порт или порт USB
Совместимость с ОС:
Apple Mac OS, Linux, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
Языки управления принтером:
HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3
Потребляемая мощность (при работе) - 445 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)  - 4.7 Вт
Габариты устройства  441 x 373 x 343 мм
Вес брутто  14.7 кг
 или аналог
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	13. 
	Компьютер
	Компьютер HP 800 EliteDesk G1 TWR  i5-4570(3.2 GHz) 8GB/1TB/DVDRW/LAN/kbd+mse/W8Pro64 dwng W7Pro64 (3-3-3 Wty) (H5U07EA#AC
Центральный процессор:
Семейство  - Core i5
Модель  - 4570
Количество ядер - 4
Техпроцесс - 22 нм
Частота   -  3.2 ГГц
 Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE -3.6 ГГц
Hyper-Threading - Нет
L1 кэш - 256 кБ
L2 кэш  - 1 МБ
L3 кэш  - 6 МБ
TDP  - 84 Вт
Материнская плата:
Чипсет  - Intel Q87
Сокет  -  LGA 1150
Количество слотов оперативной памяти - 4
Поддержка PCI Express 2.0  - Есть
Количество PCI-E 16x   - 2 шт, один из них работает в режиме 4x
Количество PCI-E 1x  - 2 шт
Оперативная память:
Частота  - 1600 МГц
Объем установленной памяти - 8 ГБ
Жесткий диск: 
Количество HDD  - 1 шт
Объем HDD  - 1000 ГБ
Интерфейс HDD  - SATA
Скорость вращения HDD  - 7200 об/мин
Количество графических адаптеров  - 1
Чипсет интегрированного графического адаптера - Intel GMA HD 4600
Устройства считывания информации  - Оптический привод
DVD-RW
FDD  - Нет
Корпус:
Модель  - EliteDesk 800 G1 
Количество внутренних отсеков 2.5 - 1 шт
Количество внешних отсеков 3.5  - 1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5  - 2 шт
Количество отсеков 5.25  - 1 шт
Цвет  - Черный 
Габариты   442 x 399 x 170 мм
Мощность блока питания  - 320 Вт
Разъемы на передней панели:
Наличие разъемов на передней панели - Есть
USB 3.0  - 2 шт
USB 2.0  - 2 шт
Аудио разъемы  - Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели:
PS/2  -  2 шт
USB 2.0   -  4 шт
D-Sub   - 1 шт
Display Port  - 2 шт
COM (9 pin)  - 1 шт
Сетевой интерфейс  - LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы:
Спецификация Bluetooth  - Нет
Стандарты Wi-Fi  - Нет
WiMAX - Нет
Программное обеспечение:
Операционная система  -  Windows 7 Professional
Прочее:
Веб-камера  -  Нет
TV-тюнер    -  Нет
Монитор      -  Нет
Клавиатура  - Есть
Мышь          - Есть
Вес брутто  9.5 кг
или аналог
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	Доставка до товара: Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д.2

	Разгрузка товара: до 1 этажа
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