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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Противотаранное устройство с подъемной платформой (далее – противотаранный пост) предназначено для принудительной остановки колёсного автотранспорта посредством повреждения его ходовой части и создания механического упора, препятствующего продолжению движения. 

Противотаранный пост должен обеспечить остановку грузового автомобиля массой до 20 тонн, движущегося со скоростью до 60 км/ч.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ширина перекрываемой полосы проезжей части дороги - от 7,0 до 10,0 м
Высота устройства в сложенном состоянии - 130 мм
Высота подъёма платформы над уровнем дороги - 0,5 м
Габаритные размеры с приводом:

- длина рамы(основания) - 6,6 м

- ширина рамы (основания) - 815 мм

- длина подъемной платформы - 6,0 м

- ширина подъемной платформы - 0,75 м

- ширина  с пандусами (аппарелями) - 2,8 м
Подъёмная платформа размером  (ШхД) 0,75х3,0м с рифлёной поверхностью и покрытием эмалью цвета RAL 1016 (светло-жёлтый) и RAL 3020 (красный), дополнительными рёбрами жёсткости.
 Кронштейн-опора с возможностью регулирования в двух направлениях.
Подъёмный механизм: 

- вал на самоустанавливающихся сферических шарикоподшипниках

- поднимающий роликовый упор цилиндрические петли

- ограничители открытия подъёмной платформы.
Электромеханическая система подъёма платформы: 
- рычажного типа (привод), интегрированная в основание
- привод коллекторный с червячным редуктором, концевыми выключателями и  переключателем перевода работы в ручной режим
- вал подъемный четырехгранный , термоупрочненный.

Приспособления въезда/ съезда (аппарели):

- каркас стальной усиленный с антипроскальзывающим покрытием и технологическими проушинами для транспортировки, со стальным армированием и высокопрочным наполнителем из бетоно-гравийной смеси.

Напряжение эл. питания от однофазной сети переменного тока -50 Гц , 220 В - 230 В.
Напряжение эл. питания привода и системы автоматики-24 В.
Максимальный ток 3,8А.
Потребляемая мощность в дежурном режиме (режиме ожидания) - 24 Вт
Потребляемая мощность в пусковом режиме - 860 Вт
Управляющие устройства:

- процессорный блок управления размером 435х335х155 мм,
- счетчик количества циклов подъема и опускания подвижной платформы,

- выносной пульт управления с индикацией положения платформы.

Подъем платформы в боевое положение - 8 сек

Опускание платформы - 6 сек.
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