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	№п/п
	НаименованиеТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	


Ед. изм
	Размер
	Количество

	1. 
	Перчатки 
латексные

	Перчатки из прочного латекса с внутренним х/б напылением (флокированные) для хозяйственных работ. Толщина 0,35-0,40 мм
ГОСТ Р 12.4.246-2008 
	пара
	7
8
9
10
	1500
5574
800
500
Итого:8374

	2. 
	Перчатки 
нитриловые

	Перчатки усиленные х/б с полным нитриловым покрытием, манжета - трикотажная резинка. 
ГОСТ Р 12.4.246-2008
	
пара
	
10
	
235

	3. 
	Перчатки КЩС
тип 1

	Перчатки из натурального латекса для защиты от растворов кислот и щелочей средней концентрации (до 20 %), солей, масел, сыпучих красящих веществ, толщина 0,7 мм. Применяются для выполнения грубых работ.
ГОСТ 20010-93
	пара
	2
3
	472
472
Итого:944


	4. 
	Перчатки КЩС 
тип 2

	Перчатки из натурального латекса для защиты от растворов кислот и щелочей средней концентрации (до 20 %), солей, масел, сыпучих красящих веществ, толщина 0,3 мм. Применяются для выполнения точных работ.
ГОСТ 20010-93
	пара
	9
10
	27002700
Итого: 5400

	5. 
	Перчатки х/б 
офицерские

	Перчатки тонкие белые шитые безворсовые, с резинкой на передней стороне запястья.
Материал 100% хлопок. 
ГОСТ 12.4.183-91
	пара
	
	2000

	6. 
	Перчатки х/б 
	Перчатки вязаные трикотажные 100% хлопок, 10 класс вязки.
ГОСТ Р 12.4.246-2008
	пара
	
	6110

	7. 
	Перчатки х/б с ПВХ

	Перчатки вязаные трикотажные 100% хлопок с ПВХ точечным напылением, 10 класс вязки.
ГОСТ Р 12.4.246-2008
	пара
	
	16352

	8. 
	Перчатки-краги

	Обеспечивают защиту от тепловых воздействий, устойчивы к порезам и истиранию. Обеспечивают защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из толстого спилка, внутри – мягкая х/б подкладка, швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar®. Мягкие и 
удобные в работе. Используются для сварочных работ, работ с грубыми поверхностями, могут использоваться в холодных условиях. 
Длина 380 мм.
ГОСТ 12.4.246-2008,
ГОСТ P EH 388-2009,
ГОСТ Р ЕН 407-2009
	пара
	10
	80

	9. 
	Перчатки 
комбинированные

	Изготовлены из х/б ткани, комбинированной с кожевенным спилком.
ГОСТ 12.4.246-2008,
ГОСТ P EH 388-2009
	пара
	10
	300

	10. 
	Перчатки 
спилковые
утепленные 

	Перчатки для защиты рук от механических воздействий, истирания. Обеспечивают высокий комфорт. Пригодны для длительного ношения.
Материал: спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,3 мм, сорт А. Утеплитель Тинсулейттм ЗМ тм. 
ГОСТ 12.4.010-75
	пара
	
	19

	11. 
	Перчатки 
полушерстяные

	Перчатки полушерстяные двухслойные. Комфортные и теплые. 
Состав: 65% шерсть, 20% полиэстер, 15% ПАН.
ГОСТ 12.4.246-2008,
ГОСТ 5007-87
	пара
	20
	20

	12. 
	Перчатки 
утепленные

	Предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур.
Верх – прочный кожевенный спилок КРС, комбинированный с тканью. 
Утеплитель Тинсулейттм ЗМ тм.
ГОСТ Р 12.4.246-2008,
ГОСТ Р ЕН 388-2009
	пара
	10
	36

	13. 
	Перчатки 
морозоустойчивые с трикотажной манжетой 

	Морозоустойчивые (до -350С), маслобензостойкие перчатки, обладают повышенной устойчивостью к износу, порезам, проколам. Обеспечивают хороший сухой захват благодаря гладкой поверхности. Пеноизоляция позволяет перчаткам оставаться гибкими на морозе, ПВХ-покрытие отталкивает масла и грязь. Ворсовая подкладка сохраняет руки в тепле. Антистатичны. 
ГОСТ Р 12.4.246-2008
	пара
	10
11
	217
	40  
Итого:257

	14. 
	Перчатки 
зимние 

	Перчатки зимние из трикотажа, 50% шерсть, 50 % акрил. Ладони усилены наладонниками из свиного спилка толщиной 0,55-0,75 мм. Материал подкладки – флис. 
Межподкладочный утеплитель Тинсулейттм ЗМ тм.
ГОСТ 12.4.246-2008
	пара
	24
	111

	15. 
	Краги 
брезентовые 

	Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из брезента с огнеупорной пропиткой. Применяются при сварочных работах.
[bookmark: _GoBack]ГОСТ 12.4.010-75
	пара
	
	48

	16. 
	Рукавиц   
брезентовые

	Рукавицы выполнены из брезента с огнестойкой пропиткой, плотностью 480 г/м2.
ГОСТ 12.4.010-75,
ГОСТ 12.4.183-91
	пара
	
	85

	17. 
	Рукавицы 
суконные 

	Рукавицы из плотного и прочного шинельного сукна (плотность 760 г/м2, содержание шерсти не менее 80%). Защищают от термических ожогов, пониженных температур и неконцентрированных кислот при условии ограниченного контакта.
ГОСТ 12.4.010-75
	пара
	2
	52

	18. 
	Рукавицы меховые с кожаным наладонником

	Защита от пониженных температур. 
Утеплитель – натуральная овчина, наладонник – натуральная кожа.
ГОСТ 12.4.246-2008,
ГОСТ 20176-84
	пара
	
	29

	19. 
	Рукавицы комбинированные с длинной крагой 
	Рукавицы х/б  (двунить плотностью 220 г/м2) с дополнительным наладонником (брезент плотностью 480 г/м2).Удлиненная крага 30 см, двойная строчка.
ГОСТ 12.4.010-75
	пара
	
	120

	20. 
	Рукавицы 
резиновые 	

	Рукавицы маслобензостойкие, имеют двойное покрытие из гранулированного ПВХ для защиты от ссадин, разрыва, истираний и проколов. Средства индивидуальной защиты рук остаются эластичными и не трескаются при температуре до –35 °С, отличный захват.
ГОСТ 12.4.010-75
	пара
	
	180

	21. 
	Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником
	Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником.
Ткани: двунить 220 г/м2, брезент 480 г/м2.
ГОСТ 12.4.010-75,
ГОСТ 12.4.183-91
	пара
	
	1316


Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная,сертификат соответствия).
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов).
другие дополнительные требования:в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.
Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.
В составе заявки необходимо предоставление подтверждения соответствия в форме сертификата или декларации.
Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11г. №878  и содержать основные сведения:
- наименование, товарный знак изготовителя;
- размер;
- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора.
Маркировка наносится на изделия и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.
Допускается нанесение на изделия пиктограмм.

Согласовано:

Начальник ООТиТБ                                                                                   О.В. Астахова


