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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№
	Наименование
	Кол-во

	 
	 
	 

	1
	Система цифрового копирования Oce VarioPrint 2075 Premia Class в конфигурации копировальный аппарат/принтер/сканер, Scan Logic (VarioPrint 2075 Premia Class)
	1

	2
	Тонер F4 для Oce VP2075, (2x0,8кг), (1060033667)
	7


VarioPrint 

	075 

	
	Скорость

	 

Принтер: 72 А4/ 35 A3 в минуту в обоих режимах: односторонняя и двухсторонняя печать. Сканирование: 54 изображений А4 в минуту


	Технологии

	Принтер

	Oce Copy Press с применением ленты с органическим фоточувствительным покрытием и светодиодного (LED) экспонирования, 600 dpi:

- бесстековое устройство переворота листа, максимальная производительность в дуплексном режиме (1:1, 1:2, 2:1, 2:2)
- короткий путь прохождения бумаги, исключающий образование бумажных заторов
- высокое качество, получение оттисков офсетного качества
- монокомпонентный тонер 


	Сканер

	CCD сканер, оптическое разрешение 600 dpi

Встроенная аппаратная логика обработки изображения в реальном времени Oce Image Logic®

	Интерфейс

	Интерфейс пользователя Oce IntuiGraph: большие кнопки, колесо прокрутки scroll и подсказки 


	Подача оригинала


минимум А5 (148 х 210 мм), максимум А3 (297х 420 м

	)

	
	Вес бумаги

	60 - 170 г/м2



- ADF- автоматический податчик документов
- режим многократного копирования: получение от 1 до 999 копий после одного сканирования
- смешанные односторонние и двухсторонние оригиналы обрабатываются автоматически 
- загрузка 50 листов, возможность постоянного пополнения в процессе работы (непрекращающееся сканирование)
- комбинирование работ
- жесткое стекло для всех форматов (стандартных, нестандартных и трехмерных предметов) 
- дополнительные функции сканир

	вания (например, сканирование в почтовый ящик)

	
	Скорость сканирования

	54 А4/ мин



- 4, общая вместимость: 3750 листов, 80г/кв.м
- лотки 1 и 2: 500 листов каждый (минимум А5, максимум А3; от 60 до 170 г/кв.м)
- лоток 3: 500 листов (минимум А5, максимум Folio; от 60 до 170 г/кв.м)
- нижний лоток: 2250 А4; от 60 до 120 г/кв.м 
- контроль за отсутствием бумаги и указатель количества бумаги
- автоматический выбор лотка
- специальная подача: А4-А3 (50-200 г/кв.м) в ручном режиме
- замок на секци

	 с лотками (опция) 
- выкл./вкл. с помощью ключа (опция) 

	
	Производительность

	Ежемесячная производительность

	от 15 000 копий в месяц ( без ограничения)


72 А4/ 35 A3 в минуту в обоих режимах: односторонняя и двухстор

	нняя печать. 

	
	Время выхода первой копии

	<9.5 секунд


	Формат бумаги

	минимум А5 (148 х 210 мм), максимум А3 (297х 420 мм)


	Стандартные функции

	- автоматический выбор формата бумаги и масштабирование
- масштабирование от 25% до 400% 
- программирование времени выполнения работы
- трафарет страницы заголовка
- создание буклета
- прерывание задания (с полным прерыванием печати/ сканирования/ копирования) 
- комбинирование работ (из электронного податчика документов и/или со стекла)
- выбор бумаги наиболее предпочтительной ориентации на этапе копирования для максимальной производительности (автоматическое масштабирование и поворот изображения на 90о)
- усовершенствованная система подачи бумаги для увеличения производительности (связь между лотками) 
- обложка, вклейка, листы приложения
- индикатор количества бумаги
- индикатор отсутствия тонера
- полное восстановление после ошибки
- постраничная сортировка
- СCD (Copy Control Device): интерфейс для внешних платежных устройств 


	Приемное устройство

	Приемные лотки

	- общая вместимость: 2000 листов А4 (210 х 297 мм) 80 г/кв.м
- можно забирать готовые копии в процессе работы
- финишный контроль за верхним и нижним приемными лотками 
- контроль над заполнением лотков
- автоматическое степлирование в линию (максимум 50 листов) 
- автономное (offline) степлирование


	Лоток для больших форматов

	- вместимость: 350 листов А5/А4/А3, 80 г/кв.м


	Работа в сети

	Сервер печати

	Intergreated Genie или Genie Pro controller:

Genie контроллер: Via® C3 процессор 800 МГц, память 256 Мб, минимум 40 Гб на жестком диске 

Genie Pro контроллер: Intel Celeron M® процессор 1.3 ГГц, память 512 Мб, минимум 40 Гб на жестком диске 


	Почтовый ящик Mailbox 

	- Цифровой Mailbox c системой защиты (автоматическое удаление сразу после печати, удаление через промежуток времени, функция удаления через некоторое время) и управление заданиями (дополнительный тираж, удаление, правка) 
- Oce Pocket Mailbox: печать из и сканирование в USB memory stick 
- Oce TouchTo Print: печать документов из почтового ящика после распознавания отпечатка пальца 
- Oce SMART Mailbox (опция): печать при поддержке LDAP 


	Учет

	- Network Copy Control System (NCCS) 
- Oce Count Logic: программное обеспечение для хранения файлов с информацией о количестве выполненных копий с отчетом по уровням пользователей 
- Oce PRISMAsatellite для офисов (опция): программное обеспечение для учета на базе сервера 


	Сетевые протоколы

	- Ethernet UTP (10/100 Мбит/с) 
- Novell еNDPS поддержка для Novell NetWare 5.1-6.5 
- TCP/IP и Net BEUI
- поддержка SMB
- Port 9100 
- поддержка PJL


	Управление в сети

	- настройка системного Web администрирования 
- поддержка SNMP v3 
- Oce Intra Logic® 


	Драйвера

	- PCL 5e и PXL6e для операционных систем: Microsoft Windows 2000®, Server 2003® и XP®
- Adobe® PostScript 3 
- программирование страницы для: Microsoft Windows 2000®, 2003® и XP®
- учет: Windows 2000®, Server 2003® и XP®
- непосредственная печать из файлов формата PDF, PS, PCL и TIFF через Oce Print Accelerator
- типы устройств SAP 
- опция - универсальный драйвер для принтеров Осе и других производителей с функционированием через Oce PRISMAsatellite для офисов 


	Защита 

	- Common Criteria Certified, level EAL2+
- Bi-direction firewall 
- Конфигурируемые уровни защиты
- Автоматическое удаление напечатанных заданий 
- Защита связи контроллера (использование HTTPS) для диалога системного администрирования 
- Неиспользующиеся протоколы могут быть заблокированы 
- Неиспользующиеся порты могут быть отключены
- Поддержка SNMP v3
- Сканирование в е-mail с помощью стандартного протокола SMTP 
- E-shredding (опция) 


	Сканирование по сети (опции) 

	Расширение функциональных возможностей Oce Scan Logic 

	- разрешение сканирования: 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi 
- сканирование в e-mail (с поддержкой LDPA) и сканирование в файл (с поддержкой SMB) 
- профили SMART Scan Profiles для создания понятных диалогов при интегрировании в workflow 
- Oce Scan Logic® (функция сканирования в файл)
- Oce Intra Logic® использования Web почтового ящика и расширенные возможности сканирования ( сканирование в e-mail, сканирование в почтовый ящик, сканирование в OCR, сканирование в TIFF)
- сканирование в момент разогрева машины 


	Физические характеристики

	Размеры (Д Х Ш Х В)

	1725 х 825 х 1385 мм


	Вес

	397 кг


	Электропитание

	230 В/50 Гц, 240В /60 Гц, 208 В/60 Гц, 120 В/ 60 Гц


	Экологические показатели

	- практически отсутствие эмиссии озона (< 0,001 мг/м3)
- RoHS compliant, EPA соглашение (Energy Star), Blue Engel



	


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
В связи с тем, что оргтехника находится на 3-х летней гарантии расходные материалы и комплектующие должны быть оригинальными. В договоре на поставку товаров БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ пункты: "При снятии оргтехники с гарантии по причине использования некачественных расходных материалов и комплектующих (по заключению фирмы, несущей гарантийные обязательства), поставщик расходных материалов и комплектующих обязуется осуществить в течение 3 дней замену оргтехники на новую, с трехлетней гарантией" и "При ухудшении качества печати из-за низкого качества расходных материалов (по заключению покупателя) поставщик обязуется в течение 3 дней произвести замену поставленной продукции". 

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

- прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям и комплектующие должны быть поставлены оригинальные, в ненарушенной фирменной упаковке.
-поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
-расходные материалы (картриджи, тонеры) должны быть оригинальные, выпущенные производителями печатающих устройств, либо под торговой маркой производителя. В случае ухудшения качества печати или выхода из строя печатающей техники по причине некачественных расходных материалов (по заключению покупателя), поставщик возмещает заказчику расходы на ремонт и в течение 3 дней производит замену поставленной продукции. 
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









