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	Заказчик:
	ЗАО «Русбурмаш»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2011.
	Тех. задание
	Вопрос
	Ответ Заказчика на запрос о разъяснений

	I. Автоцистерна

нефтепромысловая ацн-10 – 4320 30/40
	
	

	Основные характеристики:

Базовое шасси УРАЛ 4320-1912

Колесная формула 6 х 6

Вместимость цистерны, куб. м. 10

Полная масса, кг. 21300
	По цистерне не указано исполнение, то есть

требуется ли устанавливать утепление

собственно цистерны (термостатированное

исполнение — два слоя металла с

утеплителем между ними).
	Исполнение цистерны однослойное. 


	Насосная установка:

Тип 1СЦЛ - ООА

Глубина всасывания м. не менее 4.5

Напор м. 30

Производительность куб/м.ч 21.6
	Общая заявка декларирует потребность в

вакуумных машинах. Однако, машина с

насосом типа 1СЦЛ-00А ни в коем случае не

является вакуумной.

С насосом 1СЦЛ-00А автоцистерна будет

предназначена или для перевозки

технических жидкостей, или светлых нефтепродуктов.

Необходимо уточнить либо насос

(компрессор), либо назначение и название

машины.
	Автоцистерны данного типа выпускаются в исполнении (ТЕХВОДА), смотрите сайт:
http://www.tankcar.ru/index.php?dn=link&to=open&id=20.

Комплектация насосом СЦЛ-00А.

	Дополнительные опции:

- утепление кабины автомобиля материалом

ПЕНОФОЛ.

- установка автономных отопителей в кабину.

- установка предпускового подогревателя

двигателя.
	Указана установка автономных отопителей, то

есть не одного, а нескольких.

Необходимо указать требуемое количество

отопителей и их марку.
	Автономный подогреватель в кабину 1 штука.
Предпусковой подогреватель двигателя –ПЖД30 или его модификации.

	II. Вакуумная машина на базе

автомобиля Урал
	
	

	Цистерна. Тип/Описание

Цистерна цилиндрического сечения,

цельносварная. Корпус цистерны изготовлен

из конструкционной стали с лакокрасочным

покрытием. Внутренняя поверхность

цистерны без покрытия.

При работе в зимних условиях необходимо

предусмотреть отопление емкости,

отработанными газами.
	По цистерне не указано исполнение, то есть

требуется ли устанавливать утепление

собственно цистерны (термостатированное

исполнение — два слоя металла с

утеплителем между ними).
	Исполнение цистерны однослойное. В ТЗ это обозначено.

Необходимо предусмотреть отопление отработанными газами.

	Двигатель. Модель/ТипЯМЗ-236НЕ2 дизельный,

четырехтактный, шестицилиндровый, с

непосредственным вспрыском

топлива , V-образный, соответствует

стандарту "Евро-2"
	В течение последних 4-х лет выпуск

автомобилей производится только с дизелями

экологического класса Евро-3.

Необходимо уточнить соблюдение

требований именно по Евро-2.

Для справки. На автомобили с классом ниже

Евро-3 паспорт транспортного средства не

выдаётся и на учет в органах ГИБДД такие

транспортные средства не ставятся.
	Тип двигателя взят из сайтов интернета. Аналогичные  ДВС установлены на наших водовозках. 
Смотрите ниже выписку:

Модель/Тип ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском 
топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3"

	1. Освещение емкости, для контроля

обслуживания цистерны в темное время

суток.

2. Северное исполнение

3. Утеплитель решетки радиатора

4. Устройство подогрева слива

5. Подогрев цистерны

6. Набор инструмента

7. Домкрат

8. Аптечка
	По п.2. Северное исполнение может включать

множество опций. Необходимо указать

перечень требуемых опций северного пакета.

По п.4. Устройство подогрева слива может

включать как утепление насосного отсека, так

и установку дополнительного автономного

отопителя и использование отработанных

газов. Необходимо уточнить требования по

подогреву слива.

По п. 5. Требование не может быть понято

однозначно. Необходимо уточнить

требования по подогреву цистерны.
	Северный пакет:

Утеплитель решетки радиатора.
Предпусковой подогреватель двигателя.

Система подогрева аккумуляторного отсека.

Автономный отопитель типа Webasto

Утепление кабины пенофолом.

По пункту 4. 

Подогрев автоцистерны предусмотрен: «Необходимо предусмотреть отопление отработанными газами.».

Подогрев устройства слива:
«Для работы при низких температурах возможно утепление, подогрев емкости и приемного лючка.». Выписка из комплектации МВ-10.
Предусмотреть:

Утепление насосного отсека и установка дополнительного отопителя.

	III. Вакуумная машина на базе

автомобиля Урал
	
	

	Двигатель. Модель/ТипЯМЗ-236НЕ2 дизельный,

четырехтактный, шестицилиндровый, с

непосредственным вспрыском

топлива , V-образный, соответствует

стандарту "Евро-2"
	В течение последних 4-х лет выпуск

автомобилей производится только с дизелями

экологического класса Евро-3.

Необходимо уточнить соблюдение

требований именно по Евро-2.

Для справки. На автомобили с классом ниже

Евро-3 паспорт транспортного средства не

выдаётся и на учет в органах ГИБДД такие

транспортные средства не ставятся.
	Тип двигателя взят из сайтов интернета. Аналогичные  ДВС установлены на наших водовозках. 

Смотрите ниже выписку:

Модель/Тип ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском 
топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3"


