ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку  тракторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка тракторв для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Трактор Беларус-82.1 (или эквивалент)

	Колесная формула 4х4

Модель двигателя Д-243

Мощность КВт (л.с.)  не менее 60 (81)

Число цилиндров 4

Номинальная чистота вращения, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент ,  не менее Нм (286 (29,0)

Трансмиссия механическая, 9-ступенчатая, с редуктором,
 удваивающим число передач, 18/4

Муфта сцепления  сухая, однодисковая

Габаритные размеры, мм:

длина          от 3825  до 3845

ширина       от 1960   до 1980

высота         до 2780

Колея, мм:

По передним колесам      не менее  1450-1630

По задним колесам           не менее 1800-2100

Дорожный просвет, мм:

Под передней осью    не менее 640

Под задним мостом   не менее 460

Скорость движения, км/ч вперед:
Максимальная транспортная скорость не менее, км/ч – 30

Рабочая скорость км/ч не более - 4

 Скорость движения, км/ч назад:

Максимальная транспортная скорость не более км/ч  - 4

Рабочая скорость км/ч не менее – 8,97
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин  570/1000

Грузоподъемность навесной системы на оси

шарниров нижних тяг, кгс        не менее   3000

Отапливаемая кабина


	12 месяцев или 2000 моточасов
	9
	шт.

	2
	Снегоочиститель шнекороторный ФРС-200 М (или эквивалент)

	Агрегатируется с трактором Беларус 82,1

Тяговый класс по ГОСТ 27021

Скорость рабочая (с ходоуменьшителем), км/ч 0-0.5 

Максимальная производительность (при плотности 

снега 0,5т/куб,м)           не менее 200

Дальность отброса основной массы снега, м

вправо                не менее 20

влево                  не менее 15

ширина захвата, мм            не менее 1990

Высота убираемого снега за один проход, мм    не менее 920

Максимальная допустимая плотность снега, т/куб.м не менее 0,6

Высота погрузки в транспортное средство, мм       не менее 3100

Привод рабочего органа       гидравлический

Поворот желоба     гидравлический

Номинальный рабочий объем насоса, см. куб  112

Номинальное давление насоса, МПа 25

Скорость вращения ротора, об/мин от 950 до 960

Количество шнеков, шт  не менее 2

Конструктивный диаметр шнека, мм  не менее 350

Частота вращения шнеков, об/мин              не менее 240

Диаметр ротора, мм               не более 690

Число лопастей ротора          не менее     6 

Угол наклона направляющего патрубка кожуха ротора к очищаемой поверхности, град

Влево               не менее 45

Вправо            не менее 50

Гидроходоуменьшитель           наличие

Масса рабочего органа, кг  не более 900


	12 месяцев
	9
	шт.

	3
	Прицеп тракторный одноосный ПТО-1500 (или эквивалент)

	Агрегатируется с трактором Беларус 82,1

Грузоподемность, кг не менее 1490

Масса снаряженного прицепа, кг   не более 430

Полная масса прицепа, кг не более 1950

Длина прицепа, мм   не более 3200

Ширина прицепа, мм  не менее  1430

Высота, мм       не более 1080

Габаритный размеры платформы, мм    не менее 2000х1430

Высота борта, мм     не менее 300

Угол подъема платформы, град   не менее 50

Открывающиеся борта    задний, боковые

Погрузочная высота, мм  не более 760

Подъемный механизм платформы         рычажно-гидравлический от ГС трактора

Рабочее давление, Мпа (кгс/кв.см)    150

Разгрузка прицепа    назад

Подвеска колес прицепа        безрессорная

Тормоза       стояночный механический

Шины   195/65 R15

Максимальная скорость движения, км/ч    не менее 30


	12 месяцев
	9
	шт.

	4
	Коммунальный отвал (механический поворот) КО-2А (или эквивалент)

	Тип базового трактора, на который 

навешивается оборудование        Беларус 82.1

Состав оборудования                Поворотный плужный отвал с системой навески устанавливается спереди трактора

Максимальная высота снега,  убираемого плужно-щеточным оборудованием, мм            500

Ширина рабочей зоны, мм

Максимальная      2500

При повороте на 30 град   не менее 2150

Масса, кг   не более 380     


	12 месяцев
	9
	шт.

	5
	Косилка фронтальная роторная двойная Л 501-2 (или эквивалент)
	Предназначена для скашивания травы и укладки в прокос между колес трактора

Базовый трактор МТЗ-82

Навешивается спереди трактора

Привод от бокового ВОМ

Производительность, га/ час   до 1,48

Максимальная рабочая скорость, км/час  до 8

Ширина захвата, см     190

Высота среза, см 3-6

Масса, кг     не более 550

Количество роторов  не менее 2

Число оборотов ротора, об/мин    до 1900

Длина (в агрегате с трактором)     не более 5510

Ширина, мм  2500


	12 месяцев
	9
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
 6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы(соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

п.1 – 4 Поставка в течении 7 рабочих дней  с даты подписания договора
п. 5- 60 дней с даты подписания договора.
   9. Доп. требования.
Оборудование должно быть серийным.
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________                                             

                                                                                                                                                               подпись                                         ФИО
Начальник подразделения                                                                                                                                                                               Д.С. Осетрин
