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                                              Техническое задание
                    на поставку спецодежды, обуви и средств СИЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
1.БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ 23,5(37) РАНТОПРОШИВНЫЕ

Надежные ботинки для использования в условиях «непролазной грязи». Рантопрошивной метод крепления подошвы. Толстая рифленая резиновая подошва препятствует проколам, выдерживает контакт с нагретыми поверхностями, имеет выраженный «злой» протектор. Верх — из натуральной толстой кожи с водостойкой пропиткой специальным маслом. Внутреннее покрытие — из высокотехнологичного «дышащего» материала. Язычок и стелька с вкладышами из поролона. Система быстрой шнуровки с долговечными синтетическими шнурками.

Высота ботинка: 20 см. 

Материал верха: кожа. 

Подошва: нитрильная резина. 

Цвет: черный.  

ГОСТ 12.4.137–84.
	23,5 (37)
	
	15
	пар


2.БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ

Специальные полуботинки для всех видов производств. 
Верх - натуральная кожа повышенной толщины (1,8 - 2,0 мм) 
Подкладка - воздухопроницаемое подкладочное полотно Cambrelle. 
Закрытый язычок и мягкий кант обеспечивают комфорт при носке обуви.
Маслобензостойкая, антистатическая, износоустойчивая подошва из полиуретана. 
Способ крепления подошвы - прямой прилив - исключает попадание влаги в обувь. 
	38
	
	15
	пар

	39
	
	15
	пар

	40
	
	20
	пар


3.БОТИНКИ МУЖ.РАБ.КРАФТ 

Название: Ботинки ТОФФ КРАФТ-М

Код по каталогу: 120-0045-01

Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный

Подносок: термопласт

Тип подошвы: однослойная

Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C)

Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

МАТЕРИАЛ ВЕРХА ОБУВИ: Натуральная кожа

ПОДНОСОК: термопласт

ПОДОШВА / НИЗ ОБУВИ: полиуретан (от -25°С до +80°С)

МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ ПОДОШВЫ: литьевой
	42
	
	1
	пар

	43
	
	1
	пар

	44
	
	1
	пар


4.БОТИНКИ С УСИЛЕН.НОСОВОЙ ЧАСТЬЮ 

Описание товара: современный метод крепления подошвы — инжектирование (прямой впрыск) материала в форму, куда вставляется кожаный верх в сборе. Герметичный язычок,  маслобензостойкая подошва из полиуретана. 

Модель с металлическим подноском (защита от удара до 200 Дж).
	40
	
	30
	пар

	41
	
	50
	пар

	42
	
	90
	пар

	43
	
	80
	пар

	44
	
	25
	пар

	45
	
	30
	пар

	46
	
	20
	пар


5.Ботинки (берцы) Следопыт ГОСТ 26167-05

Верх: натуральная тиснёная кожа. Высота берец 25см. Полуглухой клапан, мягкий кант. Подкладка Cambrelle. Подошва: резина (ESO). Метод крепления подошвы: клеепрошивной. Подносок и задник: термопластичный. Стелька: Cambrelle+Eva.
	42
	
	8
	пар

	43
	
	4
	пар

	44
	
	2
	пар


6.Ботинки кожаные размер 38 ГОСТ 12.4.137-87 с металлическим подноском                                                                                                                      Обувь серии «Стандарт» изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви.
· Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов.

· Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.                                                                                      Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: металлический (МУН 200 Дж).
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011
	38
	
	64
	пар


7.Ботинки (берцы) Следопыт ГОСТ 26167-05

Верх: натуральная тиснёная кожа. 

Высота берец 25см. Полуглухой клапан, мягкий кант. 

Подкладка Cambrelle. 

Подошва: резина (ESO). Метод крепления подошвы: клеепрошивной. 

Подносок и задник: термопластичный. 

Стелька: Cambrelle+Eva.
	41
	
	5
	пар


8.Ботинки раб. бортопрошивн. р.47 ГОСТ 12.4.137-84

Цвет: черный

Материал верха: юфть/кирза

Подносок: термопластический

Подошва: ТЭП (Термоэластопласт) МБС

Метод крепления подошвы: клеепрошивной

Температурный режим: от –30°с до +70°с

Размерный ряд: 35-47

ГОСТ: 12.4.187-97, 12.4.137-84

Область применения: рекомендуется для работы на открытом воздухе, и в производственных помещениях. обеспечивает защиту от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений.
	47
	
	10
	пар


 9.Ботинки рабочие ГОСТ 5394-89

· Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений.

· Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.

· Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): 

· Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

· Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(–40…+100 ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

· Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.

· Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана.

· Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

· Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

· Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами.

· Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM  (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

· Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX  и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

· Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

· Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размеры: 40 – 47.

	39
	
	1
	пар

	40
	
	1
	пар

	41
	
	2
	пар

	42
	
	7
	пар


10. Ботинки рабочие размер 43 ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви: кожа натуральная (1,6–1,8 мм).
Подкладка: спецдиагональ (100% хлопок), полиамидное полотно.
Подносок: термопласт.
Подошва: CROSSING, термоэластопласт пористый.
Метод крепления: клеепрошивной.
Цвет: черный.
Высота: 20,5 см.
Размеры: 39 – 50.

	43
	
	1
	пар


11.Ботинки рабочие ГОСТ 5394-89                                                             Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений.
· Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу.

· Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): 

· Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

· Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(–40…+100 ºС) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

· Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения.

· Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана.

· Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

· Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.

· Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами.

· Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM  (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

· Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX  и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке.

· Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.

· Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размеры: 40 – 47.

	43
	
	12
	пар

	44
	
	1
	пар

	46
	
	1
	пар


12. ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 1 СОРТ 
Область применения: для защиты от пониженных температур в любых сферах жизнедеятельности.                                                                                                                         Резиновая подошва предохраняет валенки от намокания. Подошва привулканизированна горячим способом. Модель предназначена для защиты от пониженных температур (до -40°С).                                                                                                                                    Особенность модели: подошва из резины препятствует скольжению, намоканию и истиранию.
Дополнительная информация

· Наименование: Валенки на резиновой подошве
· Материал верха: овечья шерсть
· Метод крепления: горячая вулканизация
· Подошва: морозостойкая резина
	29
	
	2
	пар

	30
	
	2
	пар

	31
	
	1
	пар


13.ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ ГОСТ 18724-88 Р.31
Материал подошвы: резина с протектором для антискольжения
Свойства: МИ, З; Тн40
Размеры: 23-34
ГОСТ:  ГОСТ 18724-88                                                                                                ОПИСАНИЕ:
верх: шерсть
подкладка: шерсть                                                                                                        
	31
	
	4
	пар


14. Валенки на резиновой подошве ГОСТ 18724-88                                             Материал подошвы: резина с протектором для антискольжения.
Свойства: МИ, З; Тн40
ГОСТ:  ГОСТ 18724-88. верх: шерсть, подкладка - шерсть.
	29
	
	2
	пар

	30
	
	4
	пар


15.Вкладыши (беруши) со шнурк. 1110 ГОСТ 12.4.209-9
Беруши (противошумные вкладыши) одноразовые. Коническая форма, благодаря чему они легко вставляются и вынимаются. Надёжность прилегания. Имеют углубления для пальцев, что позволяет легко вводить их в ушной канал и извлекать обратно, не касаясь руками контактной поверхности. Гладкая, грязеотталкивающая поверхность. Мягкие и щадящие кожу. Плетёный мягкий шнурок. Аккустическая эффективность 37 дБ. ГОСТ Р 12.4.209-99.

	
	
	30
	пар


16. КЕПИ-БЕЙСБОЛКА
Ткань: «Премьер-комфорт 250» антистатическая, с масло- и водоотталкивающей отделкой, с металлизированной нитью (80% хлопок, 19% полиэстер, 1% антистатическая нить Bikinox плотность 250 г/кв.м.

Цвет: синий

	
	
	9
	шт


17. КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ТИСИ БЕЛЫЙ                           ГОСТ 9896-88
Куртка с фигурной отделкой на лацканах и карманах. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Брюки свободного покроя на резинке.
Ткань:смесовая 65 %– п/э, 35% - х/б, пл.125 г/м
	46
	
	23
	шт

	50
	
	20
	шт

	52
	
	10
	шт


18. КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ Х/Б Д/ВРАЧА Р.56-58
Костюм медицинский женский
Рукав длиной 3/4
На спинке кокетка и средний шов
На талии-хляст из двух частей, скрепленный пуговицей
Отделка-кружево
Размер: 42-60

	56-58
	
	10
	шт


19.Костюм ОЗК       Предназначен для выполнения регламентных и ремонтных работ, ликвидации аварий, эвакуации пострадавших из опасной зоны.                                   Назначение                                                                                                                          Костюм фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП предназначен для выполнения регламентных и ремонтных работ, а также при ликвидации аварий, эвакуации пострадавших из опасной зоны.                                                                                                            Костюм обеспечивает защиту кожных покровов человека от воздействия паров высокотоксичных хими-ческих продуктов: гидразина и его производных, аминов, окислов азота. Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами.                                   Техническое описание                                                                                                         Костюм состоит из куртки с капюшоном и брюк. Костюм двухслойный: верхний слой изготовлен из хлопколавсановой ткани с кислотозащитной пропиткой; внутренний — из хлопчатобумажной ткани с химзащитной пропиткой. Оба слоя сшиты в швах.                 В состав костюма входят белье из хлопчатобумажной ткани (рубашка и брюки) и перчатки.            Изделие эксплуатируется в сочетании с фильтрующим противогазом и защитной обувью.
	Технические характеристики

	Время защитного действия при концентрации паров 0,1 мг/л, ч., не менее
	2,5

	Время непрерывной работы в противогазе, ч., не менее:

	при температуре +26°С
	4

	при температуре +40°С
	1

	при периодическом использовании противогаза
	6-8

	Сохранность защитных свойств, мес., не менее
	12

	Кратность восстановления защитных свойств путем нейтрализации, не менее
	60

	
	
	2
	шт


20.Костюм сварщика размер 48-50 ГОСТ 12.4.045-87
Куртка + брюки
2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.

Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.

	48-50
	
	2
	шт


23.Костюм хирурга медицинский голубой ГОСТ 9897-88
Состоит из брюк свободного покроя и блузы прямого силуэта. 
ГОСТ 9897–88 
Цвет: голубой 
Ткань: смесовая, 65%–п/э, 35%–вис., пл. 150 г/м2 
Размер: с 44–46 по 60–62  
Рост: 170–176, 182–188

	46
	160
	2
	шт

	48
	174
	2
	шт

	50
	180
	3
	шт


24. МАРЛЯ МЕД.ОТБЕЛЕННАЯ ШИРИНА 90СМ ГОСТ 9412-93
Плотность 52г/м2

	
	
	10
	м


25. МАРЛЯ ОТБЕЛ.АРТС1128 ГОСТ 9412-93
Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 30г/м2

	
	
	10
	м


26. Марля медицинская отбеленная ГОСТ 9412-93
Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 30г/м2

	
	
	10
	м


27.Марля медицинская шир.90см ГОСТ 9412-93,/22104044
Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 30г/м2

	
	
	15
	м


28.Марля медицинская ширина 100см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 100см. Плотность 32г/м2

	
	
	350
	м


29. Марля медицинская ширина 100м ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 100см. Плотность 32г/м2

	
	
	2000
	м


30.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	100
	м


31.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	260
	м


32.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	20
	м


33.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	50
	м


34.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	20
	м


35.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	10
	м


36.Марля медицинская ширина 90см ГОСТ 9412-93

Состав 100% хлопок .Ширина 90см. Плотность 32г/м2

	
	
	300
	м


37.Марля отбеленная ширина 90-100см ГОСТ 11109-90

Состав 100% хлопок .Ширина 100см. Плотность 32г/м2

	
	
	50
	м


38. НАРУКАВНИКИ ВИНИЛОВЫЕ

Защита от кислот и щелочей до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.
Материал: ПВХ
Защитные свойства: Вн, Ми, З, Нж, К80, Щ50
ГОСТ Р 12.4.023-84

	
	
	30
	пар


39. ПАРУСИНА ПОЛУЛЬНЯНАЯ СКПВ ГОСТ 15530-93

Плотность:  700±20 г/м2
Ширина: 90±1,5 см
Пропитка: водоупорная
Водоупорность: 200 мм вод. столба.

Область применения: Брезентовая ткань с повышенной водоупорностью и механической прочность, применяется для изготовления палаток, автопокрывал и пологов для защиты от атмосферных осадков, пыли и грязи; чехлов для спецтехники, тентов и укрытий.
	
	
	20
	м


40. ПАРУСИНА-БРЕЗЕНТ 90СМ АРТ.11252СКПВ ГОСТ 11530-93

Плотность: 722+-43 г/кв.м                                                                                                  Ширина: 90+-1,7 см                                                                                                       Пропитка: СКПВ - светопрочная комбинированная пропитка повышенной водоупорности                    Водоупорность: 260 мм. водн. Столба                                                         Область применения: артикул утвержден в Министерстве обороны РФ для производства палаток и других изделий военного ассортимента . Отвечает самым высоким требованиями водоупорности, износостойкости и светопрочного крашения. 
	
	
	40
	м


41. ПОДШЛЕМНИК

Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697–02.

	
	
	8
	шт


41.Перчатки бутиловые камерные ISOLATOR GLOVES 6B3032-9,5A

Высокая непроницаемость (вода,газ,пар)

· Используются в широком диапазоне температур

· Устойчивые к растворителям, концентрированным кислотам, со

Подходят для: медицинских (pharmaceutical), химических (chemical), биотехнологические (bio-tech) исследований
	
	
	15
	пар


43.РЕСПИРАТОР-ЛЕПЕСТОК-200 ГОСТ12.4.028-70

Предназначен для защиты органов дыхания от пылей руд, угля, сухих смол, удобрений, полимеров, хлопка. Фильтрующая маска, выполнена из материала на основе синтетических ультратонких волокон. Индивидуальная бумажная упаковка.
ГОСТ: 12.4. 028-76

	
	
	100
	шт


44.САП0ГИ БРЕ3ЕНТ0ВЫЕ 
Материалы верха обуви Брезент с огнестойкой пропиткой (защищающий от капель горячего асфальта снаружи и способствующий внутренней вентиляции). Передняя часть заготовки двойной слой брезента или обувная кожа.                                                                                      Материалы низа обуви 1) монолитная маслобензостойкая резина; 2) специальный стелечный материал; 3) асбестовая стелька; 4) кожкартон; 5) вкладная картонная стелька дублированная саржей (дополнительно) – кожаная).

	41
	
	3
	пар

	43
	
	3
	пар

	44
	
	2
	пар


45. САПОГИ БРЕЗЕНТОВ.НА РЕЗИНОВ.ПОДОШВЕ РАЗ.44АС035П
Голенище, пяточная часть ,союзка выполнены из брезента пл.650 г.м.кв

Подошва – резина. 

Пяточная и носочная часть усилены кожкартоном . 

Метод крепления гвоздевой.

Гвоздь медный для снятия статического напряжения. Используются в летнее время. Полевые парусиновые брезентовые сапоги.

	44
	
	6
	пар


46. САПОГИ КИРЗОВЫЕ 
Сапоги юфтевые с кирзовым голенищем, армейские (Единичка) , с подошвой подбитой латунным гвоздём, голенище оборудовано ремнём для регулировки объёма, подошва и каблук - формованная масло-бензостойкая резина, основная стелька из кожеподобной резины, гвоздевой метод крепления подошвы. 

Применение латунного гвоздя в креплении подошвы, исключает высекание искры при ходьбе, тем самым допускается применение такого рода обуви на производствах с повышенной степенью взрывоопасности

	43
	
	1
	пар

	44
	
	6
	пар

	41
	
	3
	пар

	43
	
	3
	пар

	44
	
	2
	пар


47. САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖ. ГОСТ 5375-65

Модель производится методом трехкомпонентного литья, обладающего рядом достоинств: голенище сапога сохраняет эластичность до -30 С; подошва мягкая и упругая, теплая, нескользящая. Структура каблука основана на концепции, которая создает эффект амортизации, что уменьшает нагрузку на пятку; присутствие вспененного ПВХ, образующего воздушные микросферы, способствует теплоизоляции, уменьшает массу сапога, приобретает ортопедические свойства. Надежный нескользящий, оригинальный протектор устойчив к воздействию нефтяных, растительных и животных масел, а так же продуктов тяжелых фракций. Обладают стойкостью к химически активным газам. Модель изготовлена из ПВХ с добавлением компонентов, позволяющих работать в агрессивных средах (МБС,КЩС — 20%). Н=38см.

	42
	
	5
	пар

	43
	
	10
	пар

	44
	
	8
	пар

	45
	
	1
	пар


48. СОРОЧКА УПАКОВОЧНАЯ ГОСТ 29298-92

Ткань льняная ширина 110см плотность 196г/м2

	
	
	900
	м


49. Сапоги брезентовые на р/п раз. 43 

Голенище, пяточная часть ,союзка выполнены из брезента пл.650 г.м.кв

Подошва – резина. 

Пяточная и носочная часть усилены кожкартоном . 

Метод крепления гвоздевой.

Гвоздь медный для снятия статического напряжения. Используются в летнее время. Полевые парусиновые брезентовые сапоги.

	43
	
	2
	пар

	45
	
	2
	пар


50.Сапоги войлочные размер 36 

Предназначены для работы в закрытых слабо отапливаемых помещениях(склады, базы), вне помещений в осенне-зимний период. Подошва, ПВХ или резина. Высота гол.24см.

	36
	
	1
	пар


51.Сапоги кирзовые ГОСТ 12.4.137-84

Материал верха спецобуви термоустойчивая водоотталкивающая кожа повышенной толщины 2,0 - 2,2 мм.
Высокие голенища из кирзы.
Подошва легкая двухслойная полиуретан + термопластичный полиуретан, масло и бензостойкая МБС обеспечивает защиту от агрессивных сред и воздействия низких, а так же высоких температур в диапазоне от -40 до +120, обладает амортизирующими и антистатическими свойствами, гасит ударные нагрузки. 
Вкладная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.
Колодка специальной конструкции позволяет работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. 
Предназначены: Модель универсальная рекомендуется для работ с интенсивной нагрузкой на ноги в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, в черной и цветной металлургии, на транспорте и в сельском хозяйстве.

	44
	
	1
	пар

	45
	
	1
	пар


52. ТКАНЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ АРТ.8601-90 ШИРИНА 105,5СМ

Удлинение при разрыве ткани по основе: 4 %
Удлинение при разрыве ткани по утку: 4 %
Разрывная нагрузка полоски ткани размером кгс350 по основе 25х200 мм
Разрывная нагрузка полоски ткани размером кгс350 по утку 25х200 мм
Единица измерения : пог. м
Предназначена для изготовления средств индивидуальной безопасности.
Ширина полотна: 104±2 см

Линейная плотность: 190±20 г/м2
Состав: Полиамид

	
	
	30
	м


53.Тапочки кожаные ГОСТ 1135-2005 на резиновой подошвеПодошва тапочек выполнена из резины марки ВШ. Каблук снижает нагрузку при работе на ногах.  Мягкий кожаный задник (запятник, пятка) повышает комфортность и износоустойчивость.  Тапочки на резиновой подошве, рекомендуются для работы в закрытых, отапливаемых помещениях.  
Характеристика тапочек кожаных на резиновой подошве:

· Верх: Натуральная кожа

· Подкладка: Плотное трикотажное полотно

· Подошва: Однослойная резина марки ВШ с каблуком

· Метод крепления подошвы: комбинированный, прошиты

· Цвет: Черный
	37
	
	4
	пар

	42
	
	2
	пар

	43
	
	2
	пар

	45
	
	2
	пар


54.Ткань капроновая арт.56003

Ситовые ткани применяются практически во всех отраслях промышленности.
В зависимости от назначения и цели конечного применения они сильно отличаются по конструкции, полимерам из которого изготовлены мононити, толщине мононитей и размеру ячеек и, соответственно, прочностным характеристикам и стойкости к различным рабочим средам.

Удлинение при разрыве ткани по основе: %21

Удлинение при разрыве ткани по утку: %21

Разрывная нагрузка полоски ткани размеро мкгс 40по основе мм 50х200

Разрывная нагрузка полоски ткани размеромкгс 37по уткумм 50х200

	
	
	100
	м


55.Ткань упаковочная ГОСТ 5530-04

Поверстная плотность 220 г/м 2

	
	
	100
	м


56. ФАРТУК КИСЛО-ВЛАГО УСТОЙЧИВ.ИМП.

Рекомендуется для использования при работе с растворами кислот и щелочей в химической, нефтегазовой и пищевой отраслях промышленности. 
Материал: прорезиненная ткань с кислотозащитной пропиткой 
Длина: 110 см.                                                                                                                              Характеристика товара:
Ткань: прорезиненная ткань с кислотозащитной пропиткой
Длина: 110 см
ГОСТ: 12.4.029-76

	
	
	5
	шт


57.Футболка хлопчатобумажная синяя ГОСТ Р 53145-2008

Материал: 100% хлопок, пл. 180 г/м²

	48-50
	
	5
	шт

	52-54
	
	4
	шт


58.Халат медицинский нестерильный 110см ТУ 9398-006-72242950-2006 одноразовый                                                                                                     Описание: застежка халата расположена сзади, в виде завязывающихся хлястиков. Рукава обычно длинные, низ рукава - на вязаном манжете или на резинке.                                         Производство:  Россия
Особенности и преимущества:
  Нетоксичен;

  Гипоалергенный;

  устойчив к воздействию кислот и щелочей;

  Воздухопроницаемый;

  Водонепроницаемый.

Область применения: используется в приемных отделениях, дез. блоках, в перевязочных и др.

Технические характеристики:
	Материал
	спанбонд

	Цвет
	голубой, зеленый

	Плотность
	25 г/м2,42 г/м2

	Длина
	110см, 140 см

	Размер
	универсальный


	
	
	50
	шт


59. Щиток защитный НБТ ГОСТ 12.4.023-84

Щиток для защиты лица и глаз работающих от воздействия твёрдых частиц, искр, брызг, расплавленных частиц металла и искр при выполнении работ, связанных с механической обработкой металических деталей, зачистке поверхностей, выпезке дефектных мест литья при монтаже и сварке металлоконструкций. 
Корпус НБТ изготовлен из прозрачного экструзионного полистирола. 
Размер и положение щитка регулируется без снятия с головы и применения инструментов. 
Металические элементы конструкции корозионностойкие. 
Масса - не более 250 г

 Защитный щиток изготовлен из прозрачного термостойкого и ударостойкого полистирола и предназначен для защиты зрения и лица от механических повреждений, возможных при работе со сварочным аппаратом. Размеры щитка регулируется и будут удобны для защиты головы любых размеров. Положение защитного щитка можно изменить не снимая конструкцию с головы.

	
	
	10
	шт


60. Щиток защитный НБТ-1 ГОСТ 12.4.023-84

Экран из оптически прозрачного, ударо- и термостойкого поликарбоната толщиной 1 мм.

Основные особенности экрана щитка:
· экран съемный сменный увеличенного размера, обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица, глаз, головы;

· экран имеет твердый суперпрочный слой, устойчивый к царапанию и истиранию;

· экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 5,9 Дж;

· экран снижает интенсивность теплового излучения на 25%;

· экран устойчив к раствору химических кислот и щелочей;

· улучшенный козырек обеспечивает надежную защиту лобной части головы, имеет специальную площадку для нанесения логотипа.

· имеет современное, максимально удобное, со ступенчатой регулировкой размера наголовное крепление STANDART.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей. Оптимально сбалан-сированная конструкция щитка позволяет длительно выполнять различные работы во всех отраслях промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ: в машиностроении, автомобилестроении, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, химической, металлургии, и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ для защиты лица при работе со станками и механизмами; при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков (например абразивов) и брызг черных и цветных металлов; в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей; работе с пневмо- и электроинструментом; малярных и других работах.

	
	
	4
	шт


61. Сланцы резиновые размер 42 ТУ 2590-001-51664612-03
Материал / детали верха: этилвинилацетат (ЭВА).

Особенности Модели:  антибактериальная поверхность обуви. 

Легкие, комфортные, износоустойчивые

	42
	
	105
	пар


62. САПОГИ ЮФТЬ-КИРЗА
Сапоги юфтевые с кирзовым голенищем, армейские, с подошвой подбитой латунным гвоздём, голенище оборудовано ремнём для регулировки объёма, подошва и каблук - формованная масло-бензостойкая резина, основная стелька из кожеподобной резины, гвоздевой метод крепления подошвы. 

Применение латунного гвоздя в креплении подошвы, исключает высекание искры при ходьбе, тем самым допускается применение такого рода обуви на производствах с повышенной степенью взрывоопасности.

	
	
	26
	пар


63.Рукавицы брезентовые
– для защиты рук от истирания и механических воздействий
– предназначены для сварочных работ
– огнеупорная пропитка
Материал: брезент арт11255

	
	
	500
	пар


64. Сапоги брезентовые

Голенище, пяточная часть ,союзка выполнены из брезента пл.650 г.м.кв

Подошва – резина. 

Пяточная и носочная часть усилены кожкартоном . 

Метод крепления гвоздевой.

Гвоздь медный для снятия статического напряжения. Используются в летнее время. Полевые парусиновые брезентовые сапоги.

	
	
	35
	пар


65. Полукомбинезон мужской летний                                                                       высокая полочка и спинка с плечевыми швами на контактной ленте, 
- пояс на эластичной ленте со шлевками 
- центральная застежка на молнию, 
- верхние и задние накладные карманы, и боковой карман под инструмент, 
- грудка с накладным карманом,                                                                                                             Ткань: «БАЛТЕКС», смесовая , с водоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.
Сигнальные элементы: вставки и кант из световозвращающего материала.
Цвет: сочетание черного и красного.
Размеры: c 88-92 по 120-124, рост: с 170-178 по 182-188.
	
	
	2
	шт


66. Носки  х/б 100% хлопок цвет черный
Пряжа: 100% х/б, цв. чёрный

чёрные

	
	
	115
	пар


67. Белье муж. нательное ГОСТ 20462-87
С начесом для повседневной носки в холодную погоду. Двухслойное переплетение полотна создает воздушную термоизолирующую прослойку. Плоские швы  обеспечивает ему высокую прочность, долговечность и комфорт. Цвет черный.
Состав: внешний слой-50%хлопок+50%полиэстер
              внутренний слой -100%акрил
плотность: 250г/м2

	
	
	80
	шт


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно наименования технического задания.


ДО МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ ВЫШЕ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН:
1. Предоставить заказчику образцы поставляемой продукции для проведения входящего контроля.

2. Предоставить паспорта и сертификаты соответствия на указанную продукцию со сроком не более 8 (восьми) месяцев от момента поступления  продукции на склад заказчика.
Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 17.09.2015 года (83130) 2 30 55
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