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Технические требования
На реализацию тренажеров «Мостик-2000»
1. Основные сведения (объект монтажа)
Комплексный тренажер «Мостик» (далее-изделие) служит для повышения эффективности обучения и подготовки офицерского состава по управлению кораблем, тактическим маневрированием кораблей ВМФ, обеспечению навигационной безопасности плавания при маневрировании в различных условиях обстановки.
Изделие предназначено для моделирования движения корабля, обеспечения визуализации окружающей корабль обстановки и управления кораблем с целью отработки и совершенствования практических навыков обучаемого расчета ГКП-БИП-Штурман по навигационному ориентированию, обеспечению кораблевождения, по отработке задач уклонения от столкновения с целями и обеспечения навигационной безопасности плавания при маневрировании в различных условиях обстановки, а также непрерывной автоматической записи (регистрации) текущей надводной обстановки и параметров маневрирования корабля с возможностью последующего воспроизведения любого фрагмента плавания для разбора, подготовки отчетных документов и проведения тренировок с личным составом ГКП и БИП.
Состав одного тренажера «Мостик» приведен в таблице 1.

Таблица 1.

	Обозначение

документа
	Наименование составных частей изделия
	Кол-во

	Документация

	СКБВ.461965.002 ФО
	Формуляр
	1

	СКБВ.461965.002 ВЭ
	Ведомость эксплуатационной документации (ВЭ)
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ
	Руководство по эксплуатации КТ «Мостик-2000»
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ1
	Руководство по эксплуатации. Часть 1. АРМ руководителя
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ2
	Руководство по эксплуатации. Часть 2. АРМ командира
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ3
	Руководство по эксплуатации. Часть 3. АРМ вахтенного офицера
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ4
	Руководство по эксплуатации. Часть 4. АРМ штурмана
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ5
	Руководство по эксплуатации. Часть 5. АРМ оператора РЛС/САРП
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ6
	Руководство по эксплуатации. Часть 6. Описание поставки. Инструкция по установке ПО
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ7
	Руководство по эксплуатации. Часть 7. Тренажер «Звучание-Т»
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ8
	Руководство по эксплуатации. Часть 8. Тренажер ГМССБ
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ9
	Руководство по эксплуатации. Часть 9. Имитатор ЭКС «Звучание»
	1

	СКБВ.461965.002 РЭ10
	Руководство по эксплуатации. Часть 10.Тренажер «Эксперт»
	1

	СКБВ.461965.002 ЗИ
	Ведомость ЗИП
	1

	
	Компакт-диск (CD) «Руководства по эксплуатации»
	1

	4013-016-23168759-2003 ПС
	Паспорт на ПЭВМ
	30

	Программное обеспечение на CD

	СКБВ.466952.001
	Программное обеспечение КТ «Мостик-2000»
	1

	СКБВ.466952.001.002
	Специальное ПО районов плавания и моделей кораблей
	1

	СКБВ.466952.001.004
	ПО имитации ЭКС «Звучание»
	1

	СКБВ.466952.001.005
	ПО тренажера ГМССБ
	1

	СКБВ.466952.001.006
	ПО тренажера «Звучание-Т»
	1

	СКБВ.466952.001.007
	ПО тренажера «Эксперт»
	1

	СКБВ.466952.001.003
	Коллекция электронных карт
	3

	
	ОС Windows 7 Pro Rus
	29

	
	ОС Windows 2008 Server Rus
	1

	
	Диск с лицензиями ЗАО «Транзас»
	1

	
	Ключ защиты
	10

	Аппаратные средства

	СКБВ.467451.001
	АРМ руководителя в составе:
	1

	СКБВ.467451.001.01
	АРМ руководителя
	1 к-т

	
	Монитор 
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	1

	
	Принтер 
	1

	СКБВ.467451.001-02
	Сетевой файл-сервер тренажера
	1 к-т

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	1

	
	Коммутатор 
	1

	
	Коммутатор видеосигнала 
	1

	
	Консоль дисплейная 
	1

	
	Устройство бесперебойного питания 
	1

	
	Соединительная панель 
	1

	
	Розетки RJ-45 UTP-5e настенные одинарные
	30

	
	Коннекторы RJ-45 
	30

	
	Патч-корды UTP-5e 3м
	60

	
	Патч-корды UTP-5e 1м
	10

	
	Кабель UTP-5e 
	2

	
	Стойка 
	1

	СКБВ.467451.002
	Полномасштабный мостик в составе:
	1 

	СКБВ.467451.002.05
	Канал визуализации (СИВО-1)
	5

	
	Проектор 
	5

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	5

	
	Устройство бесперебойного питания 
	1

	СКБВ.467451.002.03
	АРМ оператора РЛС/САРП
	

	
	Консоль РЛС/САРП
	1

	
	Монитор 
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	1

	
	Трекбол консольный трехкнопочный
	1

	
	Специализированная клавиатура типа BM-E
	1

	СКБВ.467451.002.01
	АРМ командира
	1

	
	Консоль электронной картографической системы
	1

	
	Монитор 
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	1

	
	Трекбол консольный двухкнопочный
	1

	СКБВ.467451.002.02
	АРМ вахтенного офицера
	1

	
	Консоль управления кораблем
	1

	
	Консоль авторулевого «Аист»
	1

	
	Монитор 
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»;
	1

	
	Трекбол консольный двухкнопочный
	1

	
	Панель общей информации
	1

	
	Панель подачи звуковых сигналов
	1

	
	Машинный телеграф
	1

	
	Блок подключения телеграфа
	1

	
	Интерфейсный блок USB-CAN
	1

	СКБВ.471451.002.04
	АРМ штурмана в составе:
	1

	СКБВ.471451.002.04-01
	АРМ штурмана
	1

	
	Монитор 
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	1

	СКБВ.471451.002.04-02
	Станция пеленгования
	1

	
	Монитор 
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»;
	1

	СКБВ.467451.003 СКБВ.466952.001
	Виртуальные мостики в составе:
	2

	СКБВ.467451.003.04
	Каналы визуализации (СИВО-2, 3)
	2

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	2

	
	Проектор 
	2

	
	Штатив для крепления проектора к потолку
	2

	
	Экран настенный
	2

	СКБВ.467451.003.01

СКБВ.467451.003.02

СКБВ.467451.003.03
	АРМ командира, вахтенного офицера, оператора РЛС/САПР
	6

	
	Монитор 
	6

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»;
	6

	
	Устройство бесперебойного питания 
	1

	
	Коммутатор 
	1

	
	Стойка 
	1

	
	
	

	СКБВ.467451.004
	Класс предтренажерной подготовки в составе:
	1

	СКБВ.467451.004.01
	АРМ руководителя КПП
	1

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	1

	
	Проектор 
	1

	
	Штатив для крепления проектора к потолку
	1

	
	Экран настенный
	1

	
	Соединительная панель 
	1

	
	Коммутатор 
	1

	СКБВ.467451.004.02
	АРМ обучаемого
	6

	
	Монитор 
	6

	
	ПЭВМ «FLAGMAN – Z»; 
	6

	
	ЗИП одиночный в соответствии с ведомостью СКБВ.461965.002 ЗИ
	1 к-т


2. Объем и содержание работ
Объём и содержание работ приведен в таблице 2

Таблица 2
	Место выполнения работ
	Содержание проводимых работ

	в/ч 20515, г. Балтийск, Калининградской области
	1. Разработка и согласование проекта установки и монтажа оборудования КТ «Мостик» в выделенных помещениях;
2. Разработка и согласование программ и методик испытаний КТ «Мостик»;
3. Выполнение подготовительных работ в помещениях для размещения оборудования КТ «Мостик» в выделенных и подготовленных помещениях в соответствии с разработанным проектом (монтаж соединительных, питающих щитов, прокладка и проверка кабеля);

4. Установка, монтаж КТ «Мостик» в подготовленных и допущенных помещениях;

5. Пуск, настройка, регулировка и комплексная проверка, функционирования КТ «Мостик»;

6. Сдача выполненных работ, передача КТ «Мостик» в эксплуатацию л/с и оформление отчетной документации.



	в/ч 56529-6, г. Санкт-Петербург
	1. Разработка и согласование проекта установки и монтажа оборудования КТ «Мостик» в выделенных помещениях.

2. Разработка и согласование программ и методик испытаний КТ «Мостик».

3. Выполнение подготовительных работ в помещениях для размещения оборудования КТ «Мостик» в выделенных и подготовленных помещениях в соответствии с разработанным проектом (монтаж соединительных, питающих щитов, прокладка и проверка кабеля).

4. Доставка комплекта тренажера со склада в/ч 77360-32, установка, монтаж в подготовленных и допущенных помещениях.

5. Пуск, настройка, регулировка и комплексная проверка, функционирования КТ «Мостик».

6. Сдача выполненных работ, передача КТ «Мостик» в эксплуатацию л/с и оформление отчетной документации.




3. Проведение приемо-сдаточных испытаний.

3.1. Испытания и проверку тренажера проводит представитель Заказчика при участии представителей предприятия, осуществляющего монтаж и пуско-наладочные работы.

3.2. Тренажер на испытания и приемку должен предъявляться комплектно в соответствии формуляром.
3.3. Исполнитель работ должен обеспечивать представителей заказчика всей необходимой контрольно – измерительной аппаратурой, специальным оборудованием, эксплуатационной документацией на них, необходимых для проведения испытаний и приемки.

3.4. Испытания проводятся в нормальных климатических условиях при температуре окружающего воздуха (25±10) º С, относительной влажности (45-80)% и атмосферном давлении от 630 до 800 мм. рт. ст. При температуре воздуха выше 30º С относительная влажность не должна превышать 77%.

3.5. Результаты испытаний считаются положительными, а тренажер выдержавшим их, если в процессе их проведения параметры и характеристики соответствуют указанным в технической документации на изделие.

3.6. По результатам приемосдаточных испытаний оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ.

4. Требования к техническим характеристикам работ

Выполнение работ по своему качеству, комплектности, срокам хранения должны быть организованы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, как ниже указано:

	ГОСТ 2.501- 88

	ГОСТ 2.503- 90

	ГОСТ 2.601-95

	ГОСТ 2.603-68

	ГОСТ РВ 2.902-2005

	ИСО 10007 - 95

	ГОСТ РВ 15.1 000-92

	ГОСТ РВ 15. 002-2003

	ГОСТ РВ 0015-003-2008

	ГОСТ РВ 15.004-2004

	ГОСТ РВ 15.108-2003

	ГОСТ РВ 15.207-2005

	ГОСТ РВ 15.209-2006

	ГОСТ РВ 15.210-2001

	ГОСТ РВ 15.211-2002

	ГОСТ РВ 15.305-2007

	ГОСТ РВ 15.306-2003

	ГОСТ РВ 0015-601 -2008

	ГОСТ РВ 15.701-2003

	ГОСТ РВ 15.702-94 

(изм. 1-2001)

	ГОСТ РВ 15.703-2005

	ГОСТ РВ 0015-704-2008

	ГОСТ РВ 0015-705-2008

	ГОСТ РВ 15.1 708-92

	ГОСТ РВ 15.1 709-92

	ГОСТ РВ 51540-2005

	ГОСТ РВ 52006-2002

	ГОСТ Р 50739-95


Обеспечение режима секретности при выполнении работ должно соответствовать требованиям Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ и ИРС-2005.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы и на комплектующие изделия после утверждения акта сдачи-приемки работ должен быть не менее 24 (двадцать четыре) месяца.
6. Срок выполнения работ:

6.1. Работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2014 года.

	От ____________________________________

	
	От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 

Начальник отдела                         Витин С.П.
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