от 10.07.2013 г. №810 н-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №810 н-13 На право заключения договора купли-продажи и выполнения монтажных, пусконаладочных работ козловых кранов грузоподъемностью 100 тонн для целей лизинга для нужд ОАО «НИАЭП»:
Содержание запроса:

1. Какие краны Вам необходимы новые или б/у?
2. Укажите грузоподъемности кранов на консоли.
3. Укажите рабочий вылет крюка на консоли, рабочий вылет на консоли крюка главного подъема.
4. Уточнить рабочую силу ветра. Действительно ли необходимо 25 м/сек, возможно будет достаточно 14 м/сек?
5. Имеются ли строительные ограничения у кранов?
6. Какие грузы будут перегружать краны? Максимальные габариты груза.
7. Будет ли производится пронос груза между опорами крана, какая максимальная длинна груза?
8. Где располагается питающая колонка, в середине пути или в начале?
9. Высота подъема основного крюка необходима именно 18м? Возможно ли уменьшить высоту подъема?
10. Возможна ли конструкция портала (включает мост и опоры) балочного типа, а не решетчатого?
11. В спецификации указано 2 ед., а технической части 1 ед., просим уточнить количество ед. техники.
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Нам необходимы новые краны.

2. Грузоподъемность кранов на консоли – 10 тн.

3. Рабочий вылет основного крюка на консоли.
4. Рабочая сила ветра - 25 м/с.

5. Строительных ограничений у кранов нет.

6. Максимальные габариты груза перемещаемые кранами – 24х12х6 м.

7. Максимальная длина груза проноса между опорами крана – 12 м.

8. Питающая колонка располагается в середине пути.

9. Высота подъема основного крюка 18 м.

10. Конструкция портала балочного типа невозможна.
11. 2 ед. техники.
