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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Ед. измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Стол для руководителя 
	Размер не менее 1800х900х750 и не более 3% превышения от указанных размеров. Стол руководителя должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 26мм и не более 28мм. Вертикальные торцы боковин должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в единой цветовой гамме с ЛДСтП. Все изделия должны комплектуются опорами для компенсации неровностей пола диапазон 10 мм. Экран должен быть современной формы и выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм и не более 22мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм. Столешница должна быть современной формы с закругленными углами толщиной не менее 35,5мм и не более 36мм торцы должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2мм.
 Цвет – темный (темный орех) или другие не менее 5 вариантов по образцу заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Столешница, 2 струбцины, экран.
	шт.
	1
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	2
	Тумба подкатная 3 ящичная с центральным замком
	Размер не менее 460х500х600 и не более 3% превышения от указанных размеров. Тумба подкатная должна быть изготовлена из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 26мм и не более 28мм. Вертикальные торцы боковин должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в единой цветовой гамме с ЛДСтП. Тумба должна состоять из каркаса и не менее 3х ящиков. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм  и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 и не более 0,5 мм. Ящики должны устанавливаться на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения не менее на 4/5 глубины. Внутренний размер корпуса ящика ШхГхВ 34х44х8 см. Фасадная стенка должна быть из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм, торцы фасадной стенки по периметру должны быть облицованы  толщиной не менее 0,4мм и не более 0,5мм. Металлическая ручка-скоба должна быть изогнутой формы,  межосевое расстояние должно быть не менее 96 мм. Колесные опоры должны быть из пластика черного цвета диаметром не менее 40мм и высотой не менее 55мм Цвет – темный орех или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика. Мебель должна поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Каркас, 4 колесных опоры, задняя стенка, 3 ящика, центральный замок с комплектом ключей.
	шт.
	1
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	3
	Брифинг - приставка
	Размер не менее 1300х800х360 и не более 3% превышения от указанных размеров. Стол приставной должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Стол должен состоять из ноги-опоры и столешницы. Опора должны представлять собой выполненный из  металла цилиндр диаметром не менее 50 мм и высотой не менее 690 и не более 696мм. Столешница должна быть вытянутой формы с закругленными углами выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 35,5мм. и не более 36мм. 

 Соединение деталей должно производиться при помощи фурнитуры, гарантирующей многократную сборку. Соединение со столешницами рабочих столов должно производиться к внутренней стороне  металлическими пластинами. Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция должна быть по сборке вложена в упаковку. Цвет – темный (темный орех) или другие не менее 5 вариантов по образцу заказчика.  
	Столешница, опора.
	шт.
	1


	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	4
	Стол приставка (стол приставной) 
	Размер не менее 1800х600х750 и не более 3% превышения от указанных размеров. Стол приставной должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Стол должен состоять из 2х ног-опор и столешницы. Опоры должны представлять собой выполненный из  металла цилиндр диаметром не менее 50 мм и высотой не менее 690 и не более 696мм. Столешница вытянутой формы выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 35,5мм. и не более 36мм. 

 Соединение деталей должно производиться при помощи фурнитуры, гарантирующей многократную сборку. Соединение со столешницами рабочих столов должно производиться встык металлическими пластинами.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция должна быть по сборке вложена в упаковку. Цвет – темный (темный орех) или другие не менее 5 вариантов по образцу заказчика.
	Столешница, 2 опоры.
	шт.
	1
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	5
	Опора для брифинг приставки 
	Опора должна быть выполнена из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 50 мм. Фланец прямоугольной формы из листовой стали. Покрытие порошковое.
	Металлическая труба, заглушка.
	шт.
	1
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	6
	Опора для стола приставного
	Опора должна быть выполнена из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 50 мм. Фланец прямоугольной формы из листовой стали. Покрытие порошковое.
	Металлическая труба, заглушка.
	шт.
	2
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	7
	Шкаф для 

одежды
	Размер не менее 600х450х2050 и не более 3% превышения от указанных размеров. Шкаф должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Топ шкафа должен быть толщиной не менее 26мм и не более 28мм. Задняя стенка должна изготовлена из ДВП толщиной не менее 4мм, ламинированная под основной цвет материала, для обеспечения жесткости изделия должна крепиться в пазы при помощи самореза и пластикового соединителя. Каркас должен быть толщиной не менее 26 и не более 28мм и облицован кромкой ПВХ не менее 2мм.,  в комплекте должна быть полка для головных уборов  штанга для плечиков. Стяжная полка должна быть толщиной  не менее 18мм. Двери шкафа должны устанавливаться на регулируемые петли с диаметром чашечки 35мм. Торцы дверей должны быть обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4 и не более 0,5мм. В комплекте должны быть предусмотрены регулируемые опоры, которые должны вкручиваться в металлическую втулку. Металлическая ручка-скоба должна быть изогнутой формы,  межосевое расстояние должно быть не менее 96 мм. Цвет – темный орех или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Каркас, задняя стенка, полка для головных уборов, штанга для вешалок (плечиков), 2 двери навесные, фурнитура.
	шт.
	1
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	8
	Шкаф книжный 

со стеклянными 

дверьми
	Размер не менее 900х450х2050 и не более 3% превышения от указанных размеров. Шкаф для документов должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Топ шкафа должен быть толщиной не менее 26мм и не более 28мм. Задняя стенка должна изготовлена из ДВП толщиной не менее 4мм, ламинированная под основной цвет материала, для обеспечения жесткости изделия должна крепиться в пазы при помощи самореза и пластикового соединителя. Каркас должен быть толщиной не менее 26 и не более 28мм и облицован кромкой ПВХ не менее 2мм. Шкаф состоит из корпуса, полок и дверей. Нижние двери должны быть из ЛДСтП толщиной не менее 18мм, верхние стеклянные матовые. Стяжная полка должна быть толщиной  не менее 18мм. Двери шкафа должны устанавливаться на регулируемые петли с диаметром чашечки 35мм. Торцы дверей должны быть обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4 и не более 0,5мммм В комплекте должны быть предусмотрены регулируемые опоры, которые должны вкручиваться в металлическую втулку. Металлическая ручка-скоба должна быть изогнутой формы,  межосевое расстояние должно быть не менее 96 мм. Цвет – темный орех или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Каркас, задняя стенка, 2 двери из матового стекла, 2 двери из ДСтП, полки для документов, фурнитура.
	шт.
	1
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	9
	Кресло руководителя 
	Механизм качания (TG) с фиксацией кресла в рабочем положении. Крестовина – черный пластик. Подлокотники пластиковые должны являться связующим звеном между сиденьем и спинкой, без накладок. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролик стандарта BIFMA 5,1 (США); диаметр штока 11 мм, материал - нейлон Сиденье и спинка мягкие в основе стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3 толщиной не менее 20мм и не более 25мм. Материал обивки черная кожа в комбинации с кожзамом. Кресло должно поставляться в разобранном виде.
	Подлокотники, газпатрон, сиденье, спинка, крестовина.
	шт.
	3
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	10
	Стол рабочий (письменный) с экраном 
	Размер не менее 1370х710х760 и не более 3% превышения от указанных размеров. Стол письменный должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм. Вертикальные торцы боковин должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в единой цветовой гамме с ЛДСтП. Все изделия должны комплектуются опорами для компенсации неровностей пола диапазон 10 мм. Экран должен быть выполнен из ЛДСтП не менее 18 мм. Торцевые кромки экрана должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм. Торцы должны быть обработаны кромкой ПВХ не менее 2 мм. Цвет – орех, ольха, груша или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Стол рабочий ,экран, струбцины.
	шт.
	90
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	11
	Тумба подкатная 4х ящичная
	Размер не менее 400х400х550 и не более 3% превышения от указанных размеров. Тумба подкатная должна быть изготовлена из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 22 мм. Вертикальные торцы боковин должны быть облицованы кромкой ПВХ не менее 2 мм в единой цветовой гамме с ЛДСтП. Тумба должна состоять из каркаса и не менее 3х ящиков. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП не менее 18 мм  и должны быть соединены при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура должна быть для многократной сборки. Торцевые кромки должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Ящики должны устанавливаться на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, выдвижения не менее на 4/5 глубины. Внутренний размер корпуса ящика ШхГхВ 28х38х7 см. Фасадная стенка должна быть из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм, торцы фасадной стенки по периметру должны быть облицованы  толщиной не менее 0,4 мм. Металлическая ручка-скоба должна быть изогнутой формы,  межосевое расстояние должно быть не менее 96 мм. Колесные опоры должны быть из пластика черного цвета диаметром не менее 40мм и высотой не менее 55мм. Цвет – орех, ольха, груша или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Каркас, 4 ящика, задняя стенка, фурнитура.
	шт.
	90
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	12
	Шкаф 2-х дверный для документов со стеклянными дверцами 
	Размер не менее 757х358х2010 и не более 3% превышения от указанных размеров. Шкаф для документов должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Топ шкафа должен быть толщиной не менее 22мм. Задняя стенка должна состоять из двух кусков ДВП толщиной не менее 4мм, ламинированная под основной цвет материала, для обеспечения жесткости изделия должна крепиться в пазы при помощи самореза и пластикового соединителя. Каркас должен быть толщиной не менее 22мм и облицован кромкой ПВХ не менее 2мм.,  в комплекте должно быть не менее четырех полок. Стяжные полки должны быть толщиной  не более 23мм, вкладные не менее 18мм и не более 20мм. Двери шкафа должны устанавливаться на регулируемые петли с диаметром чашечки 35мм. Торцы дверей должны быть обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4мм В комплекте должны быть предусмотрены регулируемые опоры, которые должны вкручиваться в металлическую втулку. Металлическая ручка-скоба должна быть изогнутой формы,  межосевое расстояние должно быть не менее 96 мм. Цоколь должен быть высотой не менее 5-ти см. Цвет – орех, ольха, груша или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Каркас, задняя стенка, 2 двери из матового стекла, 2 двери из ДСтП, полки для документов, фурнитура.
	шт.
	33
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	13
	Шкаф для одежды 
	Размер не менее 757х550х2010 и не более 3% превышения от указанных размеров. Шкаф для документов должен быть изготовлен из экологически чистой ДСтП с ламинированным покрытием, подтвержденной сертификатами производителя, облицованной кромкой ПВХ фирмы Rehau (Германия) или аналог. Соединение кромки ПВХ с деталью должно осуществляться производственным способом без клеевого следа. Фурнитура для многократной сборки фирмы Hettich (Германия) или аналог. Топ шкафа должен быть толщиной не менее 22мм. Задняя стенка должна состоять из двух кусков ДВП толщиной не менее 4мм, ламинированная под основной цвет материала, для обеспечения жесткости изделия должна крепиться в пазы при помощи самореза и пластикового соединителя. Каркас должен быть толщиной не менее 22мм и облицован кромкой ПВХ не менее 2мм.,  в комплекте должна быть полка для головных уборов и продольная штанга для плечиков. Стяжная полка должна быть толщиной не менее 18мм. Двери шкафа должны устанавливаться на регулируемые петли с диаметром чашечки 35мм. Торцы дверей должны быть обработаны кромкой ПВХ не менее 0,4мм В комплекте должны быть предусмотрены регулируемые опоры, которые должны вкручиваться в металлическую втулку. Металлическая ручка-скоба должна быть изогнутой формы,  межосевое расстояние должно быть не менее 96 мм. Цоколь должен быть высотой не менее 5-ти см. Цвет – орех, ольха, груша или другие не менее 5 вариантов по образцу Заказчика.  Мебель должна поставляться в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке должна быть вложена в упаковку.
	Каркас, задняя стенка, полка для головных уборов, штанга для вешалок (плечиков), 2 двери навесные, фурнитура.
	шт.
	23
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 

	14
	Кресло оператора/ персонала 
	Кресло должно быть изготовлено на черном пластиковом основании. Сиденье и спинка мягкие в основе стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3 толщиной не менее 20мм и не более 25мм. Каркас должен быть не монолитный. Материал подлокотников должен быть пластик. Механизм основания должна быть пиастра.  Пиастра должна быть снабжена рычагом регулировки газ- лифта. Механизм регулировки спинки с фиксацией в нескольких положениях. Крестовина Черная пластиковая Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); Диаметр штока 11 мм, Материал – нейлон. Цвет – темный (черный или аналог) или другие не менее 5 вариантов по образцу заказчика.
	Подлокотники, газпатрон, сиденье, спинка, крестовина, подлокотники, фурнитура.
	шт.
	90
	3 дня
	12 мес., и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем 


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	На упаковку товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ и иным обязательным нормам и стандартам.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Работы принимаются согласно акту о приемке выполненных работ и оформляются по форме и правилам, утвержденным действующими нормативно-правовыми документами, проверяются и подписываются уполномоченными представителями.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Акт о приемке выполненных работ (Акт формы КС-2) - документ, составленный по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от  11.11.1999 года № 100, применяемый для подтверждения фактически выполненных объемов работ, передаются одновременно со сборкой и установкой товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Доставка Товара производится Исполнителем по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 4, корп.1А, 8-9 этаж за свой счет или привлеченным транспортом Исполнителя со своего склада до места установки. Затраты на транспортировку в том числе подъем несет Исполнитель.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Представленная мебель должна быть обеспечена бесплатным гарантийным обслуживанием в течение 12 месяцев и не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.     

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной продукции дефектов поставщик обязан заменить такую продукцию в течение 30 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет средств поставщика. 

Поставщик на период гарантийного срока оказывает сервисные бесплатные услуги по ремонту мебели.
Сборка мебели осуществляется за счет Исполнителя непосредственно на местах установки мебели (8-9 этаж).


РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ и иным обязательным нормам и стандартам и не оказывать неблагоприятные экологические воздействия на окружающую среду.
Ламинированное покрытие должно быть устойчивое к механическим воздействиям, плотность-0,75г/см3. Предел прочности при изгибе должен быть не менее 14 Н/кв.мм, содержание формальдегида должно быть не более 0,8 мг/100г (8 Класс эмиссии Е1), влажность должна быть не более 10%, средняя плотность должна быть не менее 640 кг/куб.м. в подтверждение предоставляется декларация о соответствии с указанием ГОСТов.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, технике безопасности и охране труда при выполнении работ. Охране окружающей среды, а также за обеспечение своевременной уборки образовавшегося мусора вследствие доставки, сборки и установки мебели в пределах 8 и 9 этажа  корпуса №1А  ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», расположенного по адресу г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп.1А.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Мебель должна быть сертифицирована, изготовлена из экологически чистых материалов. Все детали мебели должны иметь современный дизайн и быть выполнены из высококачественных материалов.



РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Исполнитель осуществляет доставку, сборку и установку мебели за свой счет до ее месторасположения (8 и 9 этажа  корпуса №1А  ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», расположенного по адресу г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп.1А.), в т.ч. обеспечение своевременной уборки образовавшегося мусора вследствие доставки, сборки и установки мебели в пределах 8 и 9 этажа.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Согласно ГОСТ, ТУ и иным обязательным нормативным требованиям (на русском языке).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется
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