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Требования к предмету закупки: на право заключения договора поставки, монтажа, калибровки и активирования тахографов Меркурий ТА-001 с блоком СКЗИ (средство криптографической защиты информации) 

1.Требования к техническим средствам контроля.
Техническое средство контроля (далее Тахограф), устанавливаемое на транспортное средство (далее ТС), должно обеспечивать непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств согласно требованиям приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36, иметь сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» (утв. Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2015 г. № 109), сертификат соответствия требованиям Приказа Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. N 285, сертифицированы для установки на ТС, перевозящие опасные грузы, с одновременной передачей информации в программное обеспечение мониторинга транспорта.
2.Требования к участнику.
Участник закупки должен иметь все разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением Договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ, в том числе: 

- Участник закупки должен обладать Лицензией Управления Федеральной Службы Безопасности "На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», дающая право на выполнение всего перечня работ, являющего предметом настоящей закупки (согласно «Положения о лицензировании …» утвержденного Постановлением Правительства №313 от 16.04.2012 г.)

- Участник закупки должен иметь копию уведомления ФБУ «Росавтотранс» об учёте участника (его мастерской) в перечне мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов с присвоением регистрационного номера.

3. Требования по составу и количеству.

  Тахограф Меркурий ТА-001 с блоком СКЗИ без GPRS-модема в количестве 5 штук.
В состав тахографа входит бортовое устройство и следующие внешние компоненты:

- антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS;

- комплект монтажных частей для соединения компонентов Тахографа и их установки на транспортном средстве.
Тахограф имеет ударопрочный диэлектрический, выполненный из конструкционного пластика, защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:

-  устройство обработки данных;

- программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;

- программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее – блок СКЗИ)

- блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

- 3-D сенсор движения (акселерометр);

- два устройства ввода карт (считывающие устройства);

- средство отображения информации (дисплей);

- печатающее устройство;

- разъем USB для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;

- разъемы для подключения тахографа к транспортному средству;

- разъем для подключения к тахографу антенны для приема сигналов ГНСС;

- разъем для подключения к тахографу антенны для приема и передачи сигналов GSM/GPRS;

- средства ввода информации в Тахограф (клавиатура).

- два CAN-интерфейса;

- интерфейс USB;

- интерфейс RS-485;

- аналоговые и цифровые входы;

- входы/выходы для организации голосовой связи;

- встроенную батарею питания с ресурсом работы не менее 5 лет.

Разъёмы для подключения антенн приема сигналов ГНСС, приема/передачи сигналов GSM/GPRS, а также слот для SIM-карты должны быть закрыты кожухом с возможностью пломбировки. Тахограф должен обеспечивать выгрузку тахографических данных в формате .ddd. Тахограф должен передовать навигационные данные в программу Omnicomm  (установленна у заказчика), через сервер заказчика.
4. Требования по техническим характеристикам.
	Технические характеристики
	Значения

	Диапазон измерения пути
	0-9 999 999,9 км

	Разрешение
	0,1 км

	Диапазон расчета скорости
	0-220 км/час

	Дискретность измерений
	60 секунд

	Количество одновременно обслуживаемых карт водителей
	2

	Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей
	365

	Индикация
	Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой

	Ширина термобумаги
	57,5 мм

	Скорость печати
	80 мм/с

	Количество слотов для карт
	2

	Диапазон напряжения питания
	8-30 В

	Потребляемая мощность
	не более 15 Вт

	Габариты
	210 х 190 х 65 мм

	Вес
	1 кг

	Диапазон рабочих температур
	-40…+70°С

	Производитель
	Группа компаний INCOTEX (Москва)


5.Требования к выполнению работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ в области технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха.

Выполнение работ производится по месту дислокации транспортных средств Заказчика: (г. Снежинск, ул. Транспортная, 44).

Должна быть произведена установка, проверка, настройка, активация, калибровка и опломбирование Тахографов.

Должен быть проведен инструктаж персонала Заказчика по работе с Тахографами.
6. Требования по сроку выполнения поставок и работ.
С момента подписания договора по 21.12.2015
7. Требование по содержанию выполняемых работ.

Все оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется соответствие с технической документацией заводов изготовителей и требованиями действующих нормативных актов.

Тахограф устанавливается в кабину ТС по возможности на штатное место автомагнитолы размерности DIN1. При отсутствии свободного места, в отдельно расположенный ударопрочный жесткий корпус. Подключение питания производится через устройство стабилизации и защиты питания в блоке предохранителей ТС, на клеммы свободных и неиспользуемых предохранителей. Все затраты на расходные материалы, по установке Тахографа, спидометра, датчика скорости, устройства защиты питания на конкретные виды ТС включены в стоимость установки соответствующего оборудования. 
Электронный спидометр устанавливается на штатное место спидометра в кабине конкретного ТС. Прокладка кабелей к датчику скорости, к Тахографу, к месту подключения питания, к АКБ (при подключении по схеме с отключаемой массой), осуществляется в цельном бронированном, гофрированном жгуте параллельно существующим кабельным трасам ТС; 

- подключение датчика скорости и спидометра к Тахографу осуществляется жгутами заводского исполнения, поставляемыми в комплекте со спидометром (не менее двух жгутов на один спидометр), дополнительно жгут прокладывается в цельном металлическом гофрированном рукаве соответствующего диаметра; 

- при наличие на конкретном ТС устройства АБС подключение спидометра и Тахографа осуществляется по схемам подключения на ТС с устройствами АБС. При необходимости использовать усилитель сигнала АБС;

- при невозможности установки спидометра на штатное место, произвести его установку на приборную панель ТС  в свободном месте,  но не далее чем 0,5 м от оси рулевой колонки ТС;

- опломбирование спидометра, места подключения к датчику скорости и иных электрических соединений производится в соответствие с действующей нормативной документацией РФ.

Подключение питания Тахографа осуществляется через устройство стабилизации и защиты питания в блоке предохранителей ТС, на клеммы свободных и неиспользуемых предохранителей. На ТС с отключаемой массой подключение Тахографа должно выполняться по схемам подключения на ТС с отключаемой массой с использованием дополнительного реле.

Техническая документация на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции) передаются Заказчику одновременно с оформлением акта приема–передачи.

Исполнитель в установленном порядке осуществляет подготовку необходимых материалов и документов и оформление карт водителя и предприятия в соответствие с требованиями действующих нормативных актов РФ. Карты водителя, предприятия, должны работать с тахографами, оснащенными модулем СКЗИ. Установку тахографа производит согласно требованиям приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36.

Затраты по проживанию и проезду до места выполнения работ входят в стоимость по установке тахографов. Выполнение работ суббодрядчиком не допускается. Подача транспорта на установку тахографа исполнителю осуществляется соглассно составленному у заказчика графика выхода транспорта на линию. Транспорт с линии сниматься не будет!
8. Требование к гарантийным обязательствам.
Гарантия на тахографы должна составлять 36 месяцев и начинаться с даты ввода тахографов в эксплуатацию.
Перечень транспортных средств для установки Тахографа

	№ п.п.

	Инв. №

	Год выпуска

	Марка

	Бортовое напряжение

	Привод спидометра


	1
	1380
	2011
	ПАЗ-4234
	24 В.
	Электронный

	2
	1383
	2011
	ПАЗ-4234
	24 В.
	Электронный

	3
	1392
	2012
	ПАЗ-4234
	24 В.
	Электронный

	4
	1408
	2013
	ПАЗ-4234
	24 В.
	Электронный

	5
	1409
	2013
	ПАЗ-4234
	24 В.
	Электронный
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