От 20.06.2013г. № 085ИТ/ОК-013
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту: № 040ИТ/ОК-013 «Поставка серверного оборудования по бюджету 1 и 2 кв. 2013 года для нужд ОАО «НИАЭП».
Президент ОАО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Т.М. Барова

«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Президент ОАО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко                                                                                            от   «20» июня 2013 г.

Изменения  документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту: 
№ 040ИТ/ОК-013 «Поставка серверного оборудования по бюджету 1 и 2 кв. 2013 года для нужд ОАО «НИАЭП»
Нижний Новгород

 2013 год          
от 20.06.2013г. № 085ИТ/ОК-013
1. В Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора строку № 32 Спецификации изложить в редакции:

Адрес поставки: Санкт-Петербургское представительство ОАО "НИАЭП",  г.Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6, литер А.
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	Дисковый массив HP P2000 в составе:
	
	
	

	
	
	
	
	

	332
	ИБП  APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V [SURT2000XLI]+[SURTRK]
	Выход

    Максимальная выходная мощность - 1400 Ватт / 2000 ВА 

    Максимальное задаваемое значение мощности - 1400 Ватт / 2000 ВА

    Номинальное выходное напряжение - 230V
    Надпись об уровне выходного напряжения - Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

    Эффективность под полной нагрузкой - 90%

    Искажения формы выходного напряжения - менее 3%

    Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1

    Пик-фактор - 3 : 1

    Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал

    Выходные соединения - (6) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers
    Байпас - встроенный байпас

Вход

    Номинальное входное напряжение - 230V 

    Входная частота - 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) 

    Тип входного соединения - IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A  

    Длина шнура - 2.44 метр

    Диапазон входного напряжения при работе от сети - 160 - 280В

    Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети - 100 - 280В

    Другие значения входного напряжения - 220,240 

Батареи и продолжительность автономной работы

    Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

    Предварительно установленные батареи - 1

    Типовое время перезарядки - 4 часа

    Сменный комплект батарей - RBC31

    Количество сменных комплектов батарей - 1

   Коммуникационные средства и средства администрирования

    Интерфейсный порт - DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ - 1

    Панель управления - Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)  

Звуковой сигнал - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

    Аварийное отключение питания (EPO) - Дополнительный

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска - 420 Джоули

    Фильтрация - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 

Физические характеристики ИБП APC SURT2000XLI:

    Максимальная высота - 432.00 mm
    Максимальная ширина - 85.00 mm
    Максимальная глубина - 483.00 mm
    Высота аппаратурной стойки - 2 юнит

    Масса нетто - 25.00 КГ

Дополнительная комплектация:  Rail Kit (набор для крепления UPS в 19" стойку), артикул производителя [SURTRK]
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