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Техническое задание 
на поставку пробоотборников типа P-10 и металлических бочонков, предназначенных для транспортировки пробоотборников типа P-10
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Пробоотборники типа P-10 и металлические бочонки, предназначенные для транспортировки пробоотборников типа P-10.                                                                           

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	317726



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначены для перевозки проб гексафторида урана UF6 (c обогащением по U-235 до 5,0%).



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями стандарта ASTM С761-91, раздел 10, США.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Пробоотборник Р-10 должен быть изготовлен в соответствии с ASTM С761-91, раздел 10 США, предназначен для перевозки проб гексафторида урана UF6 (с обогащением по U-235 до 5,0%), изготовленного из природного урана. Количество UF6 в одном пробоотборнике Р-10 не более 0,01 кг. 
Металлический бочонок должен быть изготовлен в соответствии с SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов" п. 623 , предназначен для транспортировки пробоотборников Р-10, не более 10 штук в одном бочонке.
[bookmark: _GoBack]Внешний вид и основные размеры пробоотборника и металлического бочонка приведены в приложении №1 к техническому заданию.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов"

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с:                                                                                                                              - SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов";
- положениями руководства UF6 USEC-651 (последнее изменение);
- ANSI N14.1 (последняя редакция).

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с:  
-  ASTM С761-91,раздел 10, США;                                                                                                                            
- положениями руководства UF6 USEC-651 (последнее изменение);
- ANSI N14.1 (последняя редакция).

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с:                                                                                                                              - SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов".

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Нет.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Пробоотборник Р-10 и металлический бочонок должны иметь маркировку изготовителя. 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	В соответствии с:                                                                                                                              - SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов".



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Нет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик представляет документ (сертификат), подтверждающий соответствие пробоотборников P-10 требованиям национальных и международных компетентных органов по транспортировке радиоактивных и ядерных материалов включая требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка оборудования воздушным и/или морским транспортом.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Нет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Нет.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с:                                                                                                                              - SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов".



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	На дату поставки пробоотборники и бочонки должны соответствовать требованиям национальных и международных компетентных органов по транспортировке радиоактивных и ядерных материалов включая требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Стандарта безопасности серии № SSR-6 "Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов", положениям руководства UF6 USEC-651, последнее изменение, и ANSI N14.1 последнее изменение.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1000 новых пробоотборников типа P-10 и 120 новых металлических бочонков, предназначенных для транспортировки пробоотборников типа P-10. 
График доставки Товара:
· До 15 мая 2015 г. – 1000 пробоотборников Р-10 и 120  металлических бочонков должны быть доставлены в аэропорт г. Санкт-Петербурга, Российская Федерация c момента заключения договора (контракта);



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Нет.
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Приложение №1 – чертеж.
	7





 

