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ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запчастей, шин и дисков для автомобильного транспорта для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

 Электрическая канатная система DSW 3018-E 3х400V (или эквивалент)

Освобождающий ролик DS-WSRW (или эквивалент)

Роликовая стойка DSW-SPP 30 (или эквивалент)

Защита от перегрузки 63 А (сборка) (или эквивалент)

Защита от перегрузки 32/63а (или эквивалент)
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ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку станции канатной резки для нужд ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	

Электрическая канатная система
DSW 3018-E 3х400V (комплект)
(или аналогичная)

	




Данные приведены ниже - п.1.1
	[image: ]
[image: ][image: ]
	· моторный блок с запасовочным шкафом,
· пульт управления 
· две направляющие стойки Зарядное устройство C 4/36-ACS (или аналогичное)
· воздушный компрессор 
· воздушные шланги
· наборинструментов 
· водяные шланги и форсунки
· Инструкция
· Паспорт.
	





Шт.
	




Данные приведены ниже - п.1.4
	





1
	




Декабрь 2013г.
	




Данные приведены ниже - п.1.3





	2.
	
Освобождающий ролик DS-WSRW
(или аналогичный)

	




	

[image: ]
	Освобождающий ролик DS-WSRW(или аналогичный)
	




Шт.
	




	




4
	



Декабрь 2013г.
	





	3
	Роликовая стойка DSW-SPP 30
(или аналогичная)
	
	[image: ]

	Роликовая стойка DSW-SPP 30(или аналогичная)
· 
	
       Шт.

	
	
1
	
Декабрь 2013г.
	

	4
	Защита от перегрузки 63 А (сборка)
(или аналогичная)

	
	[image: ]
	Защита от перегрузки 63А (сборка) (или аналогичная)
· 
	
       Шт.
	Данные приведены ниже - п.1.6
	
     1
	
Декабрь 2013г.
	

	5
	Защита от перегрузки 32/63а
(или аналогичная)

	
	[image: ]
	Защита от перегрузки 32/63а(или аналогичная)
· 
	

Шт.
	
	

     3
	
Декабрь 2013г.
	Данные приведены ниже - п.1.7







1.1. Основные технические  характеристики  электрической канатной системы
DSW 3018-E 3х400V (или аналогичной)

	Номинальное напряжение (В)
	400 В~/50–60 Гц

	Номинальный ток  (А)
	Не менее 60

	Минимальная мощность генератора
	Не менее 80 кВт

	Номинальная мощность
	Не менее 30 кВт

	Класс защиты машины
	IP 65

	Класс защиты пульта управления
	IP 54

	Водяное охлаждение
	5 л/мин, макс. 6 бар

	Длина запасовки каната
	Не менее 18,4 м

	Скорость движения каната
	Не менее 0–35 м/с

	Øнаправляющего колеса на стойке
	Не менее 2x360 мм

	Система натяжения каната
	Пневматическая

	Размеры
	Не более 
236x109x123 см

	Вес
	Не более 550 кг




1.3. Объем гарантий  и гарантийный срок.

[bookmark: TOC167094287]Гарантийные обязательства поставщика 12 месяцев.
Гарантия не распространяется на направляющие колеса стоек и сменные резиновые бандажи 


1.4.  Область применения электрической канатной системы DSW 3018-E 3х400V (или аналогичной)

· Контролируемые разрушения и демонтаж массивныхбетонных констукций
·  Резка стали, высокоармированного бетонаили натурального камня 
· Разбор железобетонных конструкций под водой


1.5   Основные  технические  характеристики защиты от перегрузки 32/63 А (сборка) (или аналогичной)

	Номинальное напряжение
	400 В

	Максимально допустимое напряжение
	440 В

	Частота
	50–60 Гц

	Контакты в соединительной вилке
	3P+N+PE

	Максимальный номинал предохранителей
	32/63 А

	Класс электрозащиты
	IP 65

	Температурный режим эксплуатации
	-40°С – +80°С

	Рабочий / Нерабочий индикатор
	зеленый / красный

	Время реагирования
	≤ 25 ns




1.6 Область применениязащиты от перегрузки 32/63 А (сборка) (или аналогичной)

· Защита дисковых и канатных стенорезных машин от скачков напряжения электросети, 
которые могут привести к повреждению электронных компонентов
· Защита устройств мощность до 25 кВт (DS-OVP 32)
· Защита устройств мощностью свыше 25 кВт (DS-OVP 32)


1.7       Объем гарантий  и гарантийный срок.

Гарантийные обязательства поставщика 12 месяцев.
Гарантия не распространяется на защитные сменные модуля (предохранители).
[bookmark: _GoBack]
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