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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Инженерная система
	Инженерная система Oce PlotWare 360 P2R (копировальный аппарат/Плоттер/ Сканер с двумя рулонами) или эквивалент 
Характеристики:
Технология печати: Электрографическая (LED) с применением барабана с органическим фоточувствительным покрытием и закрытой системой тонера,
Разрешение, dpi: не менее 600 х 1200 
Режимы печати: Стандартный, постер, текст
Скорость печати: не менее 3,1 А0 в минуту, 360 A1 в час
Время на прогрев: отсутствие времени на прогрев
Подача бумаги: Ручной режим; автоматический режим с использованием одного или двух рулонов. 
Форматы отпечатков: не менее А3-А0; максимально не менее 0,914x200 м
Типы носителей: Бумага, калька, ПЭТ-пленка, антистатическая пленка, цветная бумага, бумага вторичной переработки плотностью не менее 110 г/м2 
Размеры (ВхДхШ), мм: 1495х800х1527
Потребление энергии, Вт: 41 в спящем режиме, 88 в режиме готовности, 1400 в рабочем режиме
Выделение озона, мг/м3: не более 0,001
Уровень шума, дБ: не более 26 в режиме ожидания, 58 в рабочем режиме
Электропитание: 100/120/230 В, 50/60 Гц
Вес, кг: 180 (только принтер), 200 (комплекс со сканером)
Сертификаты безопасности: EPA ENERGY STAR®, FEMP, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Класс A,RoHS
Экран не менее 10'4 дюйма сенсорный с разрешением 800х600dpi, 16.2 мил. цветов, с технологией проекционной емкости
Энергосберегающая технология
Совместима с EPA Energy Star®, FEMP
Бесконтактное нагревание тонера
Низкая рабочая температура: 110°С
Минимизировано негативное влияние аппаратов на окружающую среду
Нет специальных требований к эксплуатационному помещению
Минимальное количество деталей ограниченного срока службы
Автоматическое определение ширины рулона
Печать и сканирование с USB-накопителя
Верхний приемный лоток с технологией воздушного раздува; до 50 листов формата A0/Е
сканер
Технология сканирования: Полноцветное RGB-сканирование c использованием пяти датчиков A4 CIS. 22 000 пикселов, 24-битный цвет. Подсветка: светодиоды (R/G/B), пять датчиков. Color Image Logic® обработка изображений в реальном времени
Разрешение, dpi: 600
Скорость сканирования, м/мин.:  не менее 9,7 (ч/б копирование), 14,6 (ч/б сканирование), 4,8 (цвет)
Сканирование в цвете: есть 
Загрузка оригинала: Изображением вверх с выравниванием по центру, Автоматическое определение размеров оригинала, Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.)
Размер оригинала, мм: не менее 208-914, 208-16 000
Максимальная толщина оригинала, мм: не более 0,8
Контроль экспозиции: Автоматическая, ручная подстройка, Компенсация фона (вкл./выкл.)
Специальные режимы: «Photo/Фото», «Blueprint/Синька», «Линии и Текст», «Оттенки серого/Линии», «Темный оригинал», «Прозрачный», «Сфальцованные Линии и Текст», сканирование в цвете
Масштабирование: 10-1000%
Режим подачи оригиналов: Отдельные листы
Пакет оригиналов
Режим параллельного сканирования и печати
Шаблоны сканирования и копирования
Режим многократного копирования: 1-999 копий при разовом сканировании оригинала
Сохранение в дисковой памяти до 2400 оригиналов формата А0
Назначение параметров «по определению» Переопределение параметров для каждого следующего сканирования
Наличие режима, улучшенного воспроизведения полутонов
Регулировка ведущей и торцевой кромок (±400 мм)
Сканирование на USB-накопитель
Редактирование изображения: Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области
Уровень шума, дБ: 23 в режиме ожидания, 50 в рабочем режиме
Потребление энергии, Вт: 1230 вся система
Контроллер 
Платформа: Встроенный контроллер с ОС Windows® XP Embedded
Процессор: Одноядерный 
Хранение данных: не менее 160 Гб
Оперативная память, Мб: не менее 1024
Форматы поддерживаемых файлов: HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, C4, Calcomp 906/907/951
Сетевые интерфейсы: Ethernet Base-T 1000/100/10 Мбит/с с RJ45
Сетевые протоколы: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPSec, SNMP
Протоколы печати: LPR, NDPS®, FTP
Протоколы сканирования: FTP, SMB
Безопасность: E-shreeding, IPSec
Спулинг файлов на контроллере
Одновременные получение, обработка, копирование (или сканирование) и печать цифровых заданий
Режим многократной печати до 999 копий
Автоматическое определение языка
Автоматический выбор рулона и переключение между рулонами
Позиционирование: расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование
Добавление и удаление кромок (до 400 мм)
Горизонтальное зеркалирование
Подготовка изображений к печати
Эмуляция работы перьевого плоттера
Печать документов через web-интерфейс
Управление очередью
Smart Входящие
Системная панель управления
Управление настройками
Управление отчетностью
Потребление энергии, Вт: менее 62,5
Все необходимые работы по установке, запуску и наладке оборудования должны быть выполнены на территории заказчика. Все затраты, связанные с поставкой и пуско-наладкой, в том числе расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а также затраты, связанные с выездом и проживанием людей, занятых в пуско-наладочных работах должны быть включены в стоимость.
	шт.
	1
	60 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	2
	Многофункциональное устройство
	Многофункциональное устройство А-0 Xerox 6705  (в комплекте: 2 рулона подачи, комплект локализации, стартовый комплект расходных материалов) или эквивалент.
Характеристики:
Ксерографическое печатающее устройство со светодиодной линейкой
Тип - Моноблок с принтером и сканером
Разрешение обработки данных: не менее 600 x 600 dpi
Разрешение печати: не менее 600 x 600 dpi 
Скорость печати и копирования:
- A0: не менее чем 3 страницы в минуту
- A1: не менее чем 5 страниц в минуту 
- A2: не менее чем 7 страниц в минуту 
- A3: не менее чем 9 страниц в минуту
- A4: не менее чем 11 страниц в минуту
Подача бумаги:
- 2 рулона подачи
- Ручная подача
Размер бумаги:
- Бумага в рулонах
ISO A series: A0, A1, A2, A3
ISO B series: B1, B2, B3
880(860) мм, 625(620) мм, 440(435) мм,
36”, 34”, 30”, 24”, 22”, 18”, 17”, 15”, 12”, 11”
Ширина: от 279.4 до 914.4 мм
Внешний диаметр рулона: Не более 185 мм
- Ручная подача (форматная бумага)
A0 (Portrait), A1, A2, A3, A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4,
880(860) мм, 625(620) мм, 440(435) мм, 
36”(Portrait), 34” (Portrait), 30” (Portrait), 24”, 22”, 18”, 17”, 15”, 12”, 11”, 9”, 8.5”
Ширина в диапазоне минимум не более 210мм, максимум не менее 914.4мм
Длина в диапазоне минимум не более 210мм, максимум не менее 2000мм
Тип бумаги:
- Бумага плотностью в диапазоне минимум не выше 60 г/м2, максимальный не ниже 110 г/м2
- Калька: плотностью в диапазоне минимум не выше 90 г/м2, максимальный не ниже 112 г/м2,
- Пленка плотностью в диапазоне минимум не выше 75 микрон, максимальный не ниже 100 микрон
Размер изображения:
- Ширина в диапазоне минимум не более 182мм, максимальный не менее 914.4мм
- Длина в диапазоне минимум не более 210мм, максимальный не менее 15000мм
Потеря изображения:
- при внешнем диаметре рулона 100мм и более, ведущая кромка, задняя кромка, правая и левая кромки не более 5 мм
- при внешнем диаметре рулона менее 100 мм, ведущая кромка и задняя кромка - не более 8 мм, правая и левая кромки - не более 5 мм.
Время прогрева	не более 135 секунд
Размеры:
- Ширина не более 1410 мм 
- Глубина не более 710 мм
- Высота без панели управления не более 1155 мм 
Вес не более 260 кг
Непрерывное копирование не менее 99 л.
Время выхода первой копии не более 35,0 секунд формат A0
Максимальный объем ОЗУ не менее 1,5 GB
Наличие интерфейсов: не менее одного Ethernet 10/100/1000 Base-T, не менее одного IEEE1394, не менее одного USB 2.0.
Интерфейс управления: цветной многозадачный дисплей не менее 10,4 дюйма
Толщина сканируемого оригинала в диапазоне минимальная не более 0.05 мм, максимальная не менее 5 мм.
Размер сканируемого документа шириной в диапазоне минимум не более 182мм, максимум не менее 914.4 мм.
Наличие функции: одновременной работы печати и сканирования
Наличие в комплекте не менее двух рулонов подачи, комплекта национализации, стартового комплекта расходных материалов.
Все необходимые работы по установке, запуску и наладке оборудования должны быть выполнены на территории заказчика. Все затраты, связанные с поставкой и пуско-наладкой, в том числе расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а также затраты, связанные с выездом и проживанием людей, занятых в пуско-наладочных работах должны быть включены в стоимость.
	шт.
	1
	60 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	3
	Многофункциональное устройство со специальной проверкой
	Многофункциональное устройство А-0 со специальной проверкой Xerox 6705  (в комплекте: 2 рулона подачи, комплект локализации, стартовый комплект расходных материалов) или эквивалент 
Характеристики:
Ксерографическое печатающее устройство со светодиодной линейкой
Тип - Моноблок с принтером и сканером
Тип НЖМД: съемный (на салазках)
Разрешение обработки данных: не менее 600 x 600 dpi
Разрешение печати: не менее 600 x 600 dpi 
Скорость печати и копирования:
- A0: не менее чем 3 страницы в минуту
- A1: не менее чем 5 страниц в минуту 
- A2: не менее чем 7 страниц в минуту 
- A3: не менее чем 9 страниц в минуту
- A4: не менее чем 11 страниц в минуту
Подача бумаги:
- 2 рулона подачи
- Ручная подача
Размер бумаги:
- Бумага в рулонах
ISO A series: A0, A1, A2, A3
ISO B series: B1, B2, B3
880(860) мм, 625(620) мм, 440(435) мм,
36”, 34”, 30”, 24”, 22”, 18”, 17”, 15”, 12”, 11”
Ширина: от 279.4 до 914.4 мм
Внешний диаметр рулона: Не более 185 мм
- Ручная подача (форматная бумага)
A0 (Portrait), A1, A2, A3, A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4,
880(860) мм, 625(620) мм, 440(435) мм, 
36”(Portrait), 34” (Portrait), 30” (Portrait), 24”, 22”, 18”, 17”, 15”, 12”, 11”, 9”, 8.5”
Ширина в диапазоне минимум не более 210мм, максимум не менее 914.4мм
Длина в диапазоне минимум не более 210мм, максимум не менее 2000мм
Тип бумаги:
- Бумага плотностью в диапазоне минимум не выше 60 г/м2, максимальный не ниже 110 г/м2
- Калька: плотностью в диапазоне минимум не выше 90 г/м2, максимальный не ниже 112 г/м2,
- Пленка плотностью в диапазоне минимум не выше 75 микрон, максимальный не ниже 100 микрон
Размер изображения:
- Ширина в диапазоне минимум не более 182мм, максимальный не менее 914.4мм
- Длина в диапазоне минимум не более 210мм, максимальный не менее 15000мм
Потеря изображения:
- при внешнем диаметре рулона 100мм и более, ведущая кромка, задняя кромка, правая и левая кромки не более 5 мм
- при внешнем диаметре рулона менее 100 мм, ведущая кромка и задняя кромка - не более 8 мм, правая и левая кромки - не более 5 мм.
Время прогрева	не более 135 секунд
Размеры:
- Ширина не более 1410 мм 
- Глубина не более 710 мм
- Высота без панели управления не более 1155 мм 
Вес не более 260 кг
Непрерывное копирование не менее 99 л.
Время выхода первой копии не более 35,0 секунд формат A0
Максимальный объем ОЗУ не менее 1,5 GB
Наличие интерфейсов: не менее одного Ethernet 10/100/1000 Base-T, не менее одного IEEE1394, не менее одного USB 2.0.
Интерфейс управления: цветной многозадачный дисплей не менее 10,4 дюйма
Толщина сканируемого оригинала в диапазоне минимальная не более 0.05 мм, максимальная не менее 5 мм.
Размер сканируемого документа шириной в диапазоне минимум не более 182мм, максимум не менее 914.4 мм.
Наличие функции одновременной работы печати и сканирования
Наличие в комплекте не менее двух рулонов подачи, комплекта национализации, стартового комплекта расходных материалов.
Проведение специальной проверки с выдачей "Заключения": в наличии
Все необходимые работы по установке, запуску и наладке оборудования, должны быть выполнены на территории заказчика. Все затраты, связанные с поставкой и пуско-наладкой, в том числе расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, проведение спец. проверки, а также затраты, связанные с выездом и проживанием людей, занятых в пуско-наладочных работах и в проведении специальной проверки должны быть включены в стоимость.
	шт.
	1
	60 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.
Товар (оборудование) п.3 должен пройти специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2015 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования).
3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование продукции;
- количество в упаковке;
- товарный знак завода изготовителя.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: 
- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах;
- необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта и сертификаты на Товар (оборудование) на русском языке;
- гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
- исполнительная и эксплуатационная документация в 3 экземплярах;
- документы, подтверждающие проведение специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не требуется




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	8.1.   Поставщику обязательно необходимо произвести пусконаладочные работы (вхолостую) на территории Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.
8.3.  Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.4. При гарантийном случае Товар (оборудование), имеющий специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах, должен подлежать замене на  Товар (оборудование) с проведением специальной проверки.
8.5. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ и  не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Екатеринбурга.
8.6. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.7. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.
8.8.  Время реагирования на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Заказчика).
[bookmark: _GoBack]8.9.  Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Поставляемое оборудование  должно соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.2299, ГОСТ Р 51318.2499, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51317.3.299, ГОСТ Р 51317.3.399, МсанПиН 00196, СанПин 2.2.212.4.1340-03, СН2.2.4./2.1.8.56296, СН2.2.4./2.1.8.56696, ГН2.1.6.133803, ГН2.1.6.133903, ГОСТ 2813989, ГОСТ 2586183, ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ Р 5037792, ГОСТ 2632984, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 27818-88, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 21552-84, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 50839-2000




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не требуется




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется


 РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	14.1. Заключение о проведении специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах должно быть отправлено на бумажном и CD/DVD носителях фельдсвязью по адресу: г. Лесной Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Коммунистический проспект, д. 6 а.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	-
	-




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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