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	Спецификация
	12 мая был задан вопрос

"...Техническим заданием предусмотрена закупка так называемой дизель-гидравлической сортировочной установки, т.е. установки у которой привод основных рабочих узлов (грохота, конвейеров, гусениц и т.д.) гидравлический, посредством гидромоторов.

По нашему опыту реальная работа такой системы при указанной в подразделе минусовой температуре – минус 40 градусов по цельсию - будет как минимум проблематична, а  в ряде случаев невозможной.

У нас есть возможность поставить сортировочную установку с приводом основных узлов (грохота, конвейеров, гусениц и т.д.) посредством электромоторов, которые обеспечат РЕАЛЬНУЮ работу при - 40 градусов.

Насколько существенно такое отклонение от Технического задания?

сегодня в разъяснениях увидел ответ:

Только комбинированный привод согласно ТЗ. Так как некоторые места, в

которых планируется эксплуатация данной установки не обеспечена

электроэнергией, соответственно только электропривод однозначно не подходит.

Вопрос - Наша сортировочная установка может работать как от внешнего электричества, так и от собсвенного дизель-генератора (входит в комплектацию). Внешний ток или ток, вырабатываемый собственным дизель-генератором, приводит в действие электромоторы основных узлов (грохота, конвейеров, гусениц и т.д.).

Гидравлики при работе нет.

Это главное достоинство предлагаемой установки, т.к. в -40С с гидравликой обычно возникают проблемы...

Подойдет ли такая сортировочная установка?
	Согласовано, но с соблюдением остальных параметров согласно ТЗ.


