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	№
	Наименование [артикул производителя]
	Технические характеристики /допуск аналогов -требования к аналогам
	Ед. изм
	Кол-во по основной спецификации
	Кол-во из дополнительной спецификации
	Кол-во итого
	Срок гарантии, мес

	1
	Бумага Xerox 0,297х175м, 75 г/м2 
или 
OCE Top Lable Paper ECF, 75гр/м2, 0,297х175м [7707B025] 
	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 297 мм
Намотка рулона 175м
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм
Белизна: не менее164% CIE
Непрозрачность: не менее 92%
Толщина 99±3мкм
Шероховатость VK/AK 245±50/205±50 мл/мин
Пористость 950±50 мл/мин
Жесткость MD/CD 121±20/68±10мН
Яркость +UV/-UV 114±1%/89±1%
Каждый рулон в персональной вакуумной упаковке
Назначение печати: Для инженерных работ
	Рул.
	300
	300
	600
	3

	2
	Бумага Xerox 0,420х175м, 75 г/м2 
или 
OCE Top Lable Paper ECF, 75гр/м2, 0,420х175м  [7707B026]
	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 420 мм
Намотка рулона 175м
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм
Белизна: не менее164% CIE
Непрозрачность: не менее 92%
Толщина 99±3мкм
Шероховатость VK/AK 245±50/205±50 мл/мин
Пористость 950±50 мл/мин
Жесткость MD/CD 121±20/68±10мН
Яркость +UV/-UV 114±1%/89±1%
Каждый рулон в персональной вакуумной упаковке
Назначение печати: Для инженерных работ
	Рул.
	500
	500
	1000
	3

	3
	Бумага Xerox 0,594х175м, 75 г/м2 
или 
OCE Top Lable Paper ECF, 75гр/м2, 0,594х175м  [7707B028]
	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 594 мм
Намотка рулона 175м
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм
Белизна: не менее164% CIE
Непрозрачность: не менее 92%
Толщина 99±3мкм
Шероховатость VK/AK 245±50/205±50 мл/мин
Пористость 950±50 мл/мин
Жесткость MD/CD 121±20/68±10мН
Яркость +UV/-UV 114±1%/89±1%
Каждый рулон в персональной вакуумной упаковке
Назначение печати: Для инженерных работ
	Рул.
	500
	500
	1000
	3

	4
	Бумага Xerox 0,841х175м, 75 г/м2 
или 
OCE Top Lable Paper ECF, 75гр/м2, 0,841х175м [7707B004]
	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 841 мм
Намотка рулона 175м
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм
Белизна: не менее164% CIE
Непрозрачность: не менее 92%
Толщина 99±3мкм
Шероховатость VK/AK 245±50/205±50 мл/мин
Пористость 950±50 мл/мин
Жесткость MD/CD 121±20/68±10мН
Яркость +UV/-UV 114±1%/89±1%
Каждый рулон в персональной вакуумной упаковке
Назначение печати: Для инженерных работ
	Рул.
	200
	200
	400
	3

	5
	Бумага Xerox 0,914х175м, 75 г/м2 
или 
OCE Top Lable Paper ECF, 75гр/м2, 0,914х175м [7707B008]
	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 914 мм
Намотка рулона 175м
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм
Белизна: не менее164% CIE
Непрозрачность: не менее 92%
Толщина 99±3мкм
Шероховатость VK/AK 245±50/205±50 мл/мин
Пористость 950±50 мл/мин
Жесткость MD/CD 121±20/68±10мН
Яркость +UV/-UV 114±1%/89±1%
Каждый рулон в персональной вакуумной упаковке
Назначение печати: Для инженерных работ
	Рул.
	10
	10
	20
	3

	6
	Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft 75 г/м2, 0,594x120 [97025826]
	Немелованная  оригинальная бумага. 
Создана специально для оборудования Осе.
Втулка 2 дюйма 
Плотность – 75гр.
Толщина 102мкм
Белизна 159CIE
Намотка рулона 120м
Кол-во рулонов в упаковке-1шт
	Рул.
	30
	30
	60
	3

	7
	Бумага без покрытия IJM005 Oce Draft 75 г/м2, 0,914x120 [97025737]
	Немелованная  оригинальная бумага. 
Создана специально для оборудования Осе.
Втулка 2 дюйма
Плотность – 75гр.
Толщина 102мкм
Белизна 159CIE
Намотка рулона 120м
Кол-во рулонов в упаковке-1шт
	Рул.
	30
	30
	60
	3



Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку расходных материалов, являющихся аналогом (эквивалентом) расходных материалов, указанных в спецификации. Предлагаемые расходные материалы должны удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации технические характеристики предлагаемых расходных материалов, с подтверждением указанных характеристик  сертификатом или письмом производителя расходных материалов.
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Товар должен быть:
· оригинальным;
· новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2014 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;
· сертифицирован, его качество должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или техническим условиям производителей «Товара»;
· в случае несоответствия партномеров по запасным частям оборудования и расходным материалам должны прилагаться технические бюллетени соответствующего производителя с указанием применяемости данного партномера.


