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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Размеры
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	
	Жилет 
Типа
мод.Т-15тип Б или эквивалент
	Жилет сигнальный огнестойкий  2 класса защиты. На полочках и спинке –огнестойкие световозвращающие ленты шириной 5 см расположены следующим образом: 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на  полочках, 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на спинке.  2 боковых, 1 нагрудный, накладные объемные карманы с клапанами на липучках.
Застежка: петли и  химотермостойкие пуговицы.
Материал – огнестойкая флуоресцентная ткань Термол®, плотностью 220 г/м2.
Цвет оранжевый.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ 12.4.219-99,
ГОСТ Р 12.4.234-2007,
ТР ТС 019/2011
	
	шт.
	48-50/170-176
56-58/170-176
68-70/182-188
	1
1
1

	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	2
	Костюм зимний 
Типа
мод. Н/з-8сж "Рекорд" 
или эквивалент
	Костюм зимний из термостойкой ткани "Номекс" с огнестойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги с логотипом.
 Применяется в качестве спецодежды для защиты электротехнического персонала всех отраслей промышленности от пониженных температур, тепловых факторов электрической дуги при возникновении внештатной ситуации и от общепроизводственных загрязнений.
Костюм состоит из куртки, жилета, брюк.
Костюм предназначен для эксплуатации во 2-3 климатических поясах.
Уровень защиты костюма от теплового воздействия электрической дуги не менее 42 кал/см2.
Куртка зимняя прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму – «молния», с планкой, закрывающей тесьму - «молния» и застёгивающейся на контактные ленты.
На левой полочке застёгивающийся накладной объёмный карман с клапаном. 
Нижние накладные карманы объёмные по переднему краю, с клапанами.
Рукава втачные, трёхшовные. Манжеты рукавов с регулировкой ширины.
Воротник-стойка. Нижний воротник с накладками из флиса.
Ширина куртки по низу регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов.
По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам настрочена огнестойкая световозвращающая лента.
Съёмная подстёжка пристёгивается к куртке. Рукава подстёжки с трикотажными манжетами. На левой полочке внутренний накладной карман.
Съёмный капюшон с притачной стеганой подкладкой застегивается на контактную ленту. По лицевому вырезу и центральной части ширина капюшона регулируется с помощью шнура и фиксаторов. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]
Жилет из стёганого полотна, с центральной застёжкой.
Брюки зимние с застёжкой на тесьму – «молния» по передним половинкам, с регулирующимися бретелями из стропы. 
Передние половинки состоят из верхней части, объёмного наколенника и нижней части. 
В нижней части боковых швов – тесьма - «молния».
По нижней части брюк настрочена огнестойкая световозвращающая лента.
Съёмная подстёжка пристёгивается к брюкам. Низ подстёжки брюк с трикотажными манжетами.
Ткань: «Номекс® Комфорт» плотностью 220 г/м2.
Основной цвет – синий, кокетка – красная.
Форма подтверждения соответствия: сертификат 
	ГОСТ Р 12.4.234-2007,
ТР ТС 019/2011
	В комплекте с ремкомплектом (термостойкие нитки, термостойкая ткань, химотермостойкие пуговицы) ируководством (инструкцией) по эксплуатации
	шт.
	52-54/182-188

	1
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	3
	Костюм летний 
Типа
 мод. Н/л-2 "Рекорд" 220 или эквивалент
	Костюм мужской
из термостойкой ткани "Номекс" с огнестойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, с логотипом,
Уровень защиты  не менее 12 кал/см2. 
Костюм состоит из куртки и брюк. 
2 боковых, 1 нагрудный, 1 нарукавный  (или 2 нагрудных) накладных объемных кармана с клапанами.
Манжеты рукавов с регулировкой ширины. 
По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам и брюкам настрочена огнестойкая световозвращающая лента. На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]
Брюки с центральной застежкой-молнией, с двумя боковыми накладными карманами. 
Ткань: «Номекс® Комфорт» плотностью 220 г/м2.
Основной цвет – синий, кокетка – красная.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ Р 12.4.234-2007,
ТР ТС 019/2011
	В комплекте с ремкомплектом (термостойкие нитки, термостойкая ткань, химотермостойкие пуговицы) и руководством (инструкцией) по эксплуатации
	шт.
	52-54/182-188

	1
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	4
	Белье термостойкое
	Фуфайка-свитер из трикотажного полотна для защиты от термических рисков Номекс® плотностью 220 г/м2.
Уровень защиты не менее 20 кал/см2.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ Р 12.4.234-2007,
ТР ТС 019/2011
	
	шт.
	52-54/182-188

	1
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	5
	Плащ 
Типа
мод. НМ-32 или эквивалент
	Плащ термостойкий для защиты от  термических рисков электрической дуги из термостойкой ткани "Номекс" с огнезащитными и водоупорными свойствами, масловодоотталкивающей отделкой, с логотипом ,из композитной ткани с мембранным слоем. Мембрана - тончайшая, но прочная пленка, которая по особой технологии надежно крепится к термостойкому материалу Номекс®, с масловодоотталкивающей отделкой.
Плащ на застежке – молнии с планкой, двумя объемными накладными карманами с клапанами. Ширина рукавов по низу регулируется патой. Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу с помощью шнура и фиксаторов. На груди и рукавах горизонтальная термостойкая световозвращающая лента.
На груди слева логотип:   
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Уровень защиты не менее 27 кал/см2.
Материал –Номекс® , плотностью 220 г/м2.
Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ Р 12.4.234-2007, 
ГОСТ 12.4.134-83,
ТР ТС 019/2011
	В комплекте с ремкомплектом (термостойкие нитки, термостойкая ткань, химотермостойкие пуговицы) ируководством (инструкцией) по эксплуатации
	шт.
	48-50/170-176
	1
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	6
	Куртка-накидка

Типа
 мод. КН-7 
"Рекорд"
 или эквивалент
	Усиленная из термостойкой ткани "Номекс" с огне-стойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, с логотипом.
Удлиненная куртка-накидка с притачной стеганой прокладкой. Ширина куртки по низу регулируется с помощью эластичного шнура и фиксаторов. По швам притачивания кокеток полочек и спинки, по рукавам настрочена огнестойкая световозвращающая лента.
На груди слева логотип:   
[image: Эмблема НИТИ]
Предохраняет от ожогов 2 степени при возникновении дуги энергией не менее 87 кал/см2. 
Материал – Номекс®, плотностью 220 г/м2 , с масловодоотталкивающейотделкой.Основной цвет – красный, кокетка – синяя.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ Р 12.4.234-2007,
ТР ТС 019/2011
	В комплекте с ремкомплектом (термостойкие нитки, термостойкая ткань, химотермостойкие пуговицы) ируководством (инструкцией) по эксплуатации
	шт.
	52-54/170-176
52-54/182-188

	1
2
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	7
	Куртка-рубашка летняя 

Типа
мод. Н/р-1 "Комфорт"
 или эквивалент
	Куртка-рубашка из термостойкой ткани "Номекс" с огнестойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги,   облегченная, плотность 180 г/м2, уровень защиты не менее 7 кал/см2.
Застежка на пуговицы, воротник отложной на стойке, складки на спинке, притачные манжеты с застежкой на пуговицы.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ Р 12.4.234-2007,
ТР ТС 019/2011
	В комплекте с ремкомплектом (термостойкие нитки, термостойкая ткань, химотермостойкие пуговицы) ируководством (инструкцией) по эксплуатации
	шт.
	52-54/182-188
	2
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	24 месяца

	8
	Сапоги резиновые 
Типа
мод. ЭС-1М или эквивалент
	Сапоги резиновые термостойкие, маслобензостойкие ,на термостойкой подошве, с защитным подноском.
 Для защиты ног от открытого пламени, теплового излучения, воды, грязи, жидких агрессивных сред (нефти, бензина, масел, солей, кислот, щелочей и т.п.), механических воздействий (ударов, проколов, порезов, изгибов, трения и т.п.).
Материал: термостойкая резина.
Подкладка: текстиль.
Подносок: металлический.
Подошва: рифленая, износостойкий каблук.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12265-78,
ТР ТС 019/2011
	
	Пара
	42
45
	1
3
	В течение 60 дней с момента заключения договора
	12 месяцев





РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшей в употреблении, не восстановленной),  не являться выставочными образцами, свободной от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11 № 878, ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ Р 12.4.218-99   и содержать основные сведения:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;
- размер, рост;
- тип комплекта, модель защитного костюма;
- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора,
- сведения об уходе за изделием.
Маркировка наносится на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.
Допускается нанесение на изделия пиктограмм в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218-99.
Руководство (инструкция) по эксплуатации должно прикладываться к каждому комплекту и должно содержать информацию об уровнях защиты костюмов (комплектов), условиях эксплуатации, о правилах ухода и ремонта за изделиями, о системе маркировки.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль осуществляется в соответствии с ГОСТ 24297-2013 (в последней редакции)

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Переченьобязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:
акты испытаний, сертификаты соответствия с соответствующими приложениями.
Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование продукции должно осуществляться в крытых транспортных средствах.
Поставка Товара осуществляется одной партией в согласованные с Покупателем сроки. Транспорт под разгрузку подаётся по рабочим дням до 14 часов.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования к уходу за изделиями должны быть нанесены на вшивные ярлыки



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Продукция должна соответствовать требованиям СанПин и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с требованиями ГОСТ, перечисленными в разделе 1, ТР ТС 019/2011



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	-



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.
Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.
В составе заявки необходимо предоставление сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию со ссылкой на требуемые ГОСТы, техническую документацию производителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, а также  соответствующие приложения с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.
Внимание! На каждом сертификате соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Реквизит, определяющий категорию доступа к информации (гриф секретности)
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