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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель 

(«или аналог»)

Кол-во
Технические требования

1
Компрессор безмаслянный воздушного охлаждения

Компрессор безмаслянный воздушного охлаждения типа Atlas Copco ZT 45 8,6ID
2 комплекта

2
Ресивер воздушный
Ресивер воздушный V= 900л
1 шт.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	31 8431 0


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Компрессор предназначен для генерации высококачественного чистого (безмаслянного) воздуха.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация при нормальных условиях. Максимальная температура в точке забора 40С°. Минимальная температура окружающего воздуха 0 С°.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Рабочее давление 8,0 бар;

Производительность 109,1 л/с

Производительность 6,55 м3/мин;

Уровень шума 73 дБ;

Мощность 45 кВт;

Вес (WP Pack) 1200 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Компрессор ZT45  (см. приложение 1)представляет собой двухступенчатый компрессор с механическим приводом от электродвигателя. Компрессор ZT45 имеет воздушное охлаждение и осушитель ID.
· На выходе из компрессора должен быть высококачественный чистый (безмасляный) воздух; Элемент сжатия сертифицирован ассоциацией TUV как «безмаслянный» (ISO 8537-1 CLASS 0);
· Компрессор должен быть полностью готов к эксплуатации;
· Компрессор должен обладать высокой энергоэффективностью;
· Компрессор должен обладать низкой эксплуатационной стоимостью и простотой обслуживания;
· Компрессор должен обладать высокой надежностью;

· Компрессор должен быть в шумозащитном исполнении;

· Компрессор должен быть экологически безопасным;
· Компрессор должен иметь возможность установки без строительства отдельного фундамента;
· Конденсат не должен содержать масло; 

· Компрессор должен обладать низким уровнем вибрации;
· Компрессор должен обладать стабильными эксплуатационными качествами в течение всего жизненного цикла;
· Компрессор должен соответствовать требованиям ISO 1217, приложение C, ред.3 

· Компрессор должен иметь большой межсервисный интервал;
· Компрессор должен обладать экономичной и высоконадежной системой управления и мониторинга;

· Компрессор должен быть с воздушным охлаждением;

· Компрессор должен быть безмасляным;
· В комплекте с компрессором должен быть ресивер емкостью не менее 900 л.

· Компрессор и ресивер должны иметь разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА и сертификат соответствия и безопасности Госстандарта.
Вертикальный гальванизированный воздушный ресивер с максимальным рабочим давлением 11 бар. Габариты : высота 2185 мм, Ø -800 мм объем 900 литров.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок хранения оборудования и комплектующих в заводской упаковке без потери потребительских свойств не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Компрессор в соответствии с требованиями раздела 4.1. Вертикальный гальванизированный воздушный ресивер с внешней и внутренней поверхностью обработанной гальванизацией, методом горячего погружения в расплав, что обеспечивает защиту от коррозии и длительный срок эксплуатации.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с требованиями раздела 4.1.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Должна обеспечиваться стабильность параметров при эксплуатации в нормальных условиях, а также при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с требованиями раздела 4.1.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все средства измерения должны быть поверены и находиться в реестре разрешённых на территории РФ (по согласованию с заказчиком допускается применение средств измерений, работающих в индикаторном режиме).

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Входной воздушный фильтр и глушитель;
2. Входной воздушный клапан;
3. Концевой доохладитель и маслорадиатор;

4. Влагосепаратор;

5. Масляные фильтры;

6. Электродвигатель (класс защиты IP 55);

7. Система пуска электродвигателя звезда-треугольник;

8. Виброизолирующие опоры;

9. Система контроля и управления типа Elektronikon II;

10. Система регулирования нагрузка – разгрузка – останов;

11. Звукоизолирующий кожух;

12. Точки подключения внешних сетей на одной стороне;

13. Прочная рама-основание, не требующая специального фундамента;

14. Инструкция по эксплуатации на русском языке;

15. Ресивер сжатого воздуха емкостью 900 л (один на два компрессора);

16. Автоматическая система удаления конденсата;

17. Разрешения РОСТЕХНАДЗОРА на компрессор и ресивер;

18. Сертификаты соответствия и безопасности Госстандарта на компрессор и ресивер.
19. Паспорт на сосуд (ресивер).

20. Гигиенический сертификат.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	В соответствии с требованиями законодательства и техническими условиями предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования в соответствии с требованиями разделом 6 и 7 настоящего ТЗ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость ведомость комплектации. Наличие сертификата таможенного союза на поставляемое оборудование.


	Подраздел 5.3 Место поставки 

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки, железнодорожным, авиа- и автомобильным транспортом по дорогам с твёрдым покрытием с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Срок хранения оборудования и комплектующих в заводской упаковке без потери потребительских свойств при нормальных условиях не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Конструкции установок должны обеспечивать возможность замены/модернизации каждого из модулей, независимо от остальных.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с CE требованиями.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия .


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования к качеству должны соответствовать законодательству на момент изготовления оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	При незначительных технических или эксплуатационных проблемах техническая поддержка должна быть оказана по телефону или электронной почте в течение 24 часов.

В случае выхода оборудования из строя в период гарантийного срока по вине производителя техническое обслуживание должно быть организовано в течение 14 дней.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже в РФ и поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ. При поставке программного обеспечения поставщик гарантирует, что не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности. Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).
Условия поставки DPP (Снежинск, INCOTERMS 2010), допускается самовывоз со склада поставщика по согласованию с заказчиком.
В общую сумму контракта должны входить НДС, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, а также затраты на проведение пуско-наладочных работ и ввод оборудования в эксплуатацию на предприятии Покупателя.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Компрессор безмаслянный воздушного охлаждения типа Atlas Copco ZT 45 8,6ID – два комплекта (1 резервный). Ресивер воздушный V=900л -1 штука. Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 31.12.2015 г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение персонала заказчика не требуется при наличии инструкции по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	2
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	3
	CE
	Conformité Européenne – европейское соответствие


РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Общий вид компрессора и блок схема
	10-11


Приложение 1
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